
AR
CH

IT
EC

TU
RE

X-TEND®

FILET EN CÂBLE INOX

I-SYS®

SYSTÈME DE CÂBLE INOX

GREENCABLE
VÉGÉTALISATION

X-LED
ARCHITECTURE DIGITALE

PRO-SERVICE
CONSEIL - ÉTUDE - MONTAGE

PERIMESH®

SYSTÈME DE CLÔTUR EN ACIER INOX

Carl Stahl RCS Strasbourg  - TI B 394 328 447 - Siren : 394 328 447 - 01 / 2022

Carl Stahl ARCHITECTURE
6, allée de l’Économie 
67370 WIWERSHEIM
Tél. 03 88 18 47 05 
Email : architecture@carlstahl.fr
www.carlstahl-architecture.fr

3



CARL STAHL FRANCE

LE GROUPE

De la fabrication de cordes au cœur du Bade-Wurtemberg
à l’entreprise internationale

Entreprise familiale depuis cinq générations, l’histoire 
de Carl Stahl commence en 1880 par la fabrication de 
cordes avec des produits agricoles. L’entreprise diversifie 
ses activités au fil des décennies avec des produits 
hautement spécialisés.

Carl Stahl compte aujourd’hui plus de 1 700 employés 
répartis sur 70 sites dans le monde.

Entreprise résolument tournée vers l’avenir, Carl Stahl 
est leader dans le domaine du câble inox et propose 
des solutions innovantes dans les domaines du levage, 
de l’architecture et des technocables.

De 30 millions d’euros en 1990 à 288 millions en 2020, 
le chiffre d’affaires de la société est en constante 
évolution et démontre qu’il existe une forte demande pour 
ses produits. L’expertise de Carl Stahl est reconnue dans 
le monde entier.

Depuis sa création en 1880 jusqu’à l’entreprise d’enver-
gure internationale, le changement fait partie intégrante 
de l’ADN de Carl Stahl ce qui lui permet de s’adapter sans 
cesse aux évolutions du marché et aux exigences de ses 
clients.

CARL STAHL ARCHITECTURE DANS LE MONDE

Filiale française du groupe, Carl Stahl France est basée dans l’est de la France 
à Strasbourg depuis sa création en 1994.

Elle dispose de bureaux, d’ateliers de production, d’entrepôts de stockage ainsi 
que d’un magasin de vente. L’activité commerciale se déploie sur plusieurs 
secteurs d’activités répartis sur deux sites :

Souffelweyersheim :
Carl Stahl LEVAGE - MANUTENTION - EPI

Wiwersheim : 
Carl Stahl ARCHITECTURE

Plus d’information sur www.carlstahl.fr

Carl Stahl ARCHITECTURE

6, allée de l’Économie 
67370 WIWERSHEIM 
FRANCE

TÉL. 03 88 18 47 05

EMAIL architecture@carlstahl.fr

www.carlstahl-architecture.fr
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CARL STAHL ARCHITECTURE

Garde-corps, protection antichute, façades végétalisées, instal-
lations spectaculaires d’éclairages LED et installations d’enclos 
pour zoo. Avec plus de 25 ans d'expérience, Carl Stahl ARCHI-
TECTURE crée des projets architecturaux impressionnants 
grâce à des câbles et des filets en acier inoxydable.

Carl Stahl ARCHITECTURE vous offre la possibilité du « clés en 
main » pour les projets d'architecture à travers le monde. Du 
conseil, à la planification et l’élaboration des notes de calculs 
structurelles, à la production et à l'assemblage.

Nous répondons chaque jour aux normes de qualité les plus éle-
vées. En tant qu'entreprise respectueuse du climat, Carl Stahl 
ARCHITECTURE pense et opère de manière durable. En tant 
qu'entreprise familiale allemande, nous sécurisons la chaîne de 
valeur avec une production en Europe, et ce depuis 1880.
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SOLUTIONS INTELLIGENTES

X-TEND® est au service d'une architecture moderne grâce à ses mailles 
en câble d'acier inoxydable et les avantages statiques du câble dans un 
environnement tridimensionnel. 

La combinaison intelligente des câbles en acier inoxydable et de  
leur montage en mailles permet diverses formes de constructions.  
Le filet X-TEND® permet de concilier la conception architecturale 
avec les normes de sécurités. Il a également la capacité de pouvoir se 
déployer sur d'importantes surfaces qui peuvent reprendre d'énormes 
charges tout en ayant un faible poids. L'acier inoxydable de haute  
qualité utilisé pour fabriquer nos filets garantit la durabilité dans le 
temps et dans tous les environnements. En fonction de la taille de la 
maille, de son exposition à lumière, sous différentes perspectives, le 
filet en maille de câble inox change son apparence. Le résultat est un 
fascinant jeu de transparence, de perspective et de légèreté.

De la conception à la fabrication, de l’étude statique au montage,  
c'est tout le savoir faire de Carl Stahl ARCHITECTURE et Carl Stahl 
PRO-SERVICE, au service des architectes et des designers, des métal-
liers, serruriers, ferronniers, artisans et paysagistes. 

Carl Stahl vous propose avec X-TEND® des solutions complètes, clés 
en main.

Dans cette réalisation le filet inox X-TEND est employé  
en filet antichute et support de végétation en façade
Garden Tower - Résidence à Köniz, Suisse  
©Daniela & Tonatiuh and Michael Blaser 
Architectes : Buchner Bründler
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X-TEND® L'ORIGINAL

X-TEND® permet d'allier sécurité et Design

X-TEND® peut être utilisé dans le remplissage de garde - corps hori-
zontaux ou verticaux. C'est également un élément permettant de 
constituer une protection contre les chutes, la séparation d'espaces, 
l'habillage de façade, la végétalisation d'espace, ou tout autre élément 
de design polyvalent.

X-TEND® est aussi exploitable dans les zoos, pour la réalisation d'enclos 
en 3 dimensions, de cages ou de volières pour animaux en semi-liberté.

Ces exemples ne sont que quelques-une des spécialités des domaines 
de compétences des techniciens de Carl Stahl ARCHITECTURE.

Caractéristiques 

	Sécurisation / Protection antichute
	Transparence et Flexibilité
	Léger et stable
	2 et 3 Dimensions 
	Innovant et durable
	Inox AISI 316 Inox de très haute qualité 
	Existe en différentes couleurs
	Intérieur & Extérieur
	Apport de valeur ajoutée
	Esthétique et moderne
	Recyclable
	Multiples possibilités d'utilisation
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FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
• �Distances courtes : Carl Stahl ARCHITECTURE minimise les transports  

entre l’achat du matériel et la production.
• �Contribue à la réduction des émissions de CO2 et des particules fines  

avec ses façades vertes.
• Le recyclage fait partie intégrante du cycle de vie des produits.

INNOVATIONS & BREVETS
• �Des champs d’applications infinis.
• �Des solutions personnalisées.
• �Des produits innovants et brevetés.
• �Des innovations récompensées par divers prix.
• �Un département Recherche & Développement. 

1993
Mobilier

Exposition Horticole Internationale  
«IGA» à Stuttgart, Allemagne

1994
Zoo

1er grand projet : enclos de 
léopards à Cologne, Allemagne 

1995-…
Réalisations

Architecture d’aujourd’hui et de  
demain à l’échelle internationale

› ››

1989
Création du filet X-TEND®

1er brevet déposé en 1991 

UNE PRODUCTION EUROPÉENNE
• Localisée en Allemagne et en Europe.
• �Création et maintien des emplois en Europe.
• �Avis Technique Européen pour X-TEND® et I-SYS® garantissant qualité et fiabilité. 

X-TEND® L'ORIGINAL Carl Stahl est l’inventeur du filet INOX
Le seul filet inox sous Avis Technique Européen (ETA)
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ZOOM SUR LE FILET

X-TEND L'ORIGINAL

MH

M
B

MW

α MW	 Largeur de la maille 
MH	 Longueur de maille 
MB	 Hauteur de maille 
α	 Angle d'ouverture standard de maille

L'angle standard d'ouverture de maille est de 60 °, il correspond à la 
situation idéale de tension du filet. C'est sur cette base de référence 
que les cotes de la maille sont établies. 

Exemple pour une maille de 60 mm :
MH =104 / MB = 60 pour un angle a = 60°

X-TEND® sans tension (format de livraison)

X-TEND® mis en œuvre (sous tension)

MW

MH MW

MW

MH MW

X-TEND® est composé de câbles en acier inoxydable de très haute qualité 
de type AISI 316.

Nos filets sont élaborés avec des manchons en acier inoxydable pour 
une structure de filet robuste et flexible pour des réalisations en 2 et 3 
dimensions.

X-TEND® est stable dans le temps, il ne nécessite qu'un simple entretien.

Carl Stahl est l’inventeur du filet INOX
Le seul filet inox sous Avis Technique Européen (ETA)
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X-TEND® peut être fabriqué sur mesure. 

La longueur et la largeur de fabrication sont sans limites. La seule 
contrainte sera la capacité de manipulation lors de l'installation. 

Les plus grandes réalisations en surface sont construites par l'assem-
blage de différents filets. 

Des courbes originales et irrégulières peuvent être réalisées. En effet, 
en raison des nombreuses combinaisons possibles de maillages et de 
diamètre de câble, il est possible de produire des effets uniques et ori-
ginaux.

Les multiples combinaisons de mailles et câbles, permettent de nom-
breuses possibilités du filet X-TEND®. Le choix se fera suivant les as-
pects fonctionnels, statiques et esthétiques.

NOS MAILLES 
UN FILET AU DESIGN MODERNE

Aspect selon dimensions de la maille

◊ 80 mm, ø 2 mm ◊ 60 mm, ø 2 mm
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◊ 40 mm, ø 1,5 mm ◊ 30 mm, ø 1,5 mm

a / 1 mm b / 1,5 mm c / 2 mm d / 3 mm

Effets de différents diamètres du câble pour un filet 
X-TEND® en maille de 60 mm :
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ORIENTATION DE LA MAILLE

Il existe trois types d'orientation de maille possibles :  
maille couchée, maille debout, ou filet oblique. 

Critères permettant de définir l'orientation de la maille :
- Raisons esthétiques, architecturales.
- �Différentes techniques de montages selon la géométrie 

du support de fixation.
- Exigences de sécurité, aspects statiques.

Sur le plan économique : 
- �Privilégier de grandes longueurs de filet dans le sens de 

la production (maille couchée).
- �Augmenter la taille de la maille tout en tenant compte 

du domaine d'utilisation.

Différentes finitions de mailles

X-TEND® filet rampant mailles inclinées 
avec brins libres

X-TEND® mailles ouvertes pour  
adaptation sur chantier

X-TEND® mailles fermées avec man-
chons libres (format standard)

Filet en maille couchée Filet en maille verticale

Filet en maille oblique
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PANNEAUX 

ORIENTATION DE LA MAILLE

RECTANGULAIRES À AJUSTER EN RAMPANT RAMPANT / PALIER

Montage n° 1 Montage n° 9Montage n° 5 Montage n° 17 Montage n° 13

Montage n° 14

Montage n° 15

Montage n° 16

Montage n° 20

Montage n° 10

Montage n° 11

Montage n° 12

Montage n° 18Montage n° 2 Montage n° 6

Montage n° 3 Montage n° 7

Montage n° 4 Montage n° 8
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MAILLE COUCHÉE ET MAILLE DEBOUT

La maille couchée est la plus couramment utilisée, principalement 
dans des garde-corps, ou lorsqu’on utilise de longues nappes de filets, 
cela représente la solution économiquement la plus intéressante.  
Les longues nappes de filets peuvent ainsi être coupées, fixées ou  
reliées les unes aux autres sur chantier, grâce à notre outillage adapté. 
Les petites longueurs présentent des caractéristiques identiques, 
cependant, si le filet est très petit, le temps de fabrication sera plus long.

a

b

a

b

Maille couchée Maille couchée

Si a < b temps de production augmenté

Image 1 Image 2
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Pour raccorder plusieurs filets par les côtés, on utilisera du filet 
X-TEND® avec maille verticale. Les nappes seront raboutées entre 
elles et fixées sur la structure avec notre outillage adapté.

Le choix d’utiliser une maille verticale plutôt qu’une maille horizontale se 
fait suivant plusieurs critères : technique et sécuritaire, ou visuel et esthé-
tique. En effet, lorsque le filet est installé sur une hauteur de façade 
importante, une maille verticale sera plus adaptée visuellement et 
techniquement. Les géométries circulaires sont également réalisées 
avec un filet en maille verticale. Voir exemple « Effets géométriques ou 
3D, combinaisons de mailles » page 28.

MAILLE COUCHÉE ET MAILLE DEBOUT

b

a

b

a

Maille debout Maille debout

Image 3 Image 4

Si a < b temps de production augmenté
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RAMPANTS ET FORMES SPÉCIALES

α

f

k

e

α

f

k

e

Un filet rampant peut se fixer entre poteaux, ou passer devant les 
poteaux intermédiaires. Plusieurs possibilités de fixation, mais égale-
ment d’orientation de maille sont possibles.

Le filet s’adapte également à toute forme spéciale. L’étude et la pro-
duction des filets, tient compte de tous les paramètres afin que le 
montage soit parfaitement harmonieux, parfois en surdimensionnant 
le filet pour le « centrer » de façon optimum. Notre but est toujours 
de vous simplifier le montage. La mise en œuvre de forme hors stan-
dard demande savoir-faire et connaissance du produit. Notre équipe de 
montage est là pour vous.

Filet incliné, maille en diagonale selon l’inclinaison du garde-corps Filet incliné, maille horizontale

Image 9 Image 10
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α

f

k

e

αf

b

a

k

e

RAMPANT ET FORMES SPÉCIALES

Filet incliné, maille parallèle aux supports haut et bas Garde-corps en angle, un seul filet traversant avec maille  
horizontale

Image 11 Image 13 - 14 - 15 - 16
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VARIATIONS SUR L’OUVERTURE DE MAILLE

Les constructions en filet de câble forment des espaces originaux,  
où la forme et le design sont interdépendants.

D’autres ouvertures de maille que 60° peuvent être envisagées selon le 
projet, soit pour obtenir une forme particulière et une structure tridi-
mensionnelle, soit pour obtenir un effet visuel grâce à une maille plus 
ou moins ouverte. Toutefois, une tension homogène du filet est plus 
difficile à réaliser, selon la complexité de la structure.

En résumé, plus la maille est ouverte, plus le filet sera haut mais 
court et inversement, plus la maille sera fermée, plus le filet sera  
de hauteur réduite mais plus long. Une ouverture de maille supérieure 
à 70-75° est déconseillée.

Petite ouverture de maille = densité accrue. 
Avec une telle ouverture de maille, il faudra 
plus de filet pour couvrir une surface don-
née, par rapport à une ouverture standard 
de 60°.

Ouverture de maille moyenne = transpa-
rence moyenne. Avec une telle ouverture 
de maille, il faudra plus de filet pour cou-
vrir une surface donnée, par rapport à une 
ouverture standard de 60°.

Ouverture de maille idéale pour une bonne 
tension du filet.

20°

30°

60°

Largeur de maille 30 mm, ø 1,5 mm
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EXEMPLE

Taille 
de maille

ø Câble Angle d'ouverture Hauteur de maille Largeur de maille Transparence Quantité de filet  
supplémentaire

mm mm mm mm %

40 1,5 70° 65 46 90,9 x 0,9

60° 69 40 89,9 0

40° 75 27 86,9 x 1,3

30° 77 21 82,5 x 1,7

80 3 70° 131 92 91,4 x 0,9

60° 138 80 90,5 0

40° 150 55 87,6 x 1,3

30° 155 41 83,8 x 1,7

1	� Maille 60 /ø 1,5 mm 
Angle d'ouverture 30° 

2	� Maille 60 /ø 1,5 mm 
Angle d'ouverture 60° 

3	� Opacité accrue avec un angle d’ouverture  
faible 

4	� Angle de maille important, angle critique  
car la tension du câble est importante sur  
les manchons. 

5	� Pour les formes circulaires :  
X-TEND® avec maille debout.

1

3

2

4
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EFFETS GEOMÉTRIQUES OU 3D, COMBINAISONS DE MAILLES

3

4 5

6 87

1 2
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Assemblé par un câble périphérique, X-TEND® se déforme selon vos 
besoins en répondant aux exigences de vos projets.

En 2 et 3 dimensions, le filet X-TEND® est sans limites par ses formes 
et montages possibles.

La combinaison des montages, sens et déformations de la maille n'ont 
de limite que votre imagination.

 

1	 X-TEND® circulaire 
 

2	 X-TEND® en balustrade circulaire 
 

3	 Montage spécifique antichute pour héliport 
 

4	 X-TEND® en garde-corps 3D maille debout 
 

5	 Effet 3 dimensions sur un garde-corps 
 

6	 Garde - corps rampant avec structure arrondie 
 

7	 Garde-corps X-TEND® sur escalier en colimaçon 
 

8	 Escalier en colimaçon et protection antichute X-TEND® 
 

9	 Effet de la neige sur filet X-TEND® 
 

10	 Combinaison de mailles de filets via un câble de connexion 
 

11	 Combinaison de mailles de filets sans câble de connexion 
 

12	 Construction 3 dimensions 
 

13	 Construction à effet 3D maille couchée

11

1312

10



30 X-TEND

SOLUTIONS TECHNIQUES / MONTAGE

Maille flexible
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Les câbles et filets X-TEND® conservent leur forme, indépendamment de 
leur poids propre et toutes les charges supplémentaires. Les structures 
résultantes sont très stables avec une répartition des charges de tension 
uniformes sur toute la surface du filet.

Les structures en câble ont un faible poids proportionnellement à leur 
capacité de charge et leur durée de vie.

Incidences 
sur le filet

	Contraintes et tension
	Poids propre
	Forces du vent
	Les charges à la neige
	Charges de glace
	Les forces d'impact

Nos Services Conseil et étude de faisabilité 
	� Planification 
- Avant projet 
- La conception détaillée 
- Ingénierie

	� Statique 
- Pré-étude statique de projets complexes 
- La statique auditable

	Montage PRO-SERVICE voir page 290
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TENSIONS & SOLLICITATIONS

X-TEND® génère naturellement des forces de traction agissant sur 
l'environnement du filet. Parmi les forces à prendre en compte, il y a : 
le vent, la glace et la neige, les contraintes spécifiques au projet.

Le dimensionnement du filet (ø de câble et dimensions de maille), ainsi 
que le dimensionnement du cadre, sont des éléments qui varient selon 
chaque projet, son champ d'application et ses contraintes spécifiques.

Éléments complémentaires à prendre en compte :
- Poids propre du filet
- Forces de vent
- Givre et neige potentiels
- Différences de température 

Toutes ces contraintes spécifiques doivent être considérées individuel-
lement, conformément à l'utilisation prévue et en conformité avec la 
réglementation nationale en vigueur.

Sollicitations / Contraintes
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a a 2a

TENSIONS & SOLLICITATIONS

Les câbles de fixation (câbles périphériques) ont une 
flèche variable en fonction des charges perpendicu-
laires à la direction de la tension du câble.

Plus la distance entre les fixations des câbles est grande, 
plus la flèche sera importante.

Pour une même distance entre fixations des câbles,  
les câbles de plus grands diamètres auront une flèche 
plus importante.

Plus les tensions des câbles sont importantes, moins  
la flèche sera importante.

Si l'on souhaite avoir un aspect visuellement parfaite-
ment droit, sans flèche, les câbles en fixation périphé-
rique ne sont pas la bonne solution technique. 

Pour une périphérie parfaitement droite on utilisera 
des matériaux rigides tels que des tubes ou fer plat par 
exemple.

Tubes périphériques et fixations
Les cadres en tubes ou en tirants supportent les tensions grâce à leur 
propre résistance à la flexion. C’est le calcul de ces forces qui permet 
de déterminer les caractéristiques des tubes en diamètre et en épais-
seur.

Les intervalles entre les fixations et les dimensions des tubes sont en 
relation étroite. Il est nécessaire de reprendre les efforts sur toutes les 
structures mises sous tension. Plus la tension du filet est importante, 
plus la pré-tension du câble-support doit être élevée, afin de réduire 
la flèche.

Cette reprise d’efforts nécessite des points d’ancrage sur un bâtiment 
(ou la structure) dont les résistances ont été éprouvées. Lorsque le 
système filet + câble-support est libre (hors bâtiment), il y a lieu d’ad-
joindre des renforts tels que poteaux, étais, cadres etc. ainsi que des 
ancrages au sol pour dévier les efforts vers la terre.

Les distances entre les fixations et les dimensions des tubes sont en 
relation étroite : pour un tube standard en acier inoxydable de dimen-
sions 21,3 mm x 2 m, nous préconisons une distance maximum de 1 m 
entre poteaux.

Incidence de la tension sur la flèche

F	 Tension 
S	 Flèche (affaissement)

∞ ∞F F

S
 F F

F F
S

Il y aura toujours une certaine flèche sur le câble. 
Le câble n'aura jamais un aspect parfaitement plat.

Incidence de la tension, si poteaux d'extrémité
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SOLUTIONS TECHNIQUES DE FIXATIONS SUR CÂBLES SUPPORT

11

54

10

7 8

1 2
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Les multiples solutions de câble du programme I-SYS®, permettent de 
nombreuses possibilités de fixation des câbles supports périphériques 
du filet, sur l’ossature. 

1	 Câbles avec œillets fixés dans l’angle de l’ossature 

2	 Chapes serties fixées sur platine 

3	 Tige filetée traversant une platine 

4	 Câble vertical fileté traversant une platine et l’œillet figurant 
sur le câble horizontal 

5	 Passage du câble dans un angle grâce à des guides câbles 
cylindriques 

6	 Câble horizontal traversant une platine, ainsi que l’axe  
de la chape figurant sur le câble vertical 

7	 Renvoi d’angle avec une manille  

8	 Passage du câble dans un angle grâce à des chapes taraudées 

9	 Renvoi d’angle avec un anneau 

10	 Guide câble intermédiaire 

11	 Platine de guidage 

12	 Exemple de fixation pour assembler 2 filets

6

9

12

3
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EXEMPLES DE FIXATIONS

4 5

7 8

11

1 2
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Le filet X-TEND® et ses fixations forment un ensemble dans lequel il y 
aura une certaine tension. Pour supporter ces efforts, les supports de 
fixation, ainsi que la structure doivent être appropriés. Les systèmes de 
fixation pour X-TEND® sont nombreux et combinables.

 
  

1	 Câble guidé par un œillet 

2	 Câble guidé par une chape 

3	 Câble guidé par une platine  

4	 Câble guidé par un serre-câble vissé 

5	 Câble guidé par un anneau 

6	 Câble guidé par un serre-câble à visser 

7	 Câble guidé par guide câble cylindrique 

8	 Guidage sur étage intermédiaire 

9	 Tiges filetées fixées sur serre-câble à croix 

10	 Renvoi d’angle avec 2 anneaux 

11	 Renvoi d’angle avec guide câble cylindriques 

12	 Câbles fixés sur une platine

6

9

12

3
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FILET X-TEND® EN ROULEAU

FILETS X-TEND® EN ROULEAU EN STOCK à débiter sur chantier

Hauteur Référence Nombre de mailles  
sur la hauteur

Hauteur d'exploitation
intérieur support de laçage

Min. Max.

Maille 40 x 74 mm

400 SCX015040S400M 10 400 440

680 SCX015040S680M 17 680 720

720 SCX015040S720M 18 720 760

760 SCX015040S760M 19 760 800

840 SCX015040S840M 21 840 880

960 SCX015040S960M 24 960 1000

Maille 50 x 87 mm

400 SCX015050S400M 8 400 450

450 SCX015050S450M 9 450 500

600 SCX015050S600M 12 600 640

750 SCX015050S750M 15 750 800

800 SCX015050S800M 16 800 850

850 SCX015050S850M 17 850 900

900 SCX015050S900M 18 900 950

950 SCX015050S950M 19 950 1000

Maille 60 x 104 mm

300 SCX015060S300M 5 300 360

360 SCX015060S360M 6 360 420

420 SCX015060S420M 7 420 480

480 SCX015060S480M 8 480 540

540 SCX015060S540M 9 540 600

600 SCX015060S600M 10 600 660

660 SCX015060S660M 11 660 720

720 SCX015060S720M 12 720 780

780 SCX015060S780M 13 780 840

840 SCX015060S840M 14 840 900

900 SCX015060S900M 15 900 960

960 SCX015060S960M 16 960 1020

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

Manchons verticaux

Manchons horizontaux
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Manchons verticaux

Manchons horizontaux
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SOLUTIONS COMPLÈTES
X-TEND2 - X-TEND3

Pour une installation facile, Carl Stahl propose ses solutions X-TEND2 
et X-TEND3.

Les cadres tubulaires de forme rectangulaire ou en rampant sont en 
acier inoxydable, qualité AISI 316, diamètre 21,3 mm et d’épaisseur 
2,0 mm.

Filet X-TEND2



41SOLUTIONS COMPLÈTES X-TEND2 - X-TEND3

X-TEND2 Cadre en tube d'acier inoxydable (Mat. 1.4571/grain 240) 
Remplissage en filet X-TEND® fixé par laçage autour du 
tube

	Câble ø 1,5 et 2 mm
	Filet X-TEND® maille 40-80 mm (au choix)
	Tube ø 21,3 mm x 2 mm 

X-TEND3 �Cadre en tube d'acier inoxydable (Mat. 1.4571 / grain 240) 
Remplissage en filet X-TEND® fixation au cadre non 
visible - Câble ø 1,5 et 2 mm

	� Filet X-TEND® maille 40, 50 ou 60 mm (au choix)
	Profilé rond ø 27 mm x 1,5 mm
	Profilé rectangulaire 30 mm x 20 x 1,5 mm
	�Dimension max. des cadres : L 1 600 mm x H 1 100 mm

Demande / Commande Informations nécessaires :
 Dimensions cadres ou hauteur
	Type et nombre de filet / dimensions maille / ø câble
	Orientation de la maille (horizontale ou verticale)
	Nombre et type de fixation
	Envoyez -nous vos croquis

Formes spéciales Réalisation sur - mesure, nous contacter
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X-TEND2 – GARDE-CORPS AU DESIGN INTEMPOREL

Le système X-TEND2  

Le système X-TEND2 combine tous les avantages : les cadres sur-mesure 
s’intégreront parfaitement dans tout type de garde-corps qu’il s’agisse de 
nouvelles constructions ou de rénovation.

Les cadres peuvent mesurer jusqu’à 4 mètres. Le filet utilisé pour le rem-
plissage se fait en câble Ø 1,5 ou 2 mm. Toutes dimensions de mailles 
sont possibles, cependant en garde-corps, les tailles de mailles les plus 
fréquentes sont de 40 à 60 mm de hauteur.

Les cadres du système X-TEND2, ont un Ø de 21,3 ou 26,9  mm. Ils sont 
fabriqués soit en forme rectangulaire, ou rampante (angles de 25 à 35°), 
pour s’intégrer parfaitement dans vos montées d’escalier. 

Formes spéciales possibles sur demande.
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Différents types de fixation de 
cadre en option

Finition des angles de haute qualité

Esthétique intemporelle en acier 
inoxydable

Cadres en inox brossé (grain 240)

CADRES

n
n
 

 


Ø 21,3 mm x 2,0 mm 
Ø 26,9 mm x 2,0 mm

POSSIBILITÉ D'AVOIR LES FILET EN COULEUR - VOIR PAGE 53
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X-TEND2 – FIXATIONS POUR TUBE Ø 21,3 MM

Le kit de montage pour X-TEND2 facilite le montage du cadre sur 
chantier, au sol, au mur ou avec la main courante. 

La pièce de liaison est mobile dans deux directions et maintient 
le cadre.

Les perçages dans les poteaux sont inutiles, le système est parfai-
tement modulable sur site.

Ensemble N° 1 
(No. CX001001)
Pièces 1 à 7

Ensemble N° 2 
(No. CX001002)
Pièces 1 à 5

1	� Vis à six pans creux
 
 
 
2	 Étrier de fixation	
 
 
3	 Vis cylindrique 

6	 Entretoise 
 
 
 

7	 Rondelle 

4	 Douille filetée 
	  
 
 
5	 Contrepartie d’étrier 

23,3

M8

M8

14
32

70

4

ø 17

ø 12

ø 21,3

ø 40

ø 9

5

5

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES
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Référence a b3 b5 c t

CX3-80601 M8 25 34,5 20 6

Inox AISI 316 I Finition brossé K240

AUTRES OPTIONS DE MONTAGE SUR LE CADRE
 
Nous pouvons effectuer un usinage spécifique des cadres  
qui convient à votre projet :

	� pour la fixation des cadres à la structure, ou 

	� pour accueillir des pièces complémentaires spécifiques  
au client

OREILLES SOUDÉES

PERÇAGE TARAUDAGE

Trous d'alésage, chanfreinés
Ø 6 - 11 mm 
selon la géométrie du tube

Taraudage en  M6 à M10	

 �Les fixations spéciales peuvent être cal-
culées statiquement dans des cas indivi-
duels

 �Sur demande, nous pourrons effectuer 
des notes de calculs

 �Dimension et position des fixations spé-
ciales sont décidées d'un commun accord 
après la planification du filet X-TEND 
Base de travail : fourniture par le client 
du fichier dwg
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X-TEND3 - FIXATION INVISIBLE

CADRES PRÉ-MONTÉS  
AVEC PROFILÉS FENDUS EN ACIER INOXYDABLE
POUR UNE FIXATION INVISIBLE
 
Les filets inox X-TEND sont fixés à l'intérieur des cadres X-TEND3 en 
acier inoxydable. Cadres en acier inoxydable, composés de profilés fen-
dus.

Cette solution de remplissage de garde-corps impressionne par son 
esthétique, combinée à la sécurité : un matériau durable et un design 
intemporel.

Un complément précieux à tout système de garde-corps. Les cadres 
de garde-corps inclinés et polygonaux pour escaliers sont disponibles 
pour des angles d'inclinaison compris entre 27° et 33°. 

Géométries spéciales sur demande. 

Différents éléments de support de cadre sont disponibles pour fixer les 
cadres entre les poteaux. 
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Différents types de fixation 
de cadre en option

Finition des angles  
de haute qualité

CADRE
n 

n

 

 


Ø 21,3 mm x 1,5 mm 
Ø 26,9 mm x 1,5 mm
20 x 20 x 1,5 mm 
30 x 30 x 1,5 mm

n	�X-TEND® - L'original, combiné aux dernières technologies de 
production et de montage

n	�Planification numérisée du cadre et du filet de câble pour 
une production efficace et un ajustement optimal

n	Filet inox X-TEND® guidé et dissimulé dans le profilé

n	�Évidement minimal du matériau (fente) pour une stabilité 
et une sécurité maximales

n	Transparence maximale et aspect élégant

n	Dimensionnement statique et vérifiable
	 Différentes solutions de fixation

n	�Des solutions de fixation qui s'adaptent à la configuration 
existante

n	Un cadre épuré

POSSIBILITÉ D'AVOIR LES FILET EN COULEUR - VOIR PAGE 53
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Référence a b1 b2 b3 b5 c

CX3-40213 M8 Ø 21,3 - Ø 28,0 41,0 25±2

CX3-40269 M8 Ø 26,9 - Ø 35,0 44,5 25±2

CX3-42020 M8 20,0 20,0 25,0 47,5 25±2

CX3-43030 M8 30,0 30,0 30,0 58,0 25±2

Inox AISI 316 I Finition brossé K240

SUPPORT DE FIXATION CADRE/POTEAU

a a

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES
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SUPPORT DE CADRE INVISIBLE

Référence a b1 b2 b3 b5 c SW

CX3-32027 M6 Ø 21,3 - Ø 12,0 27,0 16±4 10

CX3-32027 M6 20,0 20,0 Ø 12,0 27,0 16±4 10

CX3-33040 M8 Ø 26,9 - Ø 15,0 40,0 26±9 13

CX3-33040 M8 30,0 30,0 Ø 15,0 40,0 26±9 13

Inox AISI 316 I Finition brossé K240

a a
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Fixation platineFixation par 
scellement

PERIMESH® 
SYSTÈME DE CLÔTURE EN ACIER INOXYDABLE

DESIGN & FONCTIONNALITÉ 

Le système de clôture en acier inoxydable PERIMESH® s’intègre har-
monieusement dans n’importe quel environnement. 

Que ce soit en tant qu’élément séparatif, clôture de jardin ou de pro-
priété, afin de séparer différentes zones d’utilisation, ou bien encore 
pour sécuriser un point d’eau. 

D’une construction robuste, PERIMESH® marque clairement les fron-
tières, le résultat est d’une élégance intemporelle et d’esthétique 
durable.
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VOTRE CLÔTURE SUR-MESURE

La gamme PERIMESH® comprend tous les composants pour l’installation : du filet 
inox X-TEND® aux poteaux d’extrémité, poteaux intermédiaires et d’angle jusqu’aux 
portillons et portails. La structure modulaire offre aux utilisateurs une grande liberté 
de création, l’installation est simple et aisée. Une façon unique de créer des clôtures 
esthétiques, répondant à vos propres exigences et réalisées en un rien de temps.

Hauteur de la clôture de 1 000 et 1 250 mm.  

• Modulaire.
• �S’adapte à toutes  

les configurations.

• Durable.
• Intemporel.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME : 

Poteau d'extrémité Poteau d'angle
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X-TEND HIGH-TECH

X-TEND® est source d'inspiration, de design pour l'intérieur et l'extérieur.

X-TEND Color 
Les câbles en acier inoxydable donnent une touche colorée à vos pro-
jets. Revêtus d'une couche de polymère, les câbles en acier inoxy-
dable sont résistants au temps, aux intempéries et non toxiques. 
X-TEND Color est disponible avec manchons noirs ou manchons inox.

X-LED
Nous exploitons toutes les qualités du filet X-TEND® pour la mise en 
œuvre de chaînes de LEDs, ouvrant la voie à de multiples applications 
de type illuminations de grandes tailles pour des messages efficaces.

X-LED c'est d'innombrables possibilités, des solutions créatives et des 
applications personnalisées, fixes ou flexibles dans leur utilisation, 
permettant la mise en forme de la structure et ce en trois dimensions.

L’étude du choix des mailles peut être définie et développée pour des 
projets spécifiques.

X-TEND Modules complémentaires	  
X-TEND® est aussi le support idéal, léger et simple, pour assurer la 
fixation de vos décors et communications les plus extravagantes.

X-TEND Color 	� X-TEND CXE Câble d'acier inoxydable 
revêtu d'une couche de polymère  
ø 1,5/2/3 mm 
Manchons inox ou noircis

X-LED � 	� Éclairage architectural design en LED 
illuminations statiques ou animées

X-TEND Modules 
complémentaires

	� Support pour ensemble de décoration  
ou de communication

Filet X-TEND avec pastilles métalliques  
clipsées au filet

Sur la maille X-TEND, 2600 LEDs RVB  
(intensité lumineuse de 11cd) sont installées

Combinaison de câbles rouge, blanc et bleu  
Manchons finition inox 
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X-TEND COLOR - INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

X-TEND HIGH-TECH

Couleurs standard  
EN STOCK :

• Noir 
• Bleu 
• Vert 
• Rouge 
• Or 
• Blanc

Toutes les couleurs RAL 
sont disponibles sur 
demande.
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X-TEND® - MODULES COMPLÉMENTAIRES

5 6

8 9

11 12

2
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Avec X-TEND® votre imagination n'a pas de frontières. De la pure créa-
tion artistique, au simple effet décoratif ou bien encore la communica-
tion visuelle, X-TEND® est sans limites tout en restant simple dans sa 
mise en œuvre.

 

1	 Jeu de miroirs 

2	 Vagues de paillettes 

3	 Support de communication 

4	 Ampoules solaires 

5	 Pastilles sur filet 

6	 Rideau de LEDs sur X-TEND® 

7	 Paillettes blanches translucides sur filet 

8	 Clôture d'art en 3 dimensions 

9	 Bandeaux décoratifs au travers du filet 

10	 Effet visuel décoratif
 
11–13   Solutions X-LED

3

7

10

13

4
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DEMANDEZ LA BROCHURE

X-LED

X-LED

X-LED la solution pour l'illumination de grandes façades et la mise en 
scène de tous types de vidéos, messages publicitaires, manifestations 
sportives, vidéos touristiques, films…

Des images en mouvement et au contraste riche de 16,5 millions de 
couleurs attirent votre regard pour un spectacle émouvant.

Le contrôle individuel des diodes et les multiples possibilités d'assem-
blage vous permettent de laisser libre cours à votre imagination pour 
une créativité sans limite.

Les systèmes de modules LEDs de Carl Stahl offrent de multiples pos-
sibilités de mises en scène. Aussi bien sur une architecture contempo-
raine que sur des lieux historiques. Il attire l'œil comme aucun autre 
support et autorise des constructions monumentales tout en offrant 
énormément de flexibilité. 

Il est plus léger que n'importe quel autre système, ne nécessite donc 
pas de structure imposante. X-LED épouse n'importe quelle forme.

1b1a
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1	 Treillis de câbles ø 8 mm dotés de 3500 LEDs de couleur contrô-
lables individuellement 

2	 X-LED créé des façades multimédia et créé un jeu fascinant  
de lumière, de perspective, de transparence et de légèreté. 

3	 Plafond lumineux qui sert également de filet antichute.  
Riche de 16,5 millions de couleurs, l'animation visuelle attire  
le regard pour un rendu spectaculaire.  

4	 Le filet X-TEND offre une vue dégagée, il permet de garder  
71 à 94 % de transparence et laisse de fait passer la lumière. 

5	 X-LED côté extérieur / face intérieur. 

6	 X-LED peut se fixer sur tous types de support : un filet, du câble, 
un rail, une structure que nous aurons développée selon les 
besoins du projet.

2

4

5a

6

3

3a

3b

X-LED

5b
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OUTILLAGE POUR LE MONTAGE

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

TENAILLE RUSSE POUR CÂBLE

Référence Long. ø max.

SCX900008 300 2

SCELLEMENT CHIMIQUE

Référence Contenu

SI803-300 300 ml

Mortier d'injection sur base d'ester vinylique

CISAILLE COUPE - CÂBLE	

Référence Long. ø Câble inox 
max.

S5090 0020 190 4

CISAILLE COUPE - CÂBLE CORPS ALUMINIUM	

Référence Long. ø Câble inox 
max.

S5090 0021 610 12

CISAILLE COUPE - CÂBLE	

Référence Long. ø Câble inox 
max.

S5090 0022 610 8

CISAILLE COUPE - CÂBLE	

Référence Long. ø Câble inox 
max.

S5090 0023 1 070 14
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PINCE À SERTIR T185/T188

Référence Long. ø Câble Pour manchon type / Référence

SCGT00185 215 1,5 / 2 Cuivre étamé / TK182010

SCGT00188 500 3 Cuivre étamé / TK300190

Pour le sertissage des manchons d'assemblage des câbles

PINCE CLÉ MÂCHOIRES LISSES

Référence Long. ø Câble Pour manchon type / Référence

SCX900010 300 1 - 3 Cuivre étamé / CCKL

Pince de montage et démontage  
des manchons  
Préserve la surface des manchons
Remplace également un jeu de  
clés plates jusqu’à 35 mm

OUTILLAGE POUR LE MONTAGE

 PINCE DE SERTISSAGE MANCHONS

Référence Long. ø Câble Manchons pour ø câble / Référence

SCXPFR1515 235 1,5 1,5 / SCXEV0015

SCXPFR1520 235 2 2   / SCXEV0020

Pince de sertissage pour manchons de 1,5 ou 2 mm. Sertissage conforme  
aux préconisations fabricant lors du raccordement du laçage des filets

Jeu de matrices  
livré avec la pince

PINCE DE SERTISSAGE DE MANCHON ÉLECTROPORTATIVE

Référence ø Câble Manchons pour ø câble / Référence

SCXPFRKLK15 1,5 1,5 / SCXEV0015

SCXPFRKLK20 2 2   / SCXEV0020

 Pince de sertissage pour manchons de 1,5 ou 2 mm. Sertissage conforme  
aux préconisations fabricant lors du raccordement du laçage des filets

PINCE DE SERTISSAGE D'ŒILLETS

Référence ø Câble Œillets pour ø câble / Référence

SCXPR0015 1,5 1,5 / SCXR0015

SCXPR0020 2 2   / SCXR0020

Pince de sertissage pour œillets de 1,5 ou 2 mm 

Jeu de matrices  
livré avec la pince

Jeu de matrices  
livré avec la pince
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QUALITÉ CERTIFIÉE

Les principales préoccupations de Carl Stahl ARCHITECTURE sont  
la satisfaction du client, la très haute qualité des produits et ce dans 
le respect des processus écologiques et économiques.
Notre créativité et nos innovations sont le fruit d'un échange perma-
nent avec nos clients, des architectes et des urbanistes.

Sur la base des exigences légales, avec nos diverses gammes de pro-
duits et notre ensemble de services, nous nous engageons à vous pro-
poser les meilleures solutions techniques et économiques.

Les produits de Carl Stahl ARCHITECTURE sont régulièrement vérifiés 
par des organismes indépendants. 

Certification auprès de l'organisation du bâtiment allemand.

Certification antichutes	  
Agrément Technique Européen pour X-TEND® basé selon les codes de 
la construction européenne.

L'utilisation de X-TEND® reste sujet au respect de la réglementation  
en vigueur dans le pays où il est utilisé.

Certificats 

	ETA X-TEND 
	 Agrément Technique Européen 

	ETA I-SYS 
	 Agrément Technique Européen 

	DNV NV FRC 10 02029 Rev. A (Det Norske Veritas) 
 	 Filet de sécurité 

	ERB 2010-PV 100901 
	 Filet pour garde - corps

	� Norme NF P 01-012 et NF P 01-013 
Conforme à la norme des garde-corps

Certifié selon

	EN 1263-1:2002
	EN 12600:2002
	CAP437 
	� EN 13501-1:2007: “Classement au feu A1”
 �Classification RC3 (Classe de résistance 3)
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INOX

DURABILITÉ ET RECYCLAGE DES MATÉRIAUX

La durabilité de l'acier inoxydable, et sa recyclabilité sont absolument parfaites  
(100% recyclable) et conçu pour une utilisation à long terme de X-TEND®.

Vous bénéficiez d' un niveau élevé de durée de vie avec X-TEND® inox en complétant  
vos installations par des montages avec des câbles et accessoires en inox de la gamme 
produits I-SYS®.

Les matériaux en acier inoxydable ne sont pas seulement visuellement attrayant, mais, 
fondamentalement, très résistants à la corrosion. L'environnement d'exploitation et le 
contexte architecturale déterminent le choix des matériaux.

Lorsque les produits inox sont utilisés à l'extérieur et dans une atmosphère tradition-
nelle, généralement les produits ne nécessitent pas de soins particuliers. Néanmoins 
les influences de la pollution en milieu industriel ou urbain ou la proximité de la mer 
peuvent nuire à la résistance des matériaux par corrosion. Ces influences exigent un 
entretien régulier des produits en acier inoxydable par des moyens appropriés.

Sur les projets spécifiques, l'utilisation d'alliages de la qualité 1.4401 en acier inoxy-
dable dans des bâtiments avec ou à proximité de piscines, milieux aquatiques, ou à 
proximité de la mer sont à examiner plus particulièrement.
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TESTS STATIQUES & DYNAMIQUES

L’agrément Technique Européen pour les filets X-TEND® 
définit les modalités d'application pour l'utilisation du 
filet dans le cadre de l'exploitation en garde-corps / an-
tichutes, et fournit les bases pour l'analyse structurelle 
des exploitations du filet X-TEND® en deux et trois di-
mensions.

Nous pouvons vous fournir les études statiques / notes 
de calcules réalisées par des experts en la matière.

Pour exemple des besoins spécifiques d'études appro-
fondies : 

- Garde-corps
- �Protection antichute
- Ponts et ouvrages d'arts
- Systèmes câble et filet pour enclos d'animaux
- Enveloppes ou façades d'escaliers
- Ouvrages en 3D

Les produits X-TEND® et câbles ont été testés et validés 
selon les normes : 	

- EN 1263-1: 2002 ou	  
- EN 12600: 2002 

Néanmoins, le respect des normes et obligations sont à 
prendre en compte en complément des dispositions na-
tionales en vigueur.

1
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Tests et Contrôles	  

X-TEND® est régulièrement testé en interne et externe 
dans le cadre de l'Agrément Technique Européen (ETA).

X-TEND® bénéficie d'un contrôle permanent tout au 
long de sa production et fait l'objet d'un suivi du plan 
de contrôle.

Nos produits font également l'objet de contrôles régu-
liers par des organismes indépendants.

1	 Test à la rupture 

2	 Test de résistance au choc - chute pendulaire 
avec un poids de 50 kg d'une hauteur de 900 mm 

3	 Test à la traction - Traction à 500 kg  

4	 Test à la chute - Essais avec une bille d'acier de 
100 kg tombant d'une hauteur de 1 et 2 m

4

3

2
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DONNÉES TECHNIQUES DES MAILLES X-TEND®

Tolérances DIN ISO 2768-1 v. 
 
F		�  Charge de rupture de câbles 

S		  Résistance nominale des câbles  

MW	� Pour une ouverture de 60° 

 
 

	� Pour des projets spécifiques, d'autres tailles de mailles,  
diamètre du câble et l'angle de maille sont possibles

 
	Classe de protection incendie A1

1)	 Câble 7 x 19/ F 2,56kN / S 1770 N/mm2

2)	� Pour les maillages les plus petits, les efforts de pré-contrainte 
sont les plus élevés (efforts importants à l'installation)

X-TEND® Type CXS 
Brevet déposé

CXE CXE 
micro

CXE 
super micro

CXL micro 
Brevet déposé

Câbles

ø [mm] 1,5 1 3 1,5 1,5 2 3 1,5 2

Matériaux Alliage AISI 316

Construction 7 x 7 7 x 7 7 x 19 7 x 7 7 x 7 7 x 7 7 x 19 7 x 7 7 x 7

F [kN] 1,86 0,56 5,12 1,86 1,86 2,88 5,12 1,86 2,88

S [N/mm2] 1770 1770 1570 1770 1770 1770 1570 1770 1770

Manchons

Matériaux 1.4404 
AISI 316L

1.4571 
AISI 316Ti

1.4571 
AISI 316Ti

1.4571 
AISI 316Ti

1.4571 
AISI 316Ti

Dimensions 
[mm] LxBxH

5,5 x 7,4 
x 3,2

4,5 x 5,2 
x 2

10,8 x 10,2 
x 4,2

4,6 x 6,5 
x 2,5

4,8 x5,2 
x2,2

6,0 x 6,6 
x 2,4

8,0 x 9,1 
x 3,6

5,4 x 6,6 
x 2,1

5,6 x 8,1 
x 2,5

Poids

MW [mm] [kg/m2]

25 x 43 - 0,91 - 1,572) 1,202) - - 1,332) 2,841)

30 x 52 - 0,68 - 1,21 0,95 - - 1,02 2,171)

35 x 61 - 0,54 - 0,97 0,77 - - 0,83 1,741)

40 x 69 0,96 0,44 3,372) 0,81 0,67 1,281) 2,642) 0,70 1,451)

50 x 87 0,70 0,32 2,48 0,61 0,51 0,92 2,00 0,52 1,07

60 x 104 0,54 0,25 1,94 0,48 0,41 0,74 1,61 0,40 0,84

70 x 121 0,44 0,20 1,59 0,40 0,35 0,62 1,35 0,34 0,69

80 x 139 0,37 0,17 1,34 0,34 0,30 0,53 1,15 0,30 0,59

100 x 173 0,28 - 1,01 0,26 0,23 0,41 0,90 0,24 0,45

120 x 208 0,22 - 0,81 0,21 0,19 0,34 0,73 0,20 0,36

140 x 242 0,19 - 0,68 0,17 0,16 0,28 0,62 0,17 0,30

160 x 277 0,16 - 0,58 0,15 0,14 0,25 0,54 0,14 0,26

180 x 312 0,14 - 0,51 0,13 0,13 0,22 0,47 0,12 0,22

200 x 346 - - 0,45 0,12 0,11 0,19 0,42 0,11 0,20

DÉTAILS TECHNIQUES

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES
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Géométrie des filets
La largeur des mailles (MW) correspond à la cote entre les manchons d’axe en axe  
le long du câble. La forme optimum de la maille décrit un angle de 60 degrés ; ainsi, 
la largeur de la maille et la cote d’axe en axe entre les manchons est identique.  
Cette cote définit la meilleure tension du filet et représente la base de calcul pour  
le besoin en matière.

La charge de rupture d’un manchon est mesurée par une traction horizontale sur  
la pièce jusqu’à atteindre le point de rupture.

MH

MB

α

M
W

F1	� Résistance  
des manchons

MW	 Largeur de la maille 
 

MH	 Hauteur de la maille 

MB	� Largeur de maille 
pour un angle de 60° 
 

α	 Ouverture standard 60°

F2	� Résistance  
des manchons

TRANSPARENCE

MW [mm] ø Câble [mm] Transparence en %*

25 1,0 88,4

25 1,5 82,6

30 1,0 90,6

30 1,5 85,9

40 1,0 93,3

40 1,5 89,9

40 2,0 86,1

50 1,0 94,8

50 1,5 92,2

50 2,0 89,3

60 1,0 95,8

60 1,5 93,7

60 2,0 91,4

60 3,0 87,1

70 1,0 96,4

70 1,5 94,6

70 2,0 92,6

70 3,0 89,0

80 1,0 96,9

80 1,5 95,3

80 2,0 93,6

80 3,0 90,5

100 1,5 96,3

100 2,0 95,0

100 3,0 92,6

120 1,5 97,0

120 2,0 95,9

120 3,0 93,9

140 1,5 97,5

140 2,0 96,6

140 3,0 94,9

160 1,5 97,8

160 2,0 97,1

160 3,0 95,6

180 1,5 98,0

180 2,0 97,3

180 3,0 95,9

200 4,0 95,0

* �Pour un angle d'ouverture standard de la maille 
X-TEND® à 60°. Un angle différent d'ouverture peut 
affecter le niveau de transparence.

F1

F1

F2 F2

F2 F2
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Le programme d’architecture inox I-SYS® vous aide à transformer vos 
rêves architecturaux en réalité. Grâce à une importante variété d’ac-
cessoires, une multitude d’applications sont possibles allant du garde-
corps à l’agencement d’intérieur, en passant par la végétalisation de 
façade, le contreventement et la décoration.

I-SYS® convainc par sa fonctionnalité, sa simplicité d’utilisation, sa 
qualité, sa créativité dans de nombreuses applications : un design 
primé à plusieurs reprises.

Entièrement réalisé dans un matériel inoxydable à une ou deux excep-
tions près, ce programme pour l’architecture permet de réaliser des 
ouvrages durables, stables, économiques et d’entretien facile.

Au niveau mondial, I-SYS® est un produit indispensable dans la 
construction contemporaine pour les architectes, les ingénieurs et les 
métalliers.

Mesure de la longueur de 

confection à partir de la ligne Confections de câbles avec :

Tiges filetées

Filetages intérieurs

Boucles

Douilles gouttes de suifs

Douilles têtes fraisées

Chapes

Œillets

I-SYS®  
COMPÉTENCE & CRÉATIVITÉ TECHNIQUE

DIMENSIONS

Matériel : Les câbles et les embouts  I-SYS® sont réalisés en inox. 
Ce matériel est résistant à la corrosion et à l'eau de mer.

Force : Poids propre du câble ajouté aux forces extérieures (par 
exemple neige ou vent), il en résulte une flèche sur celui-ci. La 
tension des embouts d’extrémité va réduire cette flèche. Atten-
tion, dans le cas de fortes tensions exercées sur les poteaux 
d’extrémité, l’utilisation d’anneaux de serrage sur les poteaux 
intermédiaires est fortement conseillée pour repartir les forces.

Choix : La somme de la tension et des forces extérieures équi-
vaut à la charge effective. Il faut appliquer un cœfficient de sé-
curité déterminé par le bureau d'étude et le résultat mène au 
choix du câble ou toron avec charge de rupture minimale cor-
respondante.

Sécuriser les embouts : Les embouts doivent toujours être sé-
curisés contre les desserrages involontaires. Pour cela il existe 
plusieurs possibilités: écrous 6pans, contre-écrous, colles tech-
niques etc.

Sécurité certifiée : I-SYS® fait l’objet d’un contrôle qualité en 
production par un organisme externe et indépendant, ainsi que 
d'une évaluation technique européenne (ETA/Avis Technique Eu-
ropéen) à l'Institut allemand de technologie du bâtiment (DIBt) 
pour les produits sélectionnés. Ces certifications facilitent la 
mise en œuvre des projet I-SYS® et accélère les procédures d'ap-
probation par les bureaux de contrôle, réduit les coûts et offre une 
plus grande sécurité de planification et de mise en œuvre.
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EXEMPLES DE MONTAGE

A.

B.

C.

D.

E.

Tige filetée sertie sur support taraudé

Tige filetée martelée traversante

Tige filetée pivotante sur support taraudé

Tige filetée sertie traversante avec ridoir

Tige filetée sertie sur rampant

CONFECTION DE CÂBLE AVEC TIGES FILETÉES
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Caractéristiques 
	Diamètre de sertissage réduit
	Économique
	Diamètre de perçage des poteaux réduit
	� Sertissage résistant et esthétique dans 
le prolongement du câble

Les câbles en acier inoxydable en tant que tendeurs, fixations ou élé-
ments décoratifs, sont des éléments universels de la construction.
Ils doivent être à la fois résistants afin d’absorber les efforts, esthé-
tiques et harmonieux pour l’intégrer à l’architecture souhaitée. Cette 
performance est parfaitement accomplie par les éléments de la 
gamme I-SYS®. Entre autre, le filetage martelé F50, dont le diamètre de 
sertissage est identique au diamètre du filetage et du câble, pour une 
harmonie et une sobriété parfaite entre les éléments.

TERMINAISONS RÉSISTANTES  
& HARMONIEUSES
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TIGE FILETÉE MARTELÉE F50		

Référence - Pas à droite Référence - Pas à gauche ø Câble a b c ø d  kN

950-0400-30 951-0400-30 4 M4 55 30 4,4 5,3

950-0400-60 951-0400-60 4 M4 85 60 4,4 5,3

950-0500-30 951-0500-30 5 M5 60 30 5,5 8,4

950-0500-60 951-0500-60 5 M5 90 60 5,5 8,4

950-0600-30 951-0600-30 6 M6 66 30 6,6 12,1

950-0600-60 951-0600-60 6 M6 96 60 6,6 12,1

950-0800-30 951-0800-30 8 M8 90 30 8,8 21,5

950-0800-60 951-0800-60 8 M8 120 60 8,8 21,5

Inox AISI 316 - N’est pas adapté pour du toron - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

TIGE FILETÉE MARTELÉE F30

Référence - Pas à droite Référence - Pas à gauche ø Câble a b c ø d  kN

948-0300-20 949-0300-20 3 M4 37 20 4 4

948-0300-40 949-0300-40 3 M4 57 40 4 4

948-0400-30 949-0400-30 4 M5 50 30 5 7,1

948-0400-50 949-0400-50 4 M5 70 50 5 7,1

948-0500-30 949-0500-30 5 M6 55 30 6 11,2

948-0500-50 949-0500-50 5 M6 75 50 6 11,2

948-0600-30 949-0600-30 6 M8 58 30 8 16

948-0600-60 949-0600-60 6 M8 88 60 8 16

948-0800-30 949-0800-30 8 M10 68 30 10 25

948-0800-60 949-0800-60 8 M10 98 60 10 25

948-1000-30 949-1000-30 10 M12 76 30 12 41,6

948-1000-60 949-1000-60 10 M12 106 60 12 41,6

Inox AISI 316 - N’est pas adapté pour du toron - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

ø 
dc

a

b

ø 
dc

a

b

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES
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TIGE FILETÉE CYLINDRIQUE SERTIE

Référence - Pas à droite Référence - Pas à gauche ø Câble a b c ø d  kN

650-0600-045 655-0600-045 6 M10 117 45 12,5 26,72

650-0800-060 655-0800-060 8 M12 156 60 16,1 47,50

650-1000-076 655-1000-076 10 M14 193 76 17,8 68,48

650-1200-090 655-1200-090 12 M16 232 90 21,4 92,59

650-1400-110 655-1400-110 14 M20 259 110 24,9 132,54

650-1600-130 655-1600-130 16 M24 313 130 28 169,72

650-1800-140 655-1800-140 18 M27 357 140 34,5 214,73

650-2200-170 655-2200-170 22 M30 430 170 43 284,40

650-2600-170 655-2600-170 26 M36 475 170 45,9 397,22

Inox AISI 316 - Norme technique européenne ETA - 10/0358 indique kN = [cal–Z,B,k] Charge de rupture (1kN = 102 kg)

a

b

ø 
dc

TIGE FILETÉE SERTIE 6 PANS

Référence - Pas à droite Référence - Pas à gauche ø Câble a b c ø d  kN

850-0100-020 855-0100-020 1 M4 35 20 4 0,5

850-0200-030 855-0200-030 2 M5 55 30 5 2,8

850-0200-060 855-0200-060 2 M5 85 60 5 2,8

850-0300-030 855-0300-030 3 M6 70 30 6 6,3

850-0300-060 855-0300-060 3 M6 100 60 6 6,3

850-0400-030 855-0300-030 4 M6 75 30 7 11,2

850-0400-060 855-0400-060 4 M6 105 60 7 11,2

850-0400-061 855-0400-061 4 M8 105 60 8 11,2

850-0500-030 855-0500-030 5 M8 80 30 8 17,5

850-0500-060 855-0500-060 5 M8 110 60 8 17,5

850-0500-080 855-0500-080 5 M8 130 80 8 17,5

850-0600-030 855-0600-030 6 M10 90 30 10 25,2

850-0600-060 855-0600-060 6 M10 120 60 10 25,2

850-0600-080 855-0600-080 6 M10 140 80 10 25,2

850-0800-080 855-0800-080 8 M12 170 80 13 39,5

850-0800-120 855-0800-120 8 M12 210 120 13 39,5

850-1000-115 855-1000-115 10 M16 225 115 18 61,7

850-1200-130 855-1200-130 12 M20 245 130 20 83,2

850-1600-160 855-1600-160 16 M24 290 160 27 140

Inox AISI 316 - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

ø 
dc

a

b

CONFECTION DE CÂBLE AVEC TIGES FILETÉES

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES
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RIDOIR AVEC TIGES FILETÉES SERTIES

Référence ø Câble a b1 b2 ø d Course kN

829-0200-01 2 M5 80 166 8 +16 I –26 2,8

829-0300-01 3 M6 92 207 10 +14 I –26 6,3

829-0300-02 3 M6 92 250 10 +32 I –44 6,3

829-0400-01 4 M6 92 217 10 +14 I –26 11,2

829-0400-02 4 M6 92 260 10 +32 I –44 11,2

829-0500-01 5 M8 112 248 13,5 +8 I –24 17,5

829-0500-02 5 M8 112 280 13,5 +38 I –54 17,5

829-0600-02 6 M10 120 340 17,2 +40 I –60 25,5

829-0800-01 8 M12 150 425 21,3 +46 I –70 39,5

829-1000-01 10 M16 190 560 26,9 +62 I –94 61,7

829-1200-01 12 M20 220 646 33,7 +70 I –110 83,2

 

b1
b2

a ø d

I-SYS

TIGE FILETÉE PIVOTANTE SERTIE

Référence ø Câble a b c ø d kN

856-0300-030 3 M6 88 30 10 4,5

856-0300-060 3 M6 118 60 10 4,5

856-0400-030 4 M6 88 30 10 8,1

856-0400-060 4 M6 118 60 10 8,1

856-0400-061 4 M8 118 60 10 8,1

856-0500-030 5 M8 108 30 13 12,6

856-0500-080 5 M8 158 80 13 12,6

856-0600-060 6 M10 138 60 13 14,5

Inox AISI 316 - Pas adapté pour du toron 1 x 19 - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)
Le câble et le filetage pivotent librement lors de la tension. Ainsi, un filetage pas
à droite/pas à gauche est inutile lorsque vous êtes entre deux murs par exemple.

a

c

ø 
d

b

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

AISI 316 - Tige filetée gauche/droite sertie vissée de moitié dans  
le ridoir. La profondeur minimale de vissage est 1,5 x le Ø du filetage 
(M8 = 12 mm).

+ signifie rallonger
- signifie raccourcir
kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES
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RIDOIR AVEC TIGES FILETÉES F30 MARTELÉES

Référence ø Câble a b1 b2 ø d Course kN

828-0400-02 4 M5 80 160 8 +38 I –42 7,1

828-0500-02 5 M6 92 178 10 +32 I –40 11,2

828-0600-02 6 M8 112 214 13,5 +36 I –47 16

828-0800-02 8 M10 120 236 17,2 +30 I –44 25

828-1000-02 10 M12 150 280 21,3 +24 I –40 41,6

a

b1
b2

ø d

AISI 316 - N’est pas adapté pour du toron - Tige filetée gauche/droite 
martelée vissée de moitié dans le ridoir. La profondeur minimale de 
vissage est 1,5 x le Ø du filetage (M8 = 12 mm). 

+ signifie rallonger
- signifie raccourcir 
kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

RIDOIR AVEC TIGES FILETÉES F50 MARTELÉES

Référence ø Câble a b1 b2 ø d Course kN

824-0500-02 5 M5 80 200 8 +50 | –50 8,4

824-0600-02 6 M6 92 212 10 +50 | –50 12,1

824-0800-02 8 M8 112 260 14 +50 | –50 21,5

a
b1

b2

ø d

AISI 316 - N’est pas adapté pour du toron. Tige filetée gauche/droite 
martelée vissée de moitié dans le ridoir. La profondeur minimale de 
vissage est 1,5 x le Ø du filetage (M8 = 12 mm). 

+ signifie rallonger
- signifie raccourcir
kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

RIDOIR CYLINDRIQUE AVEC TIGES FILETEES SERTIES

Référence ø Câble a b Course ø d kN

625-0600-02 6 M10 279 ±22 12,5 26,72

625-0800-02 8 M12 356 ±30 16,1 47,50

625-1000-02 10 M14 446 ±38 17,8 68,48

625-1200-02 12 M16 532 ±45 21,4 92,59

625-1400-02 14 M20 604 ±55 24,9 132,54

625-1600-02 16 M24 726 ±65 28 169,72

625-1800-02 18 M27 818 ±70 34,5 214,73

625-2200-02 22 M30 992 ±85 43 284,40

625-2600-03 26 M36 1082 ±285 45,9 397,22

Inox AISI 316 - Norme technique européenne ETA - 10/0358 indique kN = [cal–Z,B,k] Charge de rupture (1kN = 102 kg)
+ signifie rallonger  - signifie raccourcir

ø da

b

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES



I-SYS78

RIDOIR SUR TIGE FILETÉE F30

Référence ø Câble a b c ø d  Course kN

110-0400-F30 4 M5 190 60 5 +25 | –35 7

110-0500-F30 5 M6 201 57 6 +30 | –40 11,2

110-0600-F30 6 M8 240 65 8 +30 | –50 16

110-0800-F30 8 M10 258 70 10 +35 | –55 25

110-1000-F30 10 M12 286 70 12 +35 | –60 41,6

Inox AISI 316 
+ signifie rallonger  - signifie raccourcir - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg) - N’est pas adapté pour du toron.

RIDOIR CYLINDRIQUE SUR TIGE FILETÉE F30

Référence ø Câble Filetage droite 
x Longueur c

ø d  kN

130-0400 4 M5 x 60 5 7,1

130-0500 5 M6 x 60 6 11

130-0600 6 M8 x 60 8 16

Inox AISI 316 
 kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

c
b

a ø d

RIDOIR SUR TIGE FILETÉE SERTIE

Référence ø Câble a b c ø d Course kN

110-0200 2 M5 205 60 5 +30 | –40 2,8

110-0300 3 M6 205 60 6 +30 | –40 6,3

110-0400 4 M6 231 60 7 +30 | –40 11,2

110-0401 4 M8 247 60 8 +40 | –50 11,2

110-0500 5 M8 273 60 8 +40 | –50 17,5

110-0600 6 M10 300 70 10 +40 | –60 25,2

110-0800 8 M12 360 70 13 +40 | –90 39,5

110-1000 10 M16 435 70 18 +60 | –90 25,2

110-1200 12 M20 495 70 20 +60 | –120 83,2

110-1600 16 M24 658 70 27 +70 | –208 140

Inox AISI 316
+ signifie rallonger  - signifie raccourcir - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

a ø d

b
c

c

ø 
d

Lc : Longueur de confection

RÉFÉRENCE ARRÊTÉE

RÉFÉRENCE ARRÊTÉE
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TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

TIGES FILETÉES SERTIES AUX DEUX EXTRÉMITÉS

Référence  
Pas à droite des deux côtés

Référence  
Filetage droite, filetage gauche

ø Câble  / Type Filetage  
x Longueur c

ø d Lc min. kN

IK 100-0200 IK 101-0200 2 7 x 7 M5 x30 5 150 2,2

IK 100-0201 IK 101-0201 2 7 x 7 M5 x 60 5 200 2,2

IK 100-0300 IK 101-0300 3 7 x 7 M6 x 30 6 180 5

IK 100-0301 IK 101-0301 3 7 x 7 M6 x 60 6 235 5

IK 100-0400 IK 101-0400 4 7 x 7 M6 x 30 7 120 8,9

IK 100-0401 IK 101-0401 4 7 x 7 M6 x 60 7 250 8,9

IK 100-0500 IK 101-0500 5 7 x 7 M8 x 30 8 210 14

IK 100-0501 IK 101-0501 5 7 x 7 M8 x 60 8 270 14

IK 100-0600 IK 101-0600 6 7 x 7 M10 x 30 10 230 20

IK 100-0601 IK 101-0601 6 7 x 7 M10 x 60 10 290 20

IK 100-0800 IK 101-0800 8 7 x 7 M12 x 80 13 410 35

IK 100-1000 IK 101-1000 10 7 x 19 M16 x 115 18 530 52

IK 100-1200 IK 101-1200 12 7 x 19 M20 x 130 20 590 75

IK 100-1600 IK 101-1600 16 7 x 19 M24 x 160 27 730 133

kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

ø 
dc

Lc : Longueur de confection

TIGES FILETÉES F50 MARTELÉES AUX DEUX EXTRÉMITÉS

Référence  
Pas à droite des deux côtés

Référence  
Filetage droite, filetage gauche

ø Câble  / Type Filetage  
x Longueur c

ø d  Lc min. kN

IK 125-0400 IK 126-0400 4 7 x 7 M4 x 30 4,4 210 5,3

IK 125-0401 IK 126-0401 4 7 x 7 M4 x 60 4,4 280 5,3

IK 125-0500 IK 126-0500 5 7 x 7 M5 x 30 5,5 220 8,4

IK 125-0501 IK 126-0501 5 7 x 7 M5 x 60 5,5 280 8,4

IK 125-0600 IK 126-0600 6 7 x 7 M6 x 30 6,6 230 12

IK 125-0601 IK 126-0601 6 7 x 7 M6 x 60 6,6 290 12

IK 125-0800 IK 126-0800 8 7 x 7 M8 x 30 8,8 280 21

IK 125-0801 IK 126-0801 8 7 x 7 M8 x 60 8,8 340 21

kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg) - N’est pas adapté pour du toron.

ø 
dc

Lc : Longueur de confection

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES
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TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

TIGES FILETÉES F30 MARTELÉES AUX DEUX EXTRÉMITÉS

Référence  
Pas à droite des deux côtés

Référence  
Filetage droite, filetage gauche

ø Câble  / Type Filetage 
x Longueur c

ø d  Lc min. kN

IK 120-0300 IK 121-0300 3 7 x 7 M4 x 20 4 170 4,0

IK 120-0301 IK 121-0301 3 7 x 7 M4 x 40 4 200 4,0

IK 120-0400 IK 121-0400 4 7 x 7 M5 x 30 5 220 7,1

IK 120-0401 IK 121-0401 4 7 x 7 M5 x 50 5 240 7,1

IK 120-0500 IK 121-0500 5 7 x 7 M6 x 30 6 220 11

IK 120-0501 IK 121-0501 5 7 x 7 M6 x 50 6 240 11

IK 120-0600 IK 121-0600 6 7 x 7 M8 x 30 8 230 16

IK 120-0601 IK 121-0601 6 7 x 7 M8 x 60 8 270 16

IK 120-0800 IK 121-0800 8 7 x 7 M10 x 30 10 240 25

IK 120-0801 IK 121-0801 8 7 x 7 M10 x 60 10 280 25

IK 120-1000 IK 121-1000 10 7 x 19 M12 x 30 12 250 41

IK 120-1001 IK 121-1001 10 7 x 19 M12 x 60 12 310 41

kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg). N’est pas adapté pour du toron.

ø 
dc

Lc : Longueur de confection

TIGES FILETÉES CYLINDRIQUES SERTIES AUX DEUX EXTRÉMITÉS

Référence  
Pas à droite des deux côtés

ø Câble / Type a c ø d kN

IKZ600-0600 6 1 x 19 M10 45 12,5 26,72

IKZ600-0800 8 1 x 19 M12 60 16,1 47,50

IKZ600-1000 10 1 x 19 M14 76 17,8 68,48

IKZ600-1200 12 1 x 19 M16 90 21,4 92,59

IKZ600-1400 14 1 x 19 M20 110 24,9 132,54

IKZ600-1600 16 1 x 37 M24 130 28 169,72

IKZ600-1800 18 1 x 37 M27 140 34,5 214,73

IKZ600-2200 22 1 x 61 M30 170 43 284,40

IKZ600-2600 26 1 x 61 M36 170 45,9 397,22

Lc min. avec câble spiralé = Câble-ø x 100 - kN = [cal–Z,B,k] Charge de rupture (1kN = 102 kg)

ø d

a

c ø d

a

c

Lc : Longueur de confection

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES



81CONFECTION DE CÂBLE AVEC TIGES FILETÉES

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

RIDOIR/TIGES FILETÉES SERTIES AUX DEUX EXTRÉMITÉS

Référence 
Pas à droite des deux côtés

ø Câble  / Type Filetage x Longueur c Course ø d Lc min. kN

IK 110-0200 2 7 x 7 M5 x 60 +52 I –86 5 440 2,2

IK 110-0300 3 7 x 7 M6 x 60 +56 I –100 6 480 5

IK 110-0400 4 7 x 7 M6 x 60 +56 I –100 7 500 8,9

IK 110-0500 5 7 x 7 M8 x 60 +68 I –100 8 590 14

IK 110-0600 6 7 x 7 M10 x 60 +60 I –100 10 650 20

IK 110-0800 8 7 x 7 M12 x 60 +92 I –140 13 790 35

IK 110-1000 10 7 x 19 M16 x 60 +96 I –180 18 950 52

IK 110-1200 12 7 x 19 M20 x 60 +120 I –210 20 1100 75

IK 110-1600 16 7 x 19 M24 x 60 +180 I –240 27 1500 133

+ signifie rallonger
- signifie raccourcir
kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

ø dc

Lc : Longueur de confection

RIDOIR CYLINDRIQUE SUR TIGES FILETÉES F30 MARTELÉES AUX DEUX EXTRÉMITÉS

Référence 
Pas à droite des deux côtés

ø Câble  / Type Filetage x Longueur c Course ø d  Lc min. kN

IK 130-0400 4 7 x 7 M5 x 60 +60 I –90 5 450 7,1

IK 130-0500 5 7 x 7 M6 x 60 +74 I –110 6 500 11

IK 130-0600 6 7 x 7 M8 x 60 +74 I –110 8 530 16

+ signifie rallonger  - signifie raccourcir - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg) - N’est pas adapté pour du toron.

c

ø 
d

Lc : Longueur de confection

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES

GAMME ARRÊTÉE
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De grandes longueurs de câbles inox décorent des ponts, des places  
et des garde-corps. Ces câbles servent à la sécurité et délimitent des 
zones dans des espaces publics ou privés. 

Les terminaisons seront déterminées en fonction des longueurs de 
câbles, de la nature des poteaux et des possibilités ou contraintes de 
fixation.

CONFECTION DE CÂBLE AVEC EMBOUTS TARAUDÉS

EXEMPLES DE MONTAGE

F.

G.

H.

I.

Embout taraudé pivotant

Embout taraudé droite Embout taraudé gauche

Embout taraudé droite Embout taraudé gauche
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Caractéristiques 
	Large éventail de montages
	Terminaison adaptée au diamètre du câble
	�Solution économique pour tendre de longs câbles

CONFECTION DE CÂBLE AVEC EMBOUTS TARAUDÉS
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FILETAGE INTÉRIEUR SERTI

Référence - Pas à droite Référence - Pas à gauche ø Câble a b c ø d kN

860-0200-015 861-0200-015 2 M4 45 15 6 2,9

860-0300-020 861-0300-020 3 M5 60 20 7 6,7

860-0400-020 861-0400-020 4 M6 65 20 8 11,8

860-0400-035 861-0400-035 4 M6 90 35 8 11,8

860-0500-020 861-0500-020 5 M6 70 20 8 12

860-0500-035 861-0500-035 5 M6 100 35 8 12

860-0600-025 861-0600-025 6 M8 90 25 10 16,5

860-0600-050 861-0600-050 6 M8 120 50 10 16,5

860-0800-060 861-0800-060 8 M10 180 60 13 26

860-1000-080 861-1000-080 10 M12 170 80 18 69,5

860-1000-081 861-1000-081 10 M14 185 80 20 69,5

860-1200-100 861-1200-100 12 M16 210 100 24 93,6

860-1600-120 861-1600-120 16 M20 250 120 30 159

Inox AISI 316 - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

c

a

b

ø d

FILETAGE INTÉRIEUR PIVOTANT SERTI

Référence ø Câble a b c ø d1 ø d2 kN

857-0300-020 3 M5 91 20 10 8 4,6

857-0300-035 3 M5 113 35 10 8 4,6

857-0400-020 4 M6 91 20 10 8 8,1

857-0400-035 4 M6 113 35 10 8 8,1

857-0500-020 5 M6 111 20 13 10 12

857-0500-035 5 M6 133 35 13 10 12

857-0600-025 6 M8 116 25 13 10 12,5

857-0600-050 6 M8 148 50 13 10 12,5

Inox AISI 316 - N'est pas adapté pour du toron 1 x 19 - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

c
b

c
b

ø d2

a

ø d1

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

GAMME ARRÊTÉE

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES
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FILETAGES INTÉRIEURS SERTIS AUX DEUX EXTRÉMITÉS

Référence  
Pas à droite des deux côtés

Référence  
Filetage droite, filetage gauche

ø Câble  / Type Filetage 
x Longueur c

ø d Lc min. kN

IK 200-0200 IK 201-0200 2 7 x 7 M4 x 15 6 130 2,2

IK 200-0300 IK 201-0300 3 7 x 7 M5 x 20 7 160 5

IK 200-0301 IK 201-0301 3 7 x 7 M5 x 35 7 220 5

IK 200-0400 IK 201-0400 4 7 x 7 M6 x 20 8 180 8,9

IK 200-0401 IK 201-0401 4 7 x 7 M6 x 35 8 230 8,9

IK 200-0500 IK 201-0500 5 7 x 7 M6 x 20 8 190 12

IK 200-0501 IK 201-0501 5 7 x 7 M6 x 35 8 250 12

IK 200-0600 IK 201-0600 6 7 x 7 M8 x 25 10 240 16

IK 200-0601 IK 201-0601 6 7 x 7 M8 x 50 10 300 16

IK 200-0800 IK 201-0800 8 7 x 7 M10 x 60 13 440 26

IK 200-1000 IK 201-1000 10 7 x 19 M12 x 80 18 440 69

IK 200-1200 IK 201-1200 12 7 x 19 M16 x 100 24 540 93

IK 200-1600 IK 201-1600 16 7 x 19 M20 x 120 30 660 159

kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

ø 
dc

Lc : Longueur de confection

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES
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Fines, élégantes et résistantes, telles sont les chapes, éléments de 
fixation design et intelligents incontournables dans la construction. 

Carl Stahl a révisé le process de travail de l’acier inoxydable et a mis au 
point la gamme de chapes et œillets . Cette gamme au design unique 
vous séduira par son élégance, sa haute résistance et son intégration 
parfaite dans vos projets. 

Le jury international de la principale revue d’architecture AIT a décerné 
le prix de l’innovation pour l’architecture et la construction au pro-
gramme I-SYS®, afin de rendre hommage à la nouvelle élégance appor-
tée par la gamme de produits .

CONFECTION DE CÂBLE AVEC CHAPES

EXEMPLES DE MONTAGE

A. B.

C.

D.
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Caractéristiques 
	Nombreuses combinaisons possibles
	Solutions résolument Design
	�Éléments de connexion parfaitement 
ajustés
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CHAPE SERTIE 

Référence ø Câble b e f g h ø d1 ø d2 kN l1 l2 ø l

947-0400 4 78 7,5 14 6,5 20 6 7,8 11,8 6 9 6,5

947-0500 5 78 7,5 14 6,5 20 6 7,8 12 6 9 6,5

947-0600 6 106 10 19 8,5 24 8 9,8 16,5 8 12 8,5

Inox AISI 316 - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

ø d1

e f

g

b

h

ø d2

ø d1

e f

g

b

h

ø d2
ø l

l2

l1

CHAPE SERTIE

Référence ø Câble b e f g h ø d1 ø d2 kN l1 l2 ø l

881-0200 2 65 6 12 7,5 12,5 5 5,5 2,9 6 10 5,5

881-0300 3 70 6 12 7,5 12,5 5 6,3 6,6 6 10 5,5

881-0400 4 80 7 13 10 14,5 6 7,5 9,5 8 10 6,5

881-0401 4 77 6 12 7,5 12,5 5 7,5 9,5 6 10 5,5

881-0500 5 93 9 15 11 17,5 8 9 14,5 9 12 8,5

881-0501 5 87,5 7,5 13 9,5 14,5 6 9 14,5 8 10 6,5

881-0600 6 112 11 20 12 20,5 9,5 12,5 23,5 9 16 10

881-0601 6 106,5 9,5 15 11 17,5 8 12,5 23,5 9 12 8,5

881-0800 8 143 14 25 14 26 12 16 31,5 13 20 12,5

881-1000 10 167 18 31 22 34 14 17,8 62 20 23 14,5

881-1200 12 205 18 31 22 34 16 20 87 20 23 16,5

881-1201 12 227 22 38 24 42 19 20 87 21 30 19,5

881-1600 16 309 28 48 30 42 25,4 28 142 28 46 26

Inox AISI 316 - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

g

be f

h

ø d1 ø d2

g
be f

h

ø d1 ø d2
ø l

l2

l1

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES
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CHAPE CYLINDRIQUE SERTIE

Référence ø Câble b e f g ø h ø d ø d1 kN l1 l2 ø l

681-0600 6 116 14 18 10 22 12,5 10 26,72 8 17 10,3

681-0800 8 151 16 24 12 28 16,1 12 47,50 10 20 12,3

681-1000 10 185 20 29 14 34 17,8 16 68,48 12 26 16,3

681-1200 12 220 25 35 17 41 21,4 20 92,59 15 33 20,3

681-1400 14 238 28 41 20 48 24,9 23 132,54 18 38 23,3

681-1600 16 286 33 48 22 54,5 28 26 169,72 20 42 26,3

681-1800 18 335 38 53 28 69,5 34,5 29 214,73 25 48 29,3

681-2200 22 379 40 61 30 72 43 33 284,40 25 56 33,3

681-2600 26 445 45 71 33 83 45,9 36 397,22 30 60 36,3

Inox AISI 316 - Norme technique européenne ETA - 10/0358

g

e f b

ø 
h

ø d1 ø d

g
e f b

ø 
h

ø d1 ø d

ø l

l2

l1

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

CHAPE SUR FILETAGE INTÉRIEUR SERTI

Référence  
Pas à droite

Référence 
Pas à gauche

a b f g ø d ø d1 ø Câble Course kN l1 l2 ø l

812-0300-01 811-0300-01 M5 100 12 7,5 7 5 3 +5 I –10 6,7 6 10 5,5

812-0300-02 811-0300-02 M5 136 12 7,5 7 5 3 +12 I –17 6,7 6 10 5,5

812-0400-01 811-0400-01 M6 106 12 7,5 8 5 4 +4 I –10 9,5 6 10 5,5

812-0400-02 811-0400-02 M6 135 12 7,5 8 5 4 +11 I –17 9,5 6 10 5,5

812-0500-01 811-0500-01 M6 110 12 7,5 8 5 5 +4 I –10 12 6 10 5,5

812-0500-02 811-0500-02 M6 145 12 7,5 8 5 5 +11 I –17 12 6 10 5,5

812-0600-01 811-0600-01 M8 135 13 10 10 6 6 +4 I –12 16,5 8 10 6,5

812-0600-02 811-0600-02 M8 173 13 10 10 6 6 +17 I –25 16,5 8 10 6,5

812-0800-01 811-0800-01 M10 248 15 11 13 8 8 +17 I –27 26 9 12 8,5

812-1000-01 811-1000-01 M14 295 25 14 20 12 10 +26 I –40 62 13 20 12,5

812-1200-01 811-1200-01 M16 345 31 22 25 14 12 +26 I –42 77 20 23 14,5

812-1600-01 811-1600-01 M20 410 42 24 32 18 16 +30 I –50 142 22 32 19,5

Inox AISI 316   + signifie rallonger  - signifie raccourcir - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

g

b
f

ø daø d1

ø l

l2

l1

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES
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RIDOIR À CHAPE SUR TIGE FILETÉE SERTIE

Référence ø Câble a b f g ø d ø d1 Course kN l1 l2 ø l

870-0200 2 M5 190 12 7,5 5 5 +26 I –43 2,9 6 10 5,5

870-0300 3 M6 220 12 7,5 6 5 +28 I –50 6,6 6 10 5,5

870-0400 4 M6 225 12 7,5 7 5 +28 I –50 11,5 6 10 5,5

870-0401 4 M8 248 13 10 8 6 +34 I –50 11,8 8 10 6,5

870-0500 5 M8 254 13 10 8 6 +34 I –50 18,5 8 10 6,5

870-0600 6 M10 283 15 11 10 8 +30 I –50 26,7 9 12 8,5

870-0800 8 M12 368 25 14 13 12 +46 I –70 31,5 13 20 12,5

870-1000 10 M16 490 31 22 18 14 +48 I –90 69,4 20 23 14,5

870-1200 12 M20 580 42 24 20 19 +60 I –105 93,6 22 32 19,5

870-1600 16 M24 680 50 30 27 25 +90 I –120 158 28 46 26

Inox AISI 316   
+ signifie rallonger  
- signifie raccourcir
kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

g

f
b

ø daø d1

RIDOIR À CHAPE MARTELÉ F30

Référence ø Câble a b f g ø d ø d1 Course kN l1 l2 ø l

870-0400-F30 4 M5 165 12 7,5 5 5 +30 | –35 7 6 10 5,5

870-0500-F30 5 M6 186 12 7,5 6 5 +30 | –40 11 6 10 5,5

870-0600-F30 6 M8 221 13 10 8 6 +35 | –50 16 8 10 6,5

870-0800-F30 8 M10 247 15 11 10 8 +40 | –60 25 9 12 8,5

870-1000-F30 10 M12 305 25 14 12 12 +50 | –70 41 13 20 12,5

Inox AISI 316 - N’est pas adapté pour du toron.
+ signifie rallonger  
- signifie raccourcir
kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

ø d1

f
b

ø d

g

a
ø l

l2

l1

ø l

l2

l1

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES
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TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

RIDOIR À CHAPE SUR TIGE FILETÉE CYLINDRIQUE SERTIE

Référence a b e f g ø d ø d1 ø Câble Course kN l1 l2 ø l

670-0600 M10 231 14 18 10 12,5 10 6 +13 I –43 26,72 8 17 10,3

670-0800 M12 307 16 24 12 16,1 12 8 +22 I –58 47,50 10 20 12,3

670-1000 M14 346 20 29 14 17,8 16 10 +31 I –73 68,48 12 26 16,3

670-1200 M16 458 25 35 17 21,4 20 12 +39 I –87 92,59 15 33 20,3

670-1400 M20 535 28 41 20 24,9 23 14 +46 I –106 132,54 18 38 23,3

670-1600 M24 644 33 48 22 28 26 16 +60 I –126 169,72 20 42 26,3

670-1800 M27 712 38 53 28 34,5 29 18 +54 I –135 214,73 25 48 29,3

670-2200 M30 850 40 61 30 43 33 22 +74 I –164 284,40 25 56 33,3

670-2600 M36 913 45 71 33 45,9 36 26 +56 I –164 397,22 30 60 36,3

Inox AISI 316 - Norme technique européenne ETA - 10/0358 indique kN = [cal–Z,B,k] Charge de rupture (1kN = 102 kg)
+ signifie rallonger  
- signifie raccourcir

ø l

l2

l1

g

bf

ø d1 ø da

e

CHAPES SUR FILETAGES INTÉRIEURS SERTIS AUX DEUX EXTRÉMITÉS

Référence ø Câble  / Type Filetage Course f g ø d ø d1 Lc min. l1 l2 ø l kN

IK 300-0300 3 7 x 7 M5 +10 I –20 12 7,5 7 5 250 6 10 5,5 5

IK 300-0301 3 7 x 7 M5 +24 I –34 12 7,5 7 5 320 6 10 5,5 5

IK 300-0400 4 7 x 7 M6 +8 I –20 12 7,5 8 5 270 6 10 5,5 8,9

IK 300-0401 4 7 x 7 M6 +22 I –34 12 7,5 8 5 320 6 10 5,5 8,9

IK 300-0500 5 7 x 7 M6 +8 I –20 12 7,5 8 5 270 6 10 5,5 14

IK 300-0501 5 7 x 7 M6 +22 I –34 12 7,5 8 5 340 6 10 5,5 14

IK 300-0600 6 7 x 7 M8 +8 I –24 13 10 10 6 320 8 10 6,5 20

IK 300-0601 6 7 x 7 M8 +34 I –50 13 10 10 6 400 8 10 6,5 20

IK 300-0800 8 7 x 7 M10 +34 I –54 15 11 13 8 570 9 12 8,5 35

IK 300-1000 10 7 x 19 M14 +52 I –80 25 14 20 12 700 13 20 12,5 52

IK 300-1200 12 7 x 19 M16 +52 I –84 31 22 25 14 820 20 23 14,5 75

IK 300-1600 16 7 x 19 M20 +60 I –100 42 24 32 19 1000 22 32 20 133

+ signifie rallonger  
- signifie raccourcir
kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

ø l

l2

l1

ø d

Lc : Longueur de confection

g

f

ø d1

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES
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CHAPE SERTIE À UNE EXTRÉMITÉ ET RIDOIR À CHAPE SERTI À L’AUTRE EXTRÉMITÉ

Référence ø Câble  / Type Filetage Course f g ø d Lc min. l1 l2 ø l kN

IK 310-0200 2 7 x 7 M6 +26 I –43 12 7,5 5 220 6 10 5,5 2,2

IK 310-0300 3 7 x 7 M6 +28 I –50 12 7,5 5 240 6 10 5,5 5

IK 310-0400 4 7 x 7 M6 +28 I –50 12 7,5 5 350 6 10 5,5 8,9

IK 310-0401 4 7 x 7 M8 +34 I –50 13 10 6 380 8 10 6,5 8,9

IK 310-0500 5 7 x 7 M8 +34 I –50 13 10 6 400 8 10 6,5 14

IK 310-0600 6 7 x 7 M10 +30 I –50 15 11 8 460 9 12 8,5 20

IK 310-0800 8 7 x 7 M12 +46 I –70 25 14 12 600 13 20 12,5 35

IK 310-1000 10 7 x 19 M16 +48 I –90 31 22 14 750 20 23 14,5 52

IK 310-1200 12 7 x 19 M20 +60 I –105 31 24 19 900 22 30 19,5 75

IK 310-1600 16 7 x 19 M24 +90 I –120 42 30 25 1200 28 46 26 133

+ signifie rallonger  
- signifie raccourcir
kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

ø d

g

f f

g

Lc : Longueur de confection

ø d

ø l

l2

l1

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

CHAPES   SUR FILETAGES INTÉRIEURS SERTIS AUX DEUX EXTRÉMITÉS

Référence ø Câble  / Type Filetage Course f g ø d ø d1 Lc min. l1 l2 ø l kN

IK 305-0400 4 7 x 7 M6 +14 I –22 14 6,5 8 6 320 6 9 6,5 8,9

IK 305-0500 5 7 x 7 M6 +14 I –22 14 6,5 8 6 340 6 9 6,5 14

IK 305-0600 6 7 x 7 M8 +22 I –42 19 8,5 10 8 400 8 12 8,5 20

IK 305-0800 8 7 x 7 M10 +22 I –42 19 8,5 13 8 570 8 12 8,5 35

+ signifie rallonger  
- signifie raccourcir
kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

ø l

l2

l1
Lc : Longueur de confection

f

g

ø dø d1

RÉFÉRENCE ARRÊTÉE

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES



93CONFECTION DE CÂBLE AVEC CHAPES

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

RIDOIRS À CHAPES SERTIS AUX DEUX EXTRÉMITÉS

Référence ø Câble  / Type Filetage Course f g ø d1 Lc min. l1 l2 ø l kN

IK 320-0200 2 7 x 7 M5 +52 I –86 12 7,5 5 345 6 10 5,5 2,2

IK 320-0300 3 7 x 7 M6 +56 I –100 12 7,5 5 390 6 10 5,5 5

IK 320-0400 4 7 x 7 M6 +56 I –100 12 7,5 5 500 6 10 5,5 8,9

IK 320-0401 4 7 x 7 M8 +68 I –100 13 10 6 550 8 10 6,5 8,9

IK 320-0500 5 7 x 7 M8 +68 I –100 13 10 6 560 8 10 6,5 14

IK 320-0600 6 7 x 7 M10 +60 I –100 15 11 8 630 9 12 8,5 20

IK 320-0800 8 7 x 7 M12 +92 I –140 25 14 12 820 13 20 12,5 35

IK 320-1000 10 7 x 19 M16 +96 I –180 32 22 14 1100 20 23 14,5 52

IK 320-1200 12 7 x 19 M20 +120 I –210 42 24 19 1300 22 30 19,5 75

IK 320-1600 16 7 x 19 M24 +180 I –240 42 30 25 1600 28 46 26 133

+ signifie rallonger  
- signifie raccourcir
kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

ø d1

g

f
Lc : Longueur de confection

ø l

l2

l1

CHAPES TARAUDÉES SUR TIGES FILETÉES MARTELÉES F30 AUX DEUX EXTRÉMITÉS

Référence ø Câble  / Type Filetage Course f g ø d  ø d1 Lc min. l1 l2 ø l kN

IK 340-0400 4 7 x 7 M5 +6 I –14 9 5 5 5 290 4,5 8 5,5 7,1

IK 340-0500 5 7 x 7 M6 +6 I –18 10 6 6 6 300 5,5 9 6,5 11

IK 340-0600 6 7 x 7 M8 +8 I –30 12,5 7 8 8 320 6 12 8,5 16

IK 340-0800 8 7 x 7 M10 +10 I –44 15 8 10 10 350 7 14 10,5 25

IK 340-1000 10 7 x 19 M12 +16 I –40 18 10 12 12 470 9 16 12,5 41

+ signifie rallonger  
- signifie raccourcir
kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg) - N’est pas adapté pour du toron.

g

ø d1

Lc : Longueur de confectionf

ø d

ø l

l2

l1

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES

RÉFÉRENCE ARRÊTÉE
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CHAPES   TARAUDÉES SUR TIGES FILETÉES MARTELÉES F30 AUX DEUX EXTRÉMITÉS

Référence ø Câble  / Type Filetage Course f g ø d  ø d1 Lc min. l1 l2 ø l kN

IK 345-0400 4 7 x 7 M5 +29 I –34 14 6,5 5 6 356 6 9 6,5 8,9

IK 345-0500 5 7 x 7 M6 +29 I –34 14 6,5 6 6 356 6 9 6,5 14

IK 345-0600 6 7 x 7 M8 +30 I –49 19 8,5 8 8 426 8 12 8,5 20

IK 345-0800 8 7 x 7 M10 +30 I –49 19 8,5 10 8 426 8 12 8,5 35

+ signifie rallonger  
- signifie raccourcir
kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

g

f
Lc : Longueur de confection

ø d1 ø d

ø l

l2

l1

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

CHAPE CYLINDRIQUE SERTIE À UNE EXTRÉMITÉ ET RIDOIR À CHAPE SUR TIGE FILETÉE CYLINDRIQUE SERTIE

Référence  
Pas à droite des deux côtés

ø Câble / Type a e f g ø d ø d1 kN

IKZ605-0600 6 1 x 19 M10 14 18 10 12,5 10 26,72

IKZ605-0800 8 1 x 19 M12 16 24 12 12 16,1 47,50

IKZ605-1000 10 1 x 19 M14 20 29 14 16 17,8 68,48

IKZ605-1200 12 1 x 19 M16 25 35 17 20 21,4 92,59

IKZ605-1400 14 1 x 19 M20 28 41 20 23 24,9 132,54

IKZ605-1600 16 1 x 37 M24 33 48 22 26 28 169,72

IKZ605-1800 18 1 x 37 M27 38 53 28 29 34,5 214,73

IKZ605-2200 22 1 x 61 M30 40 61 30 33 43 284,40

IKZ605-2600 26 1 x 61 M36 45 71 33 36 45,9 397,22

Lc min. avec câble spiralé = Câble-ø x 100 - kN = [cal–Z,B,k] Charge de rupture (1kN = 102 kg)

Lc : Longueur de confection

ø d1

g

e f

a ø d ø d1

g

e f

a ø d
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CHAPE CYLINDRIQUE SERTIE AU DEUX EXTRÉMITÉS

Référence  
Pas à droite des deux côtés

ø Câble / Type a e f g ø d1 ø h kN

IKZ607-0600 6 1 x 19 M10 14 18 10 10 22 26,72

IKZ607-0800 8 1 x 19 M12 16 24 12 12 28 47,50

IKZ607-1000 10 1 x 19 M14 20 29 14 16 34 68,48

IKZ607-1200 12 1 x 19 M16 25 35 17 20 41 92,59

IKZ607-1400 14 1 x 19 M20 28 41 20 23 48 132,54

IKZ607-1600 16 1 x 37 M24 33 48 22 26 54,5 169,72

IKZ607-1800 18 1 x 37 M27 38 53 28 29 69,5 214,73

IKZ607-2200 22 1 x 61 M30 40 61 30 33 72 284,40

IKZ607-2600 26 1 x 61 M36 45 71 33 36 83 397,22

Lc min. câble spiralé = Câble-ø x 100 - kN = [cal–Z,B,k] Charge de rupture (1kN = 102 kg)

Lc : Longueur de confection

ø h

e f

ø d1

g ø h

e f

ø d1

g

RIDOIRS À CHAPES CYLINDRIQUES SERTIES AUX DEUX EXTRÉMITÉS

Référence  
Pas à droite des deux côtés

ø Câble / Type a e f g ø d ø d1 kN

IKZ604-0600 6 1 x 19 M10 14 18 10 12,5 10 26,72

IKZ604-0800 8 1 x 19 M12 16 24 12 16,1 12 47,50

IKZ604-1000 10 1 x 19 M14 20 29 14 17,8 16 68,48

IKZ604-1200 12 1 x 19 M16 25 35 17 21,4 20 92,59

IKZ604-1400 14 1 x 19 M20 28 41 20 24,9 23 132,54

IKZ604-1600 16 1 x 37 M24 33 48 22 28 26 169,72

IKZ604-1800 18 1 x 37 M27 38 53 28 34,5 29 214,73

IKZ604-2200 22 1 x 61 M30 40 61 30 43 33 284,40

IKZ604-2600 26 1 x 61 M36 45 71 33 45,9 36 397,22

Lc min. avec câble spiralé = Câble-ø x 100 - kN = [cal–Z,B,k] Charge de rupture (1kN = 102 kg)

Lc : Longueur de confection

ø d1

g

e f

a ø d ø d1

g

ef

aø dø d1

g

e f

a ø d ø d1

g

ef

aø d

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES
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L’œillet est la liaison design parfaite pour relier une chape au support 
de fixation. Pièce de liaison résistante, l’œillet permet le passage de 
câbles dans des coins. Utilisé seul, l'œillet peut également guider d’im-
portantes longueurs de câbles, afin de limiter la « flèche », ou d'être un 
support d’ancrage.

CONFECTION DE CÂBLE AVEC ŒILLETS

EXEMPLES DE MONTAGE

A.

D.

B. C.
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Caractéristiques 
	�Différents types d'œillets pour s'accorder 
avec nos chapes

	�Dimensions harmonieuses pour des solutions 
épurées



I-SYS98

ŒILLET   SERTI

Référence ø Câble b e k f h ø d1 ø d2 kN

980-0400 4 78 8 6 19 20 7,8 6 11,8

980-0500 5 78 8 6 19 20 7,8 6 12

980-0600 6 106 10 8 23 24,5 9,8 8 16,5

Inox AISI 316 - L'ŒILLET  est compatible avec la CHAPE  - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)
h

ø d2

k

b
e f

ø d2

h

ø d2

k

b
e f

ø d2

ŒILLET SERTI

Référence b1 b2 e h k ø d1 ø d2 ø Câble kN

880-0200 57 16 6,5 12,5 3 5,5 5,5 2 2,9

880-0300 62 17 6,5 13,5 4 6,3 6,5 3 6,7

880-0400 77 22 9 17 5 7,5 8,5 4 11,9

880-0500 87 27 11 21 6 9 10,5 5 18,5

880-0600 108 29 12,5 25 8 12,5 13 6 26,7

880-0800 133 37 15 30 10 16 14,5 8 44,5

880-1000 159 45 18 35 11 17,8 16,3 10 69,5

880-1200 181 49 20 40 15 20 19,3 12 93,6

880-1600 245 72 31,7 44 24 28,2 25,5 16 158,4

Inox AISI 316 - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

h

ø d1ø d2

k

e

b2

b1

h

ø d1ø d2

k

e

b2

b1

RIDOIR À ŒILLET MARTELLÉ F30

Référence a b ø d1  ø d2 ø Câble Course kN

889-0400-F30 M5 168 5 5,5 4 +30 I –35 7

889-0500-F30 M6 180 6 6,5 5 +30 I –40 11

889-0600-F30 M8 221 8 8,5 6 +35 I –50 16

889-0800-F30 M10 247 10 10,5 8 +40 I –60 25

889-1000-F30 M12 296 12 13 10 +50 I –70 41

Inox AISI 
+ signifie rallonger  
- signifie raccourcir
kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg) - N’est pas adapté pour du toron.

b±

ø d2 ø d1a

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

RÉFÉRENCE ARRÊTÉE

RÉFÉRENCE ARRÊTÉE
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RIDOIR À ŒILLET SERTI

Référence a b ø d1 ø d2 ø Câble Course kN

889-0200 M5 193 5 5,5 2 +26 I –43 2,9

889-0300 M6 220 6 6,5 3 +28 I –50 6,7

889-0400 M6 220 7 6,5 4 +28 I –50 11,9

889-0401 M8 248 8 8,5 4 +34 I –50 11,9

889-0500 M8 254 8 8,5 5 +34 I –50 18,5

889-0600 M10 288 10 10,5 6 +30 I –50 26,7

889-0800 M12 368 13 13 8 +46 I –70 44,5

889-1000 M16 490 18 14,5 10 +48 I –90 69,4

889-1200 M20 570 20 19,5 12 +60 I –105 93,6

Inox AISI 316
+ signifie rallonger  
- signifie raccourcir
kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

a ø d1

ø d2

b

ŒILLET SUR FILETAGE INTÉRIEUR SERTI

Référence  
Pas à droite

Référence 
Pas à gauche

a b ø d1 ø d2 ø Câble Course kN

814-0300-01 813-0300-01 M5 100 7 5,5 3 +5 I –10 6,7

814-0300-02 813-0300-02 M5 136 7 5,5 3 +12 I –17 6,7

814-0400-01 813-0400-01 M6 106 8 6,5 4 +4 I –10 11,8

814-0400-02 813-0400-02 M6 135 8 6,5 4 +11 I –17 11,8

814-0500-01 813-0500-01 M6 110 8 6,5 5 +4 I –10 12

814-0500-02 813-0500-02 M6 145 8 6,5 5 +11 I –17 12

814-0600-01 813-0600-01 M8 135 10 8,5 6 +4 I –12 16,5

814-0600-02 813-0600-02 M8 173 10 8,5 6 +17 I –25 16,5

814-0800-01 813-0800-01 M10 248 13 10,5 8 +17 I –27 26

814-1000-01 813-1000-01 M14 295 20 13 10 +26 I –40 69,5

814-1200-01 813-1200-01 M16 345 25 14,5 12 +26 I –40 93,6

814-1600-01 813-1600-01 M20 410 32 19,3 16 +30 I –50 159

Inox AISI 316 
kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

b

ø d2

a ø d1

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES

RÉFÉRENCE ARRÊTÉE
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ŒILLETS SUR FILETAGES INTÉRIEURS SERTIS AUX DEUX EXTRÉMITÉS

Référence ø Câble  / Type Filetage Course ø d1 ø d2 Lc min. kN

IK 400-0300 3 7 x 7 M5 +10 I –20 7 5,5 250 5

IK 400-0301 3 7 x 7 M5 +24 I –20 7 5,5 304 5

IK 400-0400 4 7 x 7 M6 +8 I –20 8 6,5 233 8,9

IK 400-0401 4 7 x 7 M6 +22 I –34 8 6,5 299 8,9

IK 400-0500 5 7 x 7 M6 +8 I –20 8 6,5 248 12

IK 400-0501 5 7 x 7 M6 +22 I –34 8 6,5 324 12

IK 400-0600 6 7 x 7 M8 +8 I –20 10 8,5 316 16

IK 400-0601 6 7 x 7 M8 +34 I –50 10 8,5 398 16

IK 400-0800 8 7 x 7 M10 +52 I –54 20 10,5 556 26

IK 400-1000 10 7 x 19 M14 +52 I –80 20 13 598 69

IK 400-1200 12 7 x 19 M16 +52 I –54 25 14,5 706 93

IK 400-1600 16 7 x 19 M20 +60 I –100 32 19,3 868 159

+ signifie rallonger  
- signifie raccourcir
kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

ŒILLETS   SUR FILETAGES INTÉRIEURS SERTIS AUX DEUX EXTRÉMITÉS

Référence ø Câble  / Type Filetage Course ø d1 ø d2 Lc min. kN

IK 405-0400 4 7 x 7 M6 +14 I –22 8 6 352 8,9

IK 405-0500 5 7 x 7 M6 +14 I –22 8 6 372 12

IK 405-0600 6 7 x 7 M8 +22 I –42 10 8 434 16

IK 405-0800 8 7 x 7 M10 +22 I –42 13 8 594 26

+ signifie rallonger  
- signifie raccourcir
kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

ø d1

Lc : Longueur de confection

ø d2

Lc : Longueur de confection

ø d1ø d2

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES

GAMME ARRÊTÉE
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RIDOIR À ŒILLET SERTI À UNE EXTRÉMITÉ, ŒILLET SERTI À L’AUTRE EXTRÉMITÉ

Référence ø Câble  / Type Filetage Course ø d1 ø d2 Lc min. kN

IK 410-0200 2 7 x 7 M5 +26 I –43 5,5 5,5 220 2,2

IK 410-0300 3 7 x 7 M6 +28 I –50 6,5 6,5 240 5

IK 410-0400 4 7 x 7 M6 +28 I –50 8,5 6,5 350 8,9

IK 410-0401 4 7 x 7 M8 +34 I –50 8,5 8,5 380 8,9

IK 410-0500 5 7 x 7 M8 +34 I –50 10,5 8,5 400 14

IK 410-0600 6 7 x 7 M10 +30 I –50 13 10,5 460 20

IK 410-0800 8 7 x 7 M12 +46 | –70 14,5 13 600 35

IK 410-1000 10 7 x 19 M16 +48 I –90 16,3 14,5 715 52

IK 410-1200 12 7 x 19 M20 +60 I –105 19,3 19,5 900 75

+ signifie rallonger  
- signifie raccourcir
kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

RIDOIRS À ŒILLETS SERTIS AUX DEUX EXTRÉMITÉS

Référence ø Câble  / Type Filetage Course ø d1 Lc min. kN

IK 420-0200 2 7 x 7 M5 +52 I –86 5,5 345 2,2

IK 420-0300 3 7 x 7 M6 +56 I –100 6,5 390 5

IK 420-0400 4 7 x 7 M6 +56 I –100 6,5 500 8,9

IK 420-0401 4 7 x 7 M8 +68 I –100 8,5 550 8,9

IK 420-0500 5 7 x 7 M8 +68 I –100 8,5 560 14

IK 420-0600 6 7 x 7 M10 +60 I –100 10,5 630 20

IK 420-0800 8 7 x 7 M12 +92 I –140 13 820 35

IK 420-1000 10 7 x 19 M16 +96 I –180 14,5 1100 52

IK 420-1200 12 7 x 19 M20 +120 I –210 19,5 1300 75

+ signifie rallonger  
- signifie raccourcir
kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

CONFECTION DE CÂBLE AVEC ŒILLETS

ø d1

Lc : Longueur de confection

ø d2

ø d

Lc : Longueur de confection

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES
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Les embouts ou douilles terminales ont une fonction esthétique et 
technique. Complétés par des embouts façonnés à l’angle désiré, ils 
assurent un raccordement sûr pour des câbles obliques. 

Il existe également des terminaisons à billes taraudées qui, en complé-
ment d’embouts façonnés incurvés, permettent de s’adapter quelque 
soit l’angle du rampant. Ce système représente ainsi une innova-
tion technique qui permet un raccordement efficace pour des câbles  
à orientation variable.

CONFECTION DE CÂBLE AVEC EMBOUTS DE FINITION

EXEMPLES DE MONTAGE

A. D.

G.

B. E.

H.

C. F.

I.

J.

K.

L.

M.
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Caractéristiques 
	Réduit à l’essentiel
	Flexibilité de mise en œuvre
	Idéal pour les conceptions rampantes 
	Design galbé et élégant

CONFECTION DE CÂBLE AVEC EMBOUTS DE FINITION
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DOUILLE TERMINALE SERTIE

Référence ø Câble b ø d kN

865-0200 2 12 8 2

865-0300 3 15 8 4,5

865-0400 4 20 13 8,1

865-0500 5 20 13 12,6

865-0600 6 30 18 18,1

865-0800 8 40 18 23,2 

Inox AISI 316 - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

b

ø 
d

DOUILLE TÊTE GOUTTE DE SUIF SERTIE

Référence ø Câble b1 b2 ø d1 ø d2 kN

869-0200 2 24 21 5 8 2,9

869-0300 3 35 31 6 10 6,7

869-0400 4 40 36 7 12 11,9

869-0500 5 47 42 8 14 18,5

869-0600 6 58 52 10 16 26,7

869-0800 8 70 62 13 22 44,5

Inox AISI 316 - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

ø d1

b1

b2k

ø d2

DOUILLE TÊTE GOUTTE DE SUIF F30

Référence ø Câble b1 b2 ø d1 ø d2 kN

869-0200-04 2 9,08 6,2 3 6 1,6

869-0300-04 3 10,83 9 4,5 8 3,5

869-0400-04 4 14,09 12 5 10 6,3

869-0500-04 5 19,35 16 6 12 9,8

869-0600-04 6 24,14 18 8 16 14,1

869-0800-04 8 29,51 23,5 10,2 20 25,1

Inox AISI 316 - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg) - N’est pas adapté pour du toron.

b2

b1

 ø
 d

2

ø d1

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

Exemple de montage G (page 102) 

Exemple de montage B (page 102)

Exemple de montage I (page  102)
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TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

DOUILLE TÊTE FRAISÉE SERTIE

Référence ø Câble b1 b2 k1 k2 ø d1 ø d2 kN

866-0200 2 24,2 21 1,7 1,5 5 8,3 2,9

866-0300 3 35,2 31 2,2 2 6 10,4 6,7

866-0400 4 39,7 36 1,7 2 7 10,4 11,9

866-0500 5 46,2 42 2,2 2 8 12,4 18,9

866-0600 6 55,2 52 1,2 2 10 12,4 26,7

866-0800 8 68,8 62 3,8 3 13 20,5 44,5

Inox AISI 316 - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg) - N’est pas adapté pour du toron.

TIGES FILETÉES MARTELÉES  F30 ET VIS TÊTES GOUTTE DE SUIF TARAUDÉES

Référence ø Câble Filetage ø d1 ø d2 kN

170-0400 4 M5 5 7 7,1

170-0500 5 M6 6 8 11

170-0600 6 M8 8 10 16

Inox AISI 316 - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

b2

b1
k2

k1

ø 
d2

ø d1

DOUILLE TÊTE FRAISÉE F30

Référence ø Câble b1 b2 ø d1 ø d2 kN

866-0200-04 2 8,7 6,2 3 6 1,6

866-0300-04 3 10 9 4,5 8 3,5

866-0400-04 4 13,5 12 5 10 6,3

866-0500-04 5 18,3 15 6 12 9,8

866-0600-04 6 22,4 18 8 16 14,1

866-0800-04 8 27,4 23,5 10,2 20 25,1

Inox AISI 316 - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

b1

b2

ø 
d2

ø d1 Exemple de montage H (page  102)

Exemple de montage C (page  102)
ø 

d1

Lc : Longueur de confection

ø 
d2

TIGES FILETÉES MARTELÉES   F30 ET VIS TÊTES FRAISÉES TARAUDÉES

Référence ø Câble Filetage ø d1  ø d2 kN

180-0400 4 M5 5 7 7,1

180-0500 5 M6 6 8 11

180-0600 6 M8 8 10 16

+ signifie rallonger  - signifie raccourcir - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

ø 
d1

Lc : Longueur de confection

ø 
d2

RÉFÉRENCE ARRÊTÉE

RÉFÉRENCE ARRÊTÉE
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TIGE FILETÉE SERTIE À UNE EXTRÉMITÉ, DOUILLE TÊTE GOUTTE DE SUIF SERTIE À L'AUTRE EXTRÉMITÉ

Référence ø Câble  / Type Filetage  
x Longueur c

ø d Lc min. kN

IK 150-0200 2 7 x 7 M5 x 30 5 120 2,2

IK 150-0201 2 7 x 7 M5 x 60 5 140 2,2

IK 150-0300 3 7 x 7 M6 x 30 6 140 5

IK 150-0301 3 7 x 7 M6 x 60 6 170 5

IK 150-0400 4 7 x 7 M6 x 30 7 150 8,9

IK 150-0401 4 7 x 7 M6 x 60 7 180 8,9

IK 150-0500 5 7 x 7 M8 x 30 8 170 14

IK 150-0501 5 7 x 7 M8 x 60 8 200 14

IK 150-0600 6 7 x 7 M10 x 30 10 190 20

IK 150-0601 6 7 x 7 M10 x 60 10 220 20

IK 150-0800 8 7 x 7 M12 x 80 13 300 35

kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

TIGE FILETÉE SERTIE À UNE EXTRÉMITÉ, DOUILLE TÊTE FRAISÉE SERTIE À L'AUTRE EXTRÉMITÉ

Référence ø Câble  / Type Filetage  
x Longueur c

ø d Lc min. kN

IK 160-0200 2 7 x 7 M5 x 30 5 120 2,2

IK 160-0201 2 7 x 7 M5 x 60 5 140 2,2

IK 160-0300 3 7 x 7 M6 x 30 6 140 5

IK 160-0301 3 7 x 7 M6 x 60 6 170 5

IK 160-0400 4 7 x 7 M6 x 30 7 150 8,9

IK 160-0401 4 7 x 7 M6 x 60 7 180 8,9

IK 160-0500 5 7 x 7 M8 x 30 8 170 14

IK 160-0501 5 7 x 7 M8 x 60 8 200 14

IK 160-0600 6 7 x 7 M10 x 30 10 190 20

IK 160-0601 6 7 x 7 M10 x 60 10 220 20

IK 160-0800 8 7 x 7 M12 x 80 13 300 35

kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

ø 
d

ø 
d

c

Lc : Longueur de confection

c

ø 
d

ø 
d

Lc : Longueur de confection

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

Exemple de  
montage B  
(page 102) 

Exemple de  
montage C  
(page 102)

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES
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TIGES FILETÉES MARTELÉES  F30 ET VIS TÊTES GOUTTE DE SUIF TARAUDÉES AUX DEUX EXTRÉMITÉS

Référence ø Câble  / Type Filetage Course ø d1  ø d2 Lc min. kN

IK 170-0400 4 7 x 7 M5 +6 I –24 5 7 270 7,1

IK 170-0500 5 7 x 7 M6 +6 I –22 6 8 280 11

IK 170-0600 6 7 x 7 M8 +8 I –26 8 10 290 16

+ signifie rallonger  - signifie raccourcir - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg) - N’est pas adapté pour du toron.

TIGES FILETÉES MARTELÉES   F30 ET VIS TÊTES FRAISÉES TARAUDÉES AUX DEUX EXTRÉMITÉS

Référence ø Câble  / Type Filetage Course ø d1  ø d2 Lc min. kN

IK 180-0400 4 7 x 7 M5 +6 I –24 5 7 270 7,1

IK 180-0500 5 7 x 7 M6 +6 I –22 6 8 280 11

IK 180-0600 6 7 x 7 M8 +8 I –26 8 10 290 16

+ signifie rallonger  - signifie raccourcir - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg) - N’est pas adapté pour du toron.

TERMINAISONS À BILLES À TARAUDÉES SUR TIGES FILETÉES F30 AUX DEUX EXTRÉMITÉS

Référence ø Câble  / Type Filetage Course ø d1  ø d2 ø d3 Lc min. kN

IK 190-0300 3 7 x 7 M4 +4 I –15 4 6 14 260 4,0

IK 190-0400 4 7 x 7 M5 +5 I –20 5 7 14 270 7,1

IK 190-0500 5 7 x 7 M6 +5 I –20 6 8 14 280 11

+ signifie rallonger  - signifie raccourcir - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg) - N’est pas adapté pour du toron.

ø 
d1

Lc : Longueur de confection

ø 
d2

ø 
d1

Lc : Longueur de confection

ø 
d2

Lc : Longueur de confection

ø 
d1ø 
d2

ø 
d3

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

Exemple  
de montage E  
(page 102)

Exemple de  
montage D 
(page 102) 

Exemple de montage F (page 102)

Exemple  
de montage E  
(page 102)

Exemple de  
montage D 
(page 102)

Exemple de montage F (page 102)

RÉFÉRENCE ARRÊTÉE
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Les câbles en acier inoxydables font partie des éléments incontour-
nables de la construction. Structurels ou décoratifs, intégrés de façon 
discrète et sobre sinon encore en accroche-regard, les câbles per-
mettent des possibilités créatives et uniques dans le bâtiment.

Les diamètres de câbles vont de 1 à 26 mm, les embouts de M4 à M36, 
ce qui offre une large palette d’applications et répond à toutes les 
contraintes. Avec I-SYS®, l’harmonie entre le câble et ses embouts de 
fixation est telle, que cela devient le détail architectural parfait.

Câbles sertis sur-mesure ou à monter sur chantier, 
Carl Stahl ARCHITECTURE répond à toutes vos attentes  
et contraintes, parce que seul compte le résultat !  
Pour toutes vos questions, l’équipe technique I-SYS®  
vous guidera dans la réalisation de vos projets.

BOUCLE DE VISSAGE AVEC COSSE

Référence ø Câble b k ø d1 ø d2 kN

874-0300 3 27 5,5 22 9,5 4,9

874-0400 4 27 6,5 22 10,5 5,1

874-0500 5 42 8 28 12,5 7,8

874-0600 6 42 9 28 15,5 12

874-0800 8 42 12 28 17,5 13

Inox AISI 316 - N’est pas adapté pour du toron - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

BOUCLE DE VISSAGE LÉGÈRE AVEC COSSE

Référence ø Câble b k ø d1 ø d2 kN

874-0200-01 2 10 4 15 6,5 1,1

874-0300-01 3 10 5,5 15 9,5 2,4

874-0400-01 4 10 6,5 20 10,5 4

Inox AISI 316 - N’est pas adapté pour du toron - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

bø d2

k ø 
d1

bø d2

k ø 
d1

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

BOUCLES
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BOUCLE MANCHONNÉE INOX SERTIE

Référence ø Câble b ø d1 ø d2 kN

803-0200 2 10 x* 4 2

803-0300 3 13 x* 6 4,5

803-0400 4 16 x* 8 8,1

803-0500 5 20 x* 10 12,6

803-0600 6 28 x* 12 18,1

803-0800 8 40 x* 16 32,2
803-1000 10 50 x* 20 46,9
803-1200 12 60 x* 24 67,6

803-1400 14 70 x* 28 91,8

803-1600 16 80 x* 32 119,7

Manchon inox - Inox AISI 316 - *Mesure ø d1 variable. N’est pas adapté pour du toron - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

b

ø d1

ø d2

BOUCLE MANCHONNÉE COSSÉE INOX SERTIE

Référence ø Câble b k ø d1 ø d2 kN

804-0200 2 10 4 6,5 7 2

804-0300 3 13 5,5 9,5 9 4,5

804-0400 4 16 6,5 10,5 13 8,1

804-0500 5 20 8 12,5 15 12,6

804-0600 6 28 9 15,5 13 18,1

804-0800 8 40 12 17,5 16 32,2
804-1000 10 50 14 23,5 20 46,9
804-1200 12 60 20 25,5 24 67,6

804-1400 14 70 22 33,5 28 91,8

804-1600 16 80 24 36,5 32 119,7

Manchon - Inox AISI 316 - Mesure ø d1 variable - N’est pas adapté pour du toron - kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

ROND INOX FILETÉ PAS À DROITE OU GAUCHE

Référence ø Rond Filetage x Longueur kN*

IS-830 8 M8 x 30 7,08

IS-1040 10 M10 x 40 11,22

IS-1250 12 M12 x 50 16,31

IS-1660 16 M16 x 60 30,38

Inox AISI 316 - Longueur max. du rond inox : 2 m - *kN = Charge de traction admissible

ø d2

b

ø d1

k

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES
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CÂBLES

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

CÂBLE 7 X 7

Référence ø Câble kN MQ mm2

820-0100 1 0,56 0,43

820-0200 2 2,24 1,71

820-0300 3 5,03 3,85

820-0400 4 8,94 6,85

820-0500 5 14 10,70

820-0600 6 20,10 15,42

820-0800 8 35,80 27,40

Inox AISI 316
Caractéristiques : flexibilité moyenne, utilisation universelle.
Application : élément architectural, remplissage de garde - corps,  
végétalisation, agencement
kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

MQ = section métallique - E-Module : 1,0 x 105 N / mm2
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TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

CÂBLE 7 X 19

Référence ø Câble kN MQ mm2

830-0200 2 2,84 1,66

830-0300 3 4,69 3,73

830-0400 4 8,34 6,63

830-0500 5 13 10,36

830-0600 6 18,8 14,92

830-0800 8 33,4 26,53

830-1000 10 52,1 41,45

830-1200 12 75,1 59,69

830-1400 14 102 81,25

830-1600 16 133 106,12

Inox AISI 316
Caractéristiques : flexibilité, souplesse.
Utilisation : élément architectural, remplissage de garde - corps, 
agencement, végétalisation

kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg) 
MQ = section métallique - E-Modul: 1,0 x 105 N/mm2

TORON 1 X 19

Référence ø Câble kN MQ mm2

810-0200 2 3,30 2,39

810-0300 3 7,42 5,37

810-0400 4 13,20 9,55

810-0500 5 20,60 14,92

810-0600 6 29,70 21,49

810-0800 8 49,40 38,20

810-1000 10 77,20 59,69

810-1200 12 104 85,95

810-1400 14 131 116,99

810-1600 16 176 152,81

810-1900 19 233 215,48

810-2200 22 299 288,90

810-2600 26 416 403,51

Inox AISI 316
Caractéristiques : rigide, faible allongement, charge de rupture élevée
Utilisation : éléments de construction, par exemple contreventement,
raidisseur, support d'auvents 

kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg), MQ = section métallique 
E-Modul: 1,3 x 105 N/mm2

RÉFÉRENCE ARRÊTÉE
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TORON 1 x 37 I 1 x 61*

Référence ø Câble kN MQ mm2

610-1600 16 184,6 150,8

610-1800 18 227,5 190,8

610-2200* 22 322 285,1

610-2600* 26 445 398,2

Inox AISI 316
Caractéristiques : rigide, faible allongement, charge de rupture élevée
Utilisation : éléments de construction, par exemple contreventement,
raidisseur, support d'auvents 

kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg), MQ = section métallique 
E-Modul: 1,3 x 105 N/mm2

CAPUCHON POUR CÂBLE

Référence ø Câble b ø d

904-0200 2 7,2 4,4

904-0300 3 8,8 5,4

904-0400 4 8,8 5,4

904-0500 5 8 7,5

904-0600 6 12 7,5

904-0800 8 14,6 11,2

904-1000 10 14,6 13,5

Plastique noir

b

ø 
d
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CISAILLE COUPE - CÂBLE	

Référence Long. ø Câble acier
max.

ø Câble inox 
max.

ø Fils d'acier  
à ressort max.

S5090-0020 190 5 4 1,5

CISAILLE COUPE - CÂBLE AVEC CORPS ALUMINIUM	

Référence Long. ø Câble acier ø Câble inox

S5090-0021 610 14 12

CISAILLE COUPE - CÂBLE	

Référence Long. ø Câble acier ø Câble inox

S5090-0022 610 10 8

CISAILLE COUPE - CÂBLE	

Référence Long. ø Câble acier ø Câble inox

S5090-0023 1 070 16 14

CISAILLE COUPE - CÂBLE SUR SUPPORT	

Référence Long. ø Câble acier ø Câble inox

S5090-0024 610 10 8

OUTILLAGE POUR LE MONTAGE

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES
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EMOUTS DE CÂBLES TARAUDÉS OU FILETÉS À MONTAGE MÉCANIQUE  
ET TIGES FILETÉES

EXEMPLES DE MONTAGE

A.

B.

C.

D.
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TIGE FILETÉE	

Référence - Pas à droite Référence - Pas à gauche a c

882-0500-060 883-0500-060 M5 60

882-0500-100 883-0500-100 M5 100

882-0500-1000 883-0500-1000 M5 1000

SI882-0600-050 SI883-0600-050 M6 50

SI882-0600-060 SI883-0600-060 M6 60

SI882-0600-080 SI883-0600-080 M6 80

SI882-0600-100 SI883-0600-100 M6 100

882-0600-1000 883-0600-1000 M6 1000

SI882-0800-050 SI883-0800-050 M8 50

SI882-0800-060 SI883-0800-060 M8 60

SI882-0800-080 SI883-0800-080 M8 80

882-0800-120 883-0800-120 M8 120

882-0800-220 883-0800-220 M8 220

882-0800-1000 883-0800-1000 M8 1000

882-1000-060 883-1000-060 M10 60

SI882-1000-120 SI883-1000-120 M10 120

882-1000-220 883-1000-220 M10 220

882-1000-1000 883-1000-1000 M10 1000

882-1200-080 883-1200-080 M12 80

882-1200-180 883-1200-180 M12 180

882-1200-220 883-1200-220 M12 220

882-1200-1000 883-1200-1000 M12 1000

882-1600-080 883-1600-080 M16 80

882-1600-1000 883-1600-1000 M16 1000

Inox AISI 316

c

a

COLLE ANTI-DESSERRAGE

Référence Contenu

879-0001 50 ml

Particulèrement adaptée 
pour le blocage des file-
tages

TIGE FILETÉE À VISSER

Référence - Pas à droite Référence - Pas à gauche a b c ø d  ø Câble kN

826-0200-030 827-0200-030 M6 85 30 13 2 2

826-0200-060 827-0200-060 M6 115 60 13 2 2

826-0300-030 827-0300-030 M6 85 30 13 3 4,5

826-0300-060 827-0300-060 M6 115 60 13 3 4,5

826-0400-030 827-0400-030 M6 85 30 13 4 8

826-0400-060 827-0400-060 M6 115 60 13 4 8

826-0500-030 827-0500-030 M8 87 30 15 5 12,6

826-0500-060 827-0500-060 M8 117 60 15 5 12,6

826-0600-030 827-0600-030 M8 87 30 15 6 18,1

826-0600-060 827-0600-060 M8 117 60 15 6 18,1

826-0800-080 827-0800-080 M10 167 80 20 8 32,2

826-1000-100 827-1000-100 M14 223 100 28 10 46,8

826-1200-120 827-1200-120 M16 257 120 30 12 67,6

a

b

c

ø 
d Embout à visser sans tige réf.  

pas à droite 831-… 
pas à gauche 832-…

Inox AISI 316 - N'est pas adapté pour du toron 1 x 19 excepté les réf. 826-0800 / 1000 / 1200 (nouvelle génération)
kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES
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EMBOUT À MONTAGE MÉCANIQUE

1. �Utiliser du spray à base de Teflon® ou silicone sur la 
contre-vis.

2. �Assembler les éléments à la main jusqu’à la première 
résistance. Visser l’embout principal sur la contre-vis  
(si nécessaire utiliser 2 clés plates).

3. �Mettre de la colle anti-desserrage sur le reste du filetage 
apparent de la contre-vis.

4. �Poursuivre le serrage en respectant l’indication de couple.

Attention : Embouts à visser à usage unique !

Couple de serrage :
	 80 Nm	 pour câble ø 8 et 10 mm 
	 160 Nm	 pour câble ø 12 mm

Vous pouvez biseauter le bout 
de câble afin que le câble soit 
bien positionné au fond de l’encoche

Encoche présente 
dans l’embout à visser

L

Pour câble  Ø 2, 3, 4, 5, et 6 mm	

Cônes de blocage du câble à partir d'un Ø de 8 mm	

MONTAGE FINAL	
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ACCESSOIRES POUR CÂBLES CONFECTIONNÉS
EMBOUTS DE FINITION

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

EXEMPLES DE MONTAGE

B.

F.

C.

G.

D.

E.

H.

A.

I.

J.
K.
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TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

DOUILLE INTERMÉDIAIRE	

Référence ø Câble b ø d

864-0205 2 30 5

864-0306 3 30 6

864-0307 3 30 7

864-0310 3 30 10

864-0407 4 30 7

864-0407 M 4 40 7

864-0407 L 4 55 7

864-0408 4 30 8

864-0408 M 4 40 8

864-0408 L 4 55 8

864-0410 4 30 10

864-0508 5 30 8

864-0508 M 5 40 8

864-0508 L 5 55 8

864-0513 5 30 13

864-0610 6 30 10

864-0610 M 6 40 10

864-0610 L 6 55 10

864-0613 6 30 13

864-0813 8 30 13

864-1018 10 50 18

864-1020 10 50 20

Inox AISI 316 - La douille intermédiaire devra être collée dans le profil du poteau
pour combler la différence entre le Ø du perçage et le Ø du câble.

b

ø d
ø 

BILLE POUR DOUILLE TÊTE GOUTTE DE SUIF TARAUDÉE

Référence ø d1 ø d2 ø d3

899-06 6,5 20 10

899-07 7,5 20 12

899-08 9 25 14

899-10 11 25 16

Inox AISI 316

ø 
d3

ø 
d1

ø d2

BILLE TARAUDÉE

Référence 
Pas à droite

Référence
Pas à gauche

a b c ø d1

898-0400-01 898-0400-02 M4 15 9 16

898-0500-01 898-0500-02 M5 15 9 16

898-0600-01 898-0600-02 M6 18,8 10 20

898-0800-01 898-0800-02 M8 22,4 12 24

898-1000-01 898-1000-02 M10 21,4 12 24

Inox AISI 316

a

c

b

ø d1

Exemple de montage A ci-contre

Exemple de montage C ci-contre

Exemple de montage H ci-contre

COLLE SPÉCIALE POUR MÉTAUX

Référence Contenu

879-0003 50 ml

Colle spéciale pour  
fixation de pièces  
métalliques

GAMME ARRÊTÉE

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES
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EMBOUT FAÇONNÉ POUR PROFIL PLAT	

Référence Filetage ø d1 ø d2

862-04-0 M4 10 4,3

862-05-0 M5 10 5,5

862-06-0 M6 13 7,3

862-08-0 M8 18 8,3

862-10-0 M10 22 10,5

862-12-0 M12 24 12,5

862-16-0 M16 32 17

Inox AISI 316 - Indiquer l'angle d'inclinaison α lors des commandes

EMBOUT FAÇONNÉ POUR PROFIL ROND

Référence Filetage ø d1 ø d2

862-04-1 M4 10 4,3

862-05-1 M5 10 5,5

862-06-1 M6 13 7,3

862-08-1 M8 18 8,3

862-10-1 M10 22 10,5

862-12-1 M12 24 12,5

862-16-1 M16 32 17

Inox AISI 316 - Indiquer l'angle d'inclinaison α et le Ø de poteau lors des commandes.

EMBOUT FAÇONNÉ POUR DOUILLE TÊTE FRAISÉE 90° - PROFIL PLAT

Référence ø Câble ø d1 ø d2

862-03-2 3 13 7,3

862-04-2 4 13 8,3

862-05-2 5 18 8,3

862-06-2 6 18 10,5

862-08-2 8 24 13,5

Inox AISI 316 - Indiquer l'angle d'inclinaison α lors des commandes

ø d1

ø d2

lx

ø d1

ø d2

lx

ø d1

ø d2

lx

ø p

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

Exemple de montage I, J, K et E (page 118)

Exemple de montage I, J, K et E (page 118)

Exemple de montage D et F (page 118)
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LONGUEUR LX DES EMBOUTS FAÇONNÉS

ø d1 αα 0° α 5° α 10° α 15° α 20° α 25° α 30° α 32° α 35° α 37° α 40° α 45° α 50° α 55° α 60°

8 3,0 3,4 3,7 4,1 4,5 4,9 5,3 5,5 5,8 6,0 6,4 7,0 7,8 8,7 9,0

10 3,0 3,4 3,9 4,3 4,8 5,3 5,9 6,1 6,5 6,8 7,2 8,0 9,0 10,1 11,7

13 3,0 4,6 4,6 5,0 5,5 6,0 7,0 7,1 7,6 7,9 8,5 9,5 10,7 12,3 14,3

18 3,0 4,0 4,6 5,4 6,3 7,2 8,2 8,6 9,3 9,8 10,6 12,0 13,7 15,9 18,6

22 3,0 4,0 4,9 5,9 7,0 8,1 9,4 9,9 10,7 11,3 12,2 14,0 16,1 18,7 22,0

24 7,0 7,9 8,4 9,1 9,8 10,2 11,2 11,5 12,5 13,0 13,5 15,0 17,3 20,1 23,8

32 7,0 8,4 9,8 11,3 12,8 14,5 16,2 17 18,2 19,1 20,4 23 26,1 30 34,7

40 7,0 8,8 10,5 12,4 14,3 16,3 18,5 19,7 21 22,1 23,8 27 30,8 35,6 41,6

 

ACCESSOIRES POUR CÂBLES CONFECTIONNÉS_EMBOUTS DE FINITION

EMBOUT FAÇONNÉ POUR DOUILLE TÊTE FRAISÉE 90° - PROFIL ROND

Référence ø Câble ø d1 ø d2

862-03-3 3 13 7,3

862-04-3 4 13 8,3

862-05-3 5 18 8,3

862-06-3 6 18 10,5

862-08-3 8 24 13,5

Inox AISI 316 - Indiquer l'angle d'inclinaison α et le Ø de poteau lors des commandes

lx
lx

Angle α Angle α

ø d1

ø d2

lx ø p

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

Exemple de montage D et F (page 118)
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TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

EMBOUT FAÇONNÉ VARIABLE POUR TERMINAISON À BILLE POUR PROFIL PLAT

Référence h ø d

868-456 9,5 14

Inox AISI 316

EMBOUT FAÇONNÉ VARIABLE POUR TERMINAISON À BILLE POUR PROFIL ROND

Référence h ø d ø tube p

868-034 9,5 14 34

868-043 9,5 14 42

868-060 9,5 14 60

Inox AISI 316

a ø 
d2g

e f c

bø d1

a ø 
d2g

e f c

bø d1

ø l

l2

l1

TERMINAISON À BILLE TARAUDÉE

Référence a c b e ø d1 ø d2

868-0400 M4 15 25 31,3 6 14

868-0500 M5 20 30 36 7 14

868-0600 M6 20 30 35,7 8 14

Inox AISI 316

ø d2b
c

a

ø d1e

ø d h

ø d

ø 
p

h

Exemple de montage B (page 118)

Exemple de montage B (page 118)

Exemple de montage B (page 118)
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TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

DOUILLE TÊTE GOUTTE DE SUIF TARAUDÉE PAS À DROITE

Référence a b1 b2 c ø d1 ø d2

869-0400-02 M4 29 25 15 6 10

869-0500-02 M5 34 30 20 7 12

869-0600-02 M6 35 30 20 8 14

869-0800-02 M8 40 34 25 10 16

Inox AISI 316

DOUILLE TÊTE FRAISÉE TARAUDÉE PAS À DROITE

Référence a b1 b2 c k1 k2 ø d1 ø d2

866-0400-02 M4 30,2 26 15 2,2 2 6 10,4

866-0500-02 M5 33,7 30 20 1,7 2 7 10,4

866-0600-02 M6 34,2 30 20 2,2 2 8 12,4

866-0800-02 M8 40,2 37 25 1,2 2 10 12,4

Inox AISI 316

b2

b1

c

a
ø d1

ø d2

b2
k2

k1
b1

c

a

ø d1

ø d2

Exemple de montage E (page 118)

Exemple de montage D (page 118)
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RIDOIR À DEUX CHAPES

Référence a b f g ø d Course kN l1 l2 ø l

S5740-0006 M6 180 12 7,5 5 +30 | –35 11 6 10 5,5

S5740-0008 M8 214 13 10 6 +30 | –40 16 8 10 6,5

S5740-0010 M10 238 15 11 8 +35 | –50 26 9 12 8,5

S5740-0012 M12 308 25 14 12 +40 | –60 31 13 20 12,5

S5740-0016 M16 388 31 22 14 +50 | –70 69 20 23 14,5

Inox AISI 316
+ signifie rallonger  
- signifie raccourcir
kN = Charge de rupture (1kN = 102 kg)

CHAPE FILETÉE

Référence 
Pas à droite

Référence 
Pas à gauche

a b c e f g h ø d l1 l2 ø l

871-0500-01 872-0500-01 M5 55 30 6 12 7,5 12,5 5 6 10 5,5

871-0500 872-0500 M5 66 41 6 12 7,5 12,5 5 6 10 5,5

871-0600-01 872-0600-01 M6 56 30 6 12 7,5 12,5 5 6 10 5,5

871-0600 872-0600 M6 73 47 6 12 7,5 12,5 5 6 10 5,5

871-0800-01 872-0800-01 M8 64 35 7 13 10 14,5 6 8 10 6,5

871-0800 872-0800 M8 86 57 7 13 10 14,5 6 8 10 6,5

871-1000 872-1000 M10 99 63 9 15 11 18 8 9 12 8,5

871-1200 872-1200 M12 133 80 14 25 14 26 12 13 20 12,5

871-1400 872-1400 M14 143 90 14 25 14 26 12 13 20 12,5

871-1600 872-1600 M16 167 100 18 31 22 34 14 20 23 14,5

871-2000 872-2000 M20 214 119 22 42 24 42 19 22 32 19,5

871-2400 872-2400 M24 286 170 28 50 30 50 25 28 46 25,5

Inox AISI 316

ø d

g

a

c
b

h

e f

ø d

g

a

c
b

h

e f

ø l

l2

l1

ø l

l2

l1

ø d

g

f

a

b±

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

ACCESSOIRES POUR CÂBLES CONFECTIONNÉS
CHAPES ET TENDEURS

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES



125ACCESSOIRES POUR CÂBLES CONFECTIONNÉS CHAPES ET TENDEURS

CHAPE   FILETÉE

Référence  
Pas à droite

Référence 
Pas à gauche

a b c e f g h ø d l1 l2 ø l

945-0600 946-0600 M6 77 35 7,5 14 6,5 20 6 6 9 6,5

945-0800 946-0800 M8 77 35 7,5 14 6,5 20 6 6 9 6,5

945-0801 946-0801 M8 106 50 10 19 8,5 24 8 8 12 8,5

945-1000 946-1000 M10 106 50 10 19 8,5 24 8 8 12 8,5

Inox AISI 316 - CHAPE   compatible avec l'ŒILLET   

b
ce f

g h

ø d

a
b

ce f

g h

ø d

a

CHAPE  TARAUDÉE

Référence  
Pas à droite

Référence  
Pas à gauche

a b c e f g h ø d1 ø d2 l1 l2 ø l

917-0500 918-0500 M5 78 40 7,5 14 6,5 20 6 10 6 9 6,5

917-0600 918-0600 M6 78 40 7,5 14 6,5 20 6 10 6 9 6,5

917-0800 918-0800 M8 78 40 7,5 14 6,5 20 6 10 6 9 6,5

917-0801 918-0801 M8 106 55 10 19 8,5 24 8 13 8 12 8,5

917-1000 918-1000 M10 106 55 10 19 8,5 24 8 13 8 12 8,5

Inox AISI 316 - CHAPE   compatible avec l'ŒILLET  

h a

b

c

g

ø d1

e f

ø 
d2 h a

b

c

g

ø d1

e f

ø 
d2 ø l

l2

l1

ø l

l2

l1

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES
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TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

CHAPE TARAUDÉE

Référence  
Pas à droite

Référence 
Pas à gauche

a b c e f g ø d1 ø d2 l1 l2 ø l

817-0500 818-0500 M5 36 13 8 9 5 5 12 4,5 8 5,5

817-0600 818-0600 M6 43 18 9 10 6 6 14 5,5 9 6,5

817-0800 818-0800 M8 54 24 12 12,5 7 8 18 6 12 8,5

817-1000 818-1000 M10 69 30 15 15 8 10 22 7 14 10,5

817-1200 818-1200 M12 81 36 17 18 10 12 26 9 16 12,5

817-1600 818-1600 M16 100 40 22 22 12 16 34 10 20 16,5

817-2000 818-2000 M20 122 40 27 27 15 20 42 13 25 20,5

817-2400 818-2400 M24 150 40 34 34 18 22 52 16 32 22,5

Inox AISI 316 - Chape taraudée compatible avec l’œillet taraudé

a ø 
d2g

e f c

bø d1

a ø 
d2g

e f c

bø d1

ø l

l2

l1

CHAPE FILETÉE

Référence 
Pas à droite

Référence  
Pas à gauche

a b c ø d1 e f g ø h l1 l2 ø l kN

671-1000 672-1000 M10 93 43 10 14 18 10 22 8 17 10,3 26,72

671-1200 672-1200 M12 121 56 12 16 24 12 28 10 20 12,3 47,50

671-1400 672-1400 M14 148 71 16 20 29 14 34 12 26 16,3 68,48

671-1600 672-1600 M16 180 84 20 25 35 17 41 15 33 20,3 92,59

671-2000 672-2000 M20 214 102 23 28 41 20 48 18 38 23,3 132,54

671-2400 672-2400 M24 260 122 26 33 48 22 55 20 42 26,3 169,72

671-2700 672-2700 M27 284 131 29 38 53 28 70 25 48 29,3 214,73

671-3000 672-3000 M30 322 159 33 40 61 30 72 25 56 33,3 284,40

671-3600 672-3600 M36 346 159 36 45 71 33 83 30 60 36,3 397,22

Inox AISI 316 - Norme technique européenne ETA - 10/0358 indique kN = [cal–Z,B,k] Charge de rupture (1kN = 102 kg)

ø l

l2

l1

ø d1
b

c

ø 
h

a

g

e f

RACCORD POUR ŒILLET

Référence  a b c f1 f2 g ø d1 ø d2

887-0800 M8 72 48 6,5 16 5 13 5

Inox AISI 316

g

a
ø d1f1

ø d2

b

c

f2

g

a
ø d1f1

ø d2

b

c

f2

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES



127ACCESSOIRES POUR CÂBLES CONFECTIONNÉS CHAPES ET TENDEURS

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

CORPS DE RIDOIR

Référence a b ø d

875-0500 M5 80 8

875-0600 M6 92 10

875-0800 M8 112 13,5

875-1000 M10 120 17,2

875-1200 M12 150 21,3

875-1400 M14 170 21,3

875-1600 M16 190 26,9

875-2000 M20 220 33,7

875-2400 M24 328 50

Inox AISI 316

ø d

a

b

CORPS DE RIDOIR CYLINDRIQUE M5 - M8

Référence a b c sw ø d

875-0500-01 M5 60 25 7 8

875-0500-02 M5 100 45 7 8

875-0600-01 M6 70 30 9 10

875-0600-02 M6 120 55 9 10

875-0800-01 M8 70 30 11 12

875-0800-02 M8 120 55 11 12

Inox AISI 316

b

a

c c

ø 
d

sw

CORPS DE RIDOIR CYLINDRIQUE M10 - M36

Référence a b sw ø d kN

675-1000 M10 90 17 19 26

675-1200 M12 104 18 20 47

675-1400 M14 136 22 25 74

675-1600 M16 156 24 28 97

675-2000 M20 196 28 32 132

675-2400 M24 230 36 40 161

675-2700 M27 244 41 48 204

675-3000 M30 302 46 54 280

675-3600 M36 302 55 60 391

Inox AISI 316 - Norme technique européenne ETA - 10/0358 indique kN = [cal–Z,B,k] Charge de rupture (1kN = 102 kg)

ø d

sw

a

b
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ACCESSOIRES POUR CÂBLES CONFECTIONNÉS
ŒILLETS

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

ŒILLET FILETÉ

Référence 
Pas à droite

Référence 
Pas à gauche

a b c e f h k ø d

885-0500 886-0500 M5 14 41 6 63 12 3 5,5

885-0500-01 886-0500-01 M5 15 25 6 46 12 3 5,5

885-0600 886-0600 M6 16 47 7 61 14 4 6,5

885-0600-01 886-0600-01 M6 16 30 7 44 14 4 6,5

885-0800 886-0800 M8 21 57 8,5 78 17 5 8,5

885-0800-01 886-0800-01 M8 21 35 9,5 55,5 17 5 8,5

885-1000 886-1000 M10 29 63 12 90 22 6 10,5

885-1200 886-1200 M12 31 80 14 110 25 8 13

885-1400 886-1400 M14 34 90 14 124 28 9 13

885-1600 886-1600 M16 37 100 15,5 133 31 10 14,5

885-2000 886-2000 M20 49 120 21 164 40 15 19,5

Inox AISI 316

h

ø d

k

b c

e f

a

h

ø d

k

b c

e f

a

ŒILLET   FILETÉ

Référence  
Pas à droite

Référence  
Pas à gauche

a b c e f h k ø d

985-0600 986-0600 M6 78 32 8 19 20 6 6

985-0800 986-0800 M8 78 32 8 19 20 6 6

985-0801 986-0801 M8 106 47 10 23 24,5 8 8

985-1000 986-1000 M10 106 47 10 23 24,5 8 8

Inox AISI 316 - L'ŒILLET   compatible avec la CHAPE   

ŒILLET FILETÉ INCLINÉ

Référence Pas à droite Référence Pas à gauche a b c XX*

885-0600-XX 886-0600-XX M6 14 47 05° - 45°

885-0800-XX 886-0800-XX M8 21 57 05° - 45°

885-1000-XX 886-1000-XX M10 27 63 05° - 45°

885-1200-XX 886-1200-XX M12 30 80 05° - 45°

Inox AISI 316 - *XX pour l'angle d'inclinaison

h

ø d

c

k

e f
b

h

ø d

c

k

e f
b

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES
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TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

ACCESSOIRES POUR CÂBLES CONFECTIONNÉS ŒILLETS

ŒILLET   TARAUDÉ

Référence  
Pas à droite

Référence  
Pas à gauche

a b c e f h k ø d

906-0500 907-0500 M5 78 40 8 19 20 6 6

906-0600 907-0600 M6 78 40 8 19 20 6 6

906-0800 907-0800 M8 78 40 8 19 20 6 6

906-0801 907-0801 M8 106 55 10 23 24,5 8 8

906-1000 907-1000 M10 106 55 10 23 24,5 8 8

Inox AISI 316 - L'ŒILLET   compatible avec la CHAPE   

ŒILLET TARAUDÉ

Référence  
Pas à droite

Référence 
Pas à gauche

a b1 b2 c e f k ø d1 ø d2

806-0500 807-0500 M5 39 16 16 7 32 4,9 5 12

806-0600 807-0600 M6 46 18,5 17 8 38 5,9 6 14

806-0800 807-0800 M8 62 24,5 25 10,5 51,5 6,9 8 18

806-1000 807-1000 M10 74 30 30 13 61 7,9 10 22

806-1200 807-1200 M12 88 35 35 15 73 9,9 12 26

806-1600 807-1600 M16 112 44 40 19 93 11,9 16 34

806-2000 807-2000 M20 140 55 40 24 116 14,9 20 42

806-2400 807-2400 M24 168 68 40 30 138 17,9 22 52

Inox AISI 316

ah k

b
ce f

ø d

ah k

b
ce f

ø d

ø d1

ø 
d ak

f b2 ce

b1
ø d1

ø 
d ak

f b2 ce

b1

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

VIS À ŒILLET

Référence - Pas à droite Référence - Pas à gauche a b c k ø d1 ø d2

888-0600-03 888-0600-04 M6 40 30 7 6,1 14

888-0800-03 888-0800-04 M8 40 30 9 8,1 18

888-1000-03 888-1000-04 M10 50 40 12 10 20

888-1200-03 888-1200-04 M12 50 35 14 12,1 25

888-1600-03 888-1600-04 M16 60 40 17 16,1 32

888-2000-03 888-2000-04 M20 80 55 22 18,1 40

Inox AISI 304 

k

c
ø d1

b

ø 
d2 a k

c
ø d1

b

ø 
d2 a

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES
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VISSERIE

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

RONDELLE

Référence k ø d1 ø d2

896-0400-09 0,8 M4 9

896-0500-10 1 M5 10

896-0600-12 1,6 M6 12

896-0800-16 1,6 M8 16

896-1000-20 2 M10 20

896-1200-24 2,5 M12 24

896-1400-28 2,5 M14 28

896-1600-30 3 M16 30

896-2000-37 3 M20 37

896-2400-44 4 M24 44

896-2700-50 4 M27 50

896-3000-56 4 M30 56

896-3600-66 5 M36 66

Inox AISI 316

ø d1

ø d2

k

RONDELLE POUR BOIS

Référence k ø d1 ø d2

896-0400-12* 1 M4 12

896-0500-15* 1,2 M5 15

896-0600-18* 1,6 M6 18

896-0800-24* 2 M8 24

896-1000-30* 2,5 M10 30

896-1200-37* 3 M12 37

896-1200-58** 6 M12 58

896-1600-50* 3 M16 50

896-2000-60* 4 M20 60

Inox AISI 316 - Selon ISO 7089 - *Selon DIN 9021 - **Selon DIN 1052

ø d1

ø d2

k

RACCORD TARAUDÉ

Référence a b ø d

876-0625 M6 25 10

876-0830 M8 30 11

876-1030 M10 30 13

876-1230 M12 30 15

876-1640 M16 40 25

Inox AISI 316

b

a ø 
d
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TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

VIS À TÊTE POÊLIER	

Référence a c ø d

890-0400-025 M4 25 7,5

890-0500-020 M5 20 9,5

890-0500-025 M5 25 9,5

890-0500-030 M5 30 9,5

890-0600-020 M6 20 10,5

890-0600-025 M6 25 10,5

890-0600-030 M6 30 10,5

890-0800-030 M8 30 14

890-0800-040 M8 40 14

Inox AISI 316 - ISO 7380

VIS DOUBLE FILETAGE MÉTRIQUE/BOIS	

Référence 
Pas à droite

Référence 
Pas à gauche

a b1 b2 c ø d

878-0500 877-0500 M5 50 30 20 4,3

878-0600 877-0600 M6 70 40 30 5,2

878-0800 877-0800 M8 100 60 40 6,9

878-0875 - M8 50 30 - 6,9

878-1000 - M10 61 35 22 8,9

878-1200 - M12 110 60 30 12

Inox AISI 316

ø 
d

b1

b2c

a

c

ø d
a

VIS À TÊTE CYLINDRIQUE	

Référence a c k ø d

844-0400 M4 25 4 7

844-0500 M5 25 5 8,5

844-0600 M6 30 6 10

844-0800 M8 35 8 13

844-1000 M10 40 10 16

844-1200 M12 50 12 18

844-1600 M16 60 16 24

844-2000 M20 70 20 30

Inox AISI 316 - DIN 912

k

c

a
ø d

VISSERIE

TIGE FILETÉE DROITE/GAUCHE	

Référence a b c

884-0400 M4 45 20

884-0500 M5 65 30

884-0600 M6 65 30

884-0800 M8 65 30

884-1000 M10 85 40

884-1200 M12 105 50

884-1400 M14 105 50

884-1600 M16 125 60

884-2000 M20 125 60

Inox AISI 316

c c

b

a
RÉFÉRENCES ARRÊTÉES

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES
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ÉCROU SIX PANS

Référence 
Pas à droite

Référence 
Pas à gauche

a k sw ø d

892-0400 893-0400 M4 3,2 7 7,7

892-0500 893-0500 M5 4 8 8,8

892-0600 893-0600 M6 5 10 11,1

892-0800 893-0800 M8 6,5 13 14,4

892-1000 893-1000 M10 8 17 18,9

892-1200 893-1200 M12 10 19 21,1

892-1400 893-1400 M14 11 22 24,5

892-1600 893-1600 M16 13 24 26,8

892-2000 893-2000 M20 16 30 33,5

892-2200 893-2200 M22 18 32 35

892-2400 893-2400 M24 19 36 39,5

892-2700 893-2700 M27 24 41 48

892-3000 893-3000 M30 24 46 50,8

892-3600 893-3600 M36 31 55 64

Inox AISI 316

VIS À TÊTE SIX PANS

Référence a c k sw ø d

843-0400 M4 25 2,8 7 7,7

843-0500 M5 30 3,5 8 8,8

843-0600 M6 30 4 10 11,1

843-0800 M8 40 5,3 13 14,4

843-1000 M10 50 6,4 17 18,9

843-1200 M12 70 7,5 19 21,1

843-1400 M14 70 8,8 22 24,5

843-1600 M16 90 10 24 26,8

843-2000 M20 100 12,5 30 33,5

Inox AISI 316

a

c ø d

k sw
ø 

d

k sw

a

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

ÉCROU BORGNE	

Référence a c h ø d sw

894-0400 M4 4,1 8 7,7 7

894-0500 M5 5,9 10 8,8 8

894-0600 M6 6 12 11,1 10

894-0800 M8 8,5 15 14,4 13

894-1000 M10 10 18 18,9 17

894-1200 M12 11,7 22 21,1 19

894-1400 M14 13 25 24,5 22

894-1600 M16 16 28 26,8 24

894-2000 M20 19,9 34 33,5 30

Inox AISI 316

ø d

sw

a

h

c

RÉFÉRENCES ARRÊTÉES
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TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

ÉCROU ANTI-DESSERRAGE - PAS À DROITE

Référence a k sw ø d

892-0400-02 M4 5 7 7,7

892-0500-02 M5 5 8 8,8

892-0600-02 M6 6 10 11,1

892-0800-02 M8 8 13 14,4

892-1000-02 M10 10 17 18,9

892-1200-02 M12 12 19 21,1

892-1400-02 M14 14 22 24,5

892-1600-02 M16 16 24 26,8

892-2000-02 M20 20 30 33,5

Inox AISI 316

ø 
d

k

sw

a

GOUJON D'ANCRAGE TARAUDÉ	

Référence a b c d ø foret

SI803-0600-02 M6 30 14 8

SI803-0800-02 M8 30 14 10

SI803-1000-02 M10 40 17 12

SI803-1200-02 M12 50 22 15

Inox AISI 316

GOUJON INOX FILETÉ	

Référence Filetage ø x long. a (ép. à fixer) b c d ø foret

SI803-0600-08 M6 x 35 30 75 70 6

SI803-0801-08 M8 x 59 30 91 86 8

SI803-1001-08 M10 x 46 10 86 78 10

SI803-1200-08-20 M12 x 69 20 116 105 12

SI803-1200-08-100 M12 x 149 100 196 185 12

Inox AISI 316

a

c

ø d

b

INSERT TARAUDÉ POUR BOIS	

Référence a b ø d ø x, pré-perçage

803-0400-04 M4 12 8 6,9

803-0500-04 M5 14 10 8,9

803-0600-04 M6 15 12 10,4

803-0601-04 M6 25 12 10,4

803-0800-04 M8 18 16 14,5

803-0801-04 M8 30 16 14,5

803-1000-04 M10 25 18,5 16,7

803-1001-04 M10 40 18,5 16,7

Acier galvanisé - Six pans creux type SK (~DIN 7965) - ø x = pré-perçage pour bois

a

b

ø 
d

RÉFÉRENCE ARRÊTÉE
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ACCASTILLAGE

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

SERRE-CÂBLE LÉGER INOX

Référence ø Câble Nb de serre-câble/boucle a b b1 h h2 I

S5870-0002 2 3 - - M3 17 - 17

S5870-0003 3 - 4 3 12 14 M4 22 8 22

S5870-0004 4 3 - - M4 22 - 22

S5870-0005 5 4 15 16 M5 24 9 24

S5870-0006 6 4 18 18 M6 33 11 30

S5870-0008 8 4 20 20 M6 35 11 30

S5870-0010 10 4 22 22 M8 43 14 37

S5870-0012 12 4 30 25 M10 54 18 46

S5870-0014 14 4 30 27 M10 54 18 46

S5870-0016 16 4 30 30 M10 65 20 53

Inox AISI 316 - N’est pas adapté pour du toron

COSSE

Référence ø Câble ø d

S5970-0002 2 6,5

S5970-0003 3 9,5

S5970-0004 4 10,5

S5970-0005 5 12,5

S5970-0006 6 15,5

Inox AISI 316

Référence ø Câble ø d

S5970-0008 8 17,5

S5970-0010 10 23,5

S5970-0012 12 25,5

S5970-0014 14 33,5

S5970-0016 16 36,5

Inox AISI 316

ø d

MANILLE DROITE

Référence ø A b1 e Charge de  
rupture (kg)

S5670-0004 4 8 16 225

S5670-0005 5 10 20 350

S5670-0006 6 14 26 500

S5670-0008 8 16 32 1250

S5670-0010 10 20 45 2000

S5670-0012 12 25 48 3150

S5670-0016 16 34 64 5000

S5670-0019 19 40 76 8000

Inox AISI 316
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TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

MANILLE LYRE

Référence ø A B R L1 Charge de  
rupture (kg)

S5671-0004 4 8 12,5 16 225

S5671-0005 5 10 15 20 350

S5671-0006 6 12 21 24 500

S5671-0008 8 16 24 32 1250

S5671-0010 10 20 31 40 2000

S5671-0012 12 26 38 48 3150

S5671-0016 16 32 52 64 5000

Inox AISI 316

ANNEAU FEMELLE

Référence a b c ø d1 ø d2 ø d3 ø d4 Charge de  
rupture (kg)

SI838-0600 M6 28 7 28 16 17 6 -

S5552-3008 M8 36 8 36 20 20 8 560

S5552-3010 M10 45 10 45 25 25 10 920

S5552-3012 M12 53 11 54 30 30 12 1360

S5552-3016 M16 62 13 63 35 35 14 2800

S5552-3020 M20 71 15 72 40 40 16 4800

S5552-3024 M24 90 20 90 50 50 20 7200

Inox AISI 316

F

ø d3

b

ø d
2

ø d1

c

a ø d4

ANNEAU MÂLE

Référence a b c ø d1 ø d2 ø d3 ø d4 Charge de  
rupture (kg)

SI837-0600 M6 28 12 28 16 17 6 –

S5551-3008 M8 36 13 36 20 20 8 560

S5551-3010 M10 45 17 45 25 25 10 920

S5551-3012 M12 53 21 54 30 30 12 1360

S5551-3016 M16 62 27 63 35 35 14 2800

S5551-3020 M20 71 30 72 40 40 16 4800

S5551-3024 M24 90 36 90 50 50 20 7200

Inox AISI 316
ø d3

ø d1

b

Fø d
2

ø d4

c

a
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TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

ACCESSOIRES POUR CÂBLES

SERRE-CÂBLE À CROIX   RÉGLABLE

Référence ø Câble h ø d

858-36 4–5 6 36

858-42 8–12 8 42

Inox AISI 316

ø d

h

h
ø Câble

SERRE-CÂBLE À CROIX RÉGLABLE

Référence ø Câble a b1 ø d

858-0400-01 3–4 M12 19,5 20

858-0600-01 5–6 M12 23,5 20

Inox AISI 316

b1

a

ø 
Câ

bl
e

ø d

SERRE-CÂBLE À CROIX   RÉGLABLE TARAUDÉ

Référence ø Câble a a2 b1 c ø d

858-0400-02 3–4 M12 M8 31 15 20

858-0600-02 5–6 M12 M8 35 15 20

Inox AISI 316

ø 
Câ

bl
e

c

a

b1

a2

ø d

CONSOLE À CHAPE

Référence b c ø d e f g h r t

834-006 30 120 12 8 51 6 150 32 6

834-012 53 210 14 14 89 12 262 56 12

Inox AISI 316

h

g

b

ø d

c
f t

e

r

h

g

b

ø d

c
f t

e

r



137ACCESSOIRES POUR CÂBLES

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

SERRE-CÂBLE À CROIX 90°

Référence ø Câble a b1 ø d

858-0400 3–4 M12 21 20

858-0600 5–6 M12 25 20

Inox AISI 316
ø 

Câ
bl

e

b1

a

ø d

SERRE-CÂBLE À VISSER

Référence e a b1 c ø d

SI858-0600-08 7 M12 27 8 25

SI858-0800-08 9,5 M16 36 8 32

Inox AISI 316

e

b1

ac

ø d

SERRE CABLE A CROIX POUR CÂBLE DIAM 10 MM + VIS CHC M8

Référence a c h ø d1 ø d2

858-0800-07 M8 19 27 8,5 40

858-1000-07 M8 19 30 10,2 40

Inox AISI 316

c

h

ø d1

a

ø 
d2

ø 
d1

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

SERRE-CÂBLE À VISSER

Référence ø Câble a c h1 h2 ø d1

858-0600-08 6 M6 16 25 15 40

858-0800-06 8 M8 16 25 15 40

858-1000-06 10 M8 16 25 15 40

858-1200-06 12 M8 16 25 15 40

858-1600-06 16 M10 16 32 19,5 48

Inox AISI 316 - N’est pas adapté pour du toron

c
h2

h1

ø 
d1

a
ø Câble

EXEMPLE DE MONTAGE

Livré avec vis de fixation CHC (réusinée)  
M8 long. filetage 25 mm

Vis de blocage 
du câble
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GUIDE CÂBLE D'ANGLE

Référence ø Câble a c g h ø d1 ø d2

SI921-1200-28 8/12 M12 13 13,5 48 28 11±0,2

Inox AISI 316

h c

a ø 
d1ød2g

ø Câble

RENVOI D'ANGLE CIRCULAIRE

Référence ø Câble a c h1 h2 h3 ø d1

I921-0600-30 6 M10 16 17 25 14,5 30

I921-0800-30 8 M10 16 17 26 13,5 30

Inox AISI 316

c

ø 
d1

h1
h2

ah3

GUIDE CÂBLE

Référence a b f ø d ø d1

SI921-1000-02 M8 31 18 20 10,5

SI921-0800-12 M10 25 17 18 11

SI921-1200-17 M12 35 19 28 17

Inox AISI 316

ø d
b

a

f

ø 
d1

ø 
d1

ENTRETOISES

Référence a b ø d

SI921-CA05 13 5 28

SI921-CA10 13 10 28

SI921-CA20 13 20 28

SI921-CA30 13 30 28

Inox AISI 316 - Entretoise pour Guide câble ci-dessus

b

a ø 
d

EMBOUT DE CALAGE POUR GUIDE CÂBLE

Référence ø d1 ø d1 ø d1 h1

I862-921-20 16 10,5 20 3

I862-921-28 22 10,5 28 3

Inox AISI 316

ø d1
ø d2

ø d
3

h1
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ANNEAU DE SERRAGE LÉGER AVEC SUPPORT

Référence ø b h ø d ø câble F ax [kN]

863-0200-02 15 11,5 30 2 1

863-0300-02 15 11,5 30 3 1,3

863-0400-02 15 11,5 30 4 1,5

863-0500-02 20 11,5 35 5 2

863-0600-02 20 11,5 35 6 2,2

863-0800-02 20 11,5 35 8 2,2

Inox AISI 316 - N’est pas adapté pour du toron

ANNEAU DE SERRAGE LÉGER

Référence ø Câble b ø d1 F ax [kN]

863-0200 2 10 15 1

863-0300 3 10 15 1,3

863-0400 4 10 15 1,5

863-0500 5 10 15 2

863-0600 6 10 24 2,2

863-0800 8 10 24 2,2

Inox AISI 316 - N’est pas adapté pour du toron

ACCESSOIRES POUR CÂBLES

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

b

ø 
d1

ANNEAU DE SERRAGE

Référence ø Câble b ø d1 F ax [kN]

873-0300 3 27 22 3

873-0400 4 27 22 3,6

873-0500 5 42 28 5,8

873-0600 6 42 28 6,5

873-0800 8 42 28 9,4

Inox AISI 316 - N’est pas adapté pour du toron

b

ø d1

b

ø d1

Permet de répartir la 
tension sur les poteaux

EXEMPLE DE MONTAGE

ø d

874-0300

874-0200-01

859-0300-03

859-03-04

858-0400-04

833-0200

858-36

858-0400

858-0400-01

858-0400-02

I858-1000-07

921-0600-12

858-0800-06

921-1000-28

873-0300

863-0200-02

863-0200

bø d2

k ø 
d1

ø 
d

b

bø d2

k ø 
d1

ø 
dl2

l1

b f

h

ø d

ø d

h
h

ø 
Se

il

ø 
Câ

bl
e

b1

a

b1

a

ø 
Câ

bl
e

ø 
Câ

bl
e

c

a

b1

a2

b

a

f

ø 
d1

ø 
d1

b

ø d1

ø b

ø d

b

ø 
d1

h c

a ø 
d1ød2g

ø Câble

k

ø d1
ø d2

c

h

ø d1

a

ø 
d2

ø 
d1

c
h2

h1

ø 
d1

a
ø Câble

ø d

ø d

ø d

ø d

h

h
ø Câble

h
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CÔNE À CÂBLE

Référence ø Câble b ø d F ax

859-0400-03 4 90 30 1,5

Inox AISI 316 - N’est pas adapté pour du toron

ø d

b

RONDELLE POUR CÔNE À CÂBLE

Référence k ø d1 ø d2

859-03-04 4 30 4,5

Inox AISI 316 Ti

k

ø d1
ø d2

EXEMPLE DE MONTAGE

GUIDE CÂBLE POUR FIXATION BOIS

Référence ø Câble ø d1 ø d2 ø d3 ø d4 l1 l2 a l3

921-0600-57* 6 57 16 6 8 17 13

842-0650 5,5 50

Inox AISI 316 - *Adapté pour la vis à bois 842-0650

a

l 3

GAMME ARRÊTÉE

GAMME ARRÊTÉE
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SERRE-CÂBLE SUPPORT POUR TABLETTES OU PANNEAUX

Référence ø Câble l1 l2 ø d

858-0400-04 3–4 28 15 25

858-0600-04 5–6 32 15 25

Inox AISI 316

ø 
dl2

l1

EXEMPLES DE MONTAGE

SERRE-CÂBLE POUR PANNEAUX

Référence ø Câble b f h ø d

833-0200 2 28 14 15 5,2

833-0300 3 28 14 15 5,2

833-0400 4 28 14 15 5,2

833-0500 5–6 28 14 15 5,2

Inox AISI 316 - N’est pas adapté pour du toron

b f

h

ø d

EXEMPLE DE MONTAGE

RONDELLE DE FINITION

Référence 
Pas à droite

Référence 
Pas à gauche

a ø d1 ø d2 r k

836-0500-05 836-0500-06 M5 35 1,5 2,5 4

836-0600-05 836-0600-06 M6 35 1,5 2,5 4

836-0800-05 836-0800-06 M8 50 3,5 3 6

836-0800-80 M8 80 3,5 3 6

836-0800-70 Ø 8,1 70 - - 6

836-1000-05 836-1000-06 M10 50 3,5 3 6

836-1200-80 M12 80 3,5 3 6

836-1300-50 Ø 13 50 - 3 6

Inox AISI 316

ø 
d1

k
a r

ø 
d1

k

a r

ACCESSOIRES POUR CÂBLES

GAMME ARRÊTÉE
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Des plots + du câble + un peu d’imagination… 
= VOTRE SOLUTION VÉGÉTALISÉE ! 

Le système allie technicité et simplicité. 

GREENCABLE est un système de végétalisation simple et durable.
Constitué de plots et de câble, c’est une solution complète, efficace et 
économique pour végétaliser les espaces extérieurs comme intérieurs. 

Très simples à installer, les plots permettent de créer le graphisme de 
votre choix à l’aide du câble en acier inoxydable sur lequel les plantes 
viennent grimper. 

Les végétaux, contribuent  au rafraîchissement de l’air, ils absorbent 
les rayons solaires et rejettent de l’eau par l’évapotranspiration. Ce 
processus contribue à l’isolation naturelle de votre bâtiment et lui 
confère une identité visuelle écologique. En milieu urbain, c’est un 
moyen simple et efficace de créer des îlots de fraîcheur.

Avec GREENCABLE jamais la végétalisation de façade n’aura été aussi 
simple et maîtrisée.

GREENCABLE LA SOLUTION VÉGÉTALISATION
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• Montage simple

• Temps de pose réduit

•  S’adapte à toutes les contraintes

• Modulaire

• Résiste au vent

• Durable

• Rafraîchissement de l’air

•  Entretien aisé des plantes

LES AVANTAGES DU SYSTÈME 
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COMPOSANTS

PLATINE GREENCABLE - ALUMINIUM

Référence Coloris b ø d1 ø d2

M8000_9111 Aluminium 5 10,5 60

M8000_9223 Anthracite métal 5 10,5 60

Aluminium

PLOT GREENCABLE + VIS DE BLOCAGE

Référence Coloris a b c ø d

M8000_9101 Aluminium M10 95 30 29

M8000_9103 Anthracite métal M10 95 30 29

Aluminiumb

c

a ø 
d

b

ø 
d2

ø d1

CS SERRE-CÂBLE EN PLASTIQUE GRIS	

Référence ø Câble ø d

920-0400 4 21

Résistant aux U.V.

CÂBLE INOX  7 X 7

Référence Charge de rupture min. ø Câble

S0155_1040G 8,34 kN 4

Inox AISI 316

CISAILLE COUPE - CÂBLE	

Référence Long. ø Câble acier
max.

ø Câble inox 
max.

S5090-0020 190 5 4

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

SERRE-CÂBLE À CROIX RÉGLABLE	

Référence ø Câble a b1 ø d

858-0400-01 3-4 M12 19,5 20

Inox AISI 316

b1

a

ø 
Câ

bl
e

ø d
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ACCESSOIRES

COMPOSANTS

AGRIP - PLANTE

Référence b ø d ø Câble

SI924-0400-1 50 10 4

Synthétique - Résistant aux U.V. - Vendu par lot de 50 piècesb

ø d

RENFORT TUBULAIRE

Référence a Ø b ø c

M8000_9125 15 2 000 40

PP - Pour façade avec isolant extérieur - A recouper

b

ø 
c

ø 
a

TOUTES LES DIMENSIONS SONT DONNÉES EN MILLIMÈTRES

KIT VIS DOUBLE FILETAGE + CHEVILLE S14 H14 H100R

Référence Kit  a b1 b2 c ø d

M8000_9115

Vis M10 120 60 50 8,9

Cheville 14 x 100 mm livrée avec la vis

ø 
d

b1
a

c b2

GOUJON D'ANCRAGE

Référence a b c

M8000_9116 M10 86 46

Électrozingué - Pour support béton

b

c

a

TIGE FILETÉE M10

Référence Long.

M8000_9124 1000

Zingué - A recouper

PINCE CLÉ

Référence Long. Ouverture

SCX900009 180 35 mm

Fixation AGRIP - PLANTE.  
Mâchoires lisses. Remplace un jeu de clés plates jusqu’à 35 mm

CAPUCHON

Référence b ø d ø Câble

SI904-0400 8,94 6,85 4

Plastique noir - Vendu par lot de 20 pièces

b

ø 
d

VIS MÉTRIQUE / BOIS

Référence Long. Filetage Empreinte

M8000_9118-60 60 M10 TX25

Électrozingué - Pour support bois
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UNE MYRIADE DE  POSSIBILITÉS

DIAGONALECARRÉLIGNE LIBRE

Une myriade de possibilités de 
montage et de combinaisons entre 
le câble, les plots et platines 
GREENCABLE.

Le système est composé d’un plot et de sa platine, d’une vis de blocage. Les plots sont reliés entre 
eux par du câble sans système de tension autre qu’une tension manuelle. 

Types de montage avec GREENCABLE 

Laissez libre cours à votre imagination, le système GREENCABLE autorise toutes les fantaisies.

Vous pouvez monter une structure en LIGNE, structurer vos supports de câble en CARRÉ ou encore 
créer des DIAGONALES. Il est tout à fait possible de partir sur un montage LIBRE et d'obtenir ainsi 
une création unique. Par exemple un lettrage végétalisé, un motif, un habillage sur-mesure d'une 
façade. Libre à vous !
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Maison Amérique - Bezannes, France

Frédéric Coqueret, architecte associé chez BLP Architectes associés : « Il s’agit d’une 
maison dans une maison, une enceinte ouverte qui cadre sur le paysage et sur les 
alentours. Les limites intérieures/extérieures de la maison sont déconstruites et se 
spatialisent sur le jardin. La maison reprend à la fois la richesse et la complexité 
spatiale des villes d’Amérique Latine, où l’espace public et l’espace domestique se 
mélangent fortement. Ainsi, nous avons créé un dispositif de murs, d’ouvertures, et 
d’escaliers qui permettent à l’habitant de vivre sa maison dans un rapport entre l’ex-
térieur et l’intérieur, différent des maisons traditionnelles européennes. »

GREENCABLE est ici monté en diagonale sur l'inté-
gralité des façades. Les plantes grimpantes évoluent 
le long des câbles et changent de couleur au gré des 
saisons.
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APPLICATIONS DE AUCKLAND À ZERMATT

En remplissage de garde-corps à une hauteur vertigineuse, en enclos spacieux  
dans des zoos du monde entier, aidant à protéger et stabiliser des populations  
d’animaux en danger, en végétalisation de façade pour apporter un peu de nature dans 
les centres-villes, notre palette de solutions Carl Stahl ARCHITECTURE est illimi-
tée. Découvrez au fil des pages, les multiples domaines d’applications possibles avec 
nos gammes de produits design esthétiques et de très haute qualité. Et cela, dans le 
monde entier.
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Le filet X-TEND® ainsi que les câbles I-SYS® s'utilisent du 
garde-corps à la protection antichute, en combinant de-
sign, discrétion et sécurité.
Tous les architectes et les professionnels du bâtiment 
sont convaincus, d'une part par la transparence de la 
construction et la durabilité du matériau et d'autre part, 
par la multitude de solutions techniques et esthétiques of-
fertes par ce système de câbles I-SYS® et filets X-TEND®.
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PONT SUSPENDU TRANSFRONTALIER



155

MARIENBRÜCKE - WERNSTEIN AM INN

Ce pont suspendu relie la ville de 
Wernstein en Autriche, à celle de Neuburg 
am Inn en Allemagne. Le filet X-TEND® 
protège cyclistes et piétons qui tra-
versent l'Inn et n'obstrue en rien la vue 
magnifique. La dimensions de la maille 
(50 mm), allie qualité et durabilité avec 
une élégante transparence.

Projet Marienbrücke, Wernstein am Inn, Autriche

Utilisation Garde-corps

Produit X-TEND CXS

180 m2, ◊ 50 mm, ø 1,5 mm

Prestation Montage



GARDE - CORPS156

PASSERELLE MALRAUX 
STRASBOURG

La presqu’île André Malraux à Strasbourg 
joue un rôle culturel important pour la 
ville. La médiathèque André Malraux, la 
Cité de la Musique et de la Danse, les 
quais animés durant les Docks d'été, ou 
les passerelles piétonnes ne sont que 
quelques exemples.

Le pont moderne reliant le Rhin à la 
presqu’île est lui aussi sécurisé par des 
garde-corps en X-TEND®.

CULTURE ET DYNAMISME
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Projet Passerelle piétonne presqu'île Malraux,  
Strasbourg, France

Utilisation Garde-corps 

Produit X-TEND CXE

 300 m2, ◊ 80 mm, ø 3 mm

Architecte Dietmar Feichtinger Architectes
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PASSERELLE PIÉTONNE TRAVERSANT 
LA ROUTE B 36, KARLSRUHE 

La route B 36, reliant Karlsruhe à Mann-
heim passe par les fameux champs de 
culture d'asperge. Dans la ville de Karls-
ruhe, la passerelle piétonne "Badische 
Spargelstrasse" traverse cette route. 
Le filet X-TEND® assure la sécurité en 
filigrane avec différentes dimensions de 
maille, sans câble de liaison entre elles 
ce qui apporte sécurité et transparence 
à l'ouvrage.

ENJAMBER LES CHAMPS

Projet Passerelle piétonne , Karlsruhe, Allemagne

Utilisation Garde-corps

Produit X-TEND CX / I-SYS

210 m2, ◊ 60 mm, ø 2 mm 
◊ 30 mm, ø 1,5 mm / ø 12 mm, ø 16 mm

Prestation Montage

Architecte Gassmann Architekten
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PAILLETTES D'ORIENTATION

PONT DE PAILLETTES
BAD RADKERSBURG

La nuit, 70 000 paillettes fixées sur le filet 
X-TEND®, illuminent ce pont traversant la 
rivière Mur en Autriche.

Ce pont de l'Amitié ne sert pas unique-
ment à relier deux villes à la frontière 
austro-slovène, mais incite les passants, 
à s'y attarder un certain temps.

Projet Pont de la rivière Mur, Bad Radkersburg, Autriche

Utilisation Garde-corps

Produit X-TEND CXS / I-SYS

730 m2, ◊ 80 mm, ø 1,5 mm / ø 8 mm 

Prestation Montage

Architecte Bauchplan
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KETTENBRÜCKE - BAMBERG

Bamberg est connue pour son authen-
tique centre ville médiéval inscrit au patri-
moine mondial de l'UNESCO. Le pont qui 
relie le quartier historique aux quartiers 
actuels comporte un garde-corps avec un 
remplissage en câbles inox. Cette réalisa-
tion combine l'architecture traditionnelle 
et les techniques modernes.

ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ

Projet Kettenbrücke, Bamberg, Allemagne

Utilisation Garde-corps

Produit I-SYS, ø 6 mm
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UNE FRONTIÈRE AU STYLE UNIQUE

PONT À GRONAU

Ce pont fut inauguré en 2007. Il relie la 
ville de Gronau en Allemagne à Losser 
aux Pays-Bas. Ce pont pour piétons et 
cyclistes, mesure 225 m et le remplis-
sage de ses garde-corps est en câbles de 
la gamme I-SYS®.

Projet Pont pour cyclistes et piétons, Gronau, Allemagne

Utilisation Garde-corps

Produit I-SYS, ø 6 mm

Prestation Montage
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5 ÎLOTS DE VERDURE

Le projet des Berges permet au public de 
redécouvrir ce paysage urbain classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
1991. Un lieu de promenade de 1 800 m² 
répartis sur 5 îles reliées entre elles par 
des passerelles.

5 îles, 5 ambiances végétales, 55 arbres 
de bord d'eau, 220 arbustes, 1 920 gra-
minées de toutes tailles… Chaque île joue 
avec une palette de végétaux spécifiques 
aux bords de Seine franciliens. Ces plan-
tations nouvelles viennent renforcer 
la biodiversité et les habitats naturels 
urbains. L'ensemble donne naissance à 
un véritable « îlot de verdure ».

Le remplissage des garde-corps est réa-
lisé en filet X-TEND CXE et offre de la 
transparence à l'ensemble, tout en res-
tant conforme à la législation. Le câble 
de 3 mm apporte pérennité et résistance 
à l'ouvrage. L'inox AISI 316, renforce la 
durabilité des filets. Environ 471 m² de 
filet X-TEND® ont été déployés sur ce 
projet.

Projet Jardins flottants, Berges de Seine, Paris, France

Utilisation Garde-corps

Produit X-TEND CXE

471 m2, ◊ 80 mm, ø 3 mm

Concepteur
Scénographe

Sophie Dobler, paysagiste Ville de Paris
Jean-Christophe Choblet, Agence Nez Haut

JARDINS FLOTTANTS SUR LES BERGES DE SEINE
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PONT À HASSMERSHEIM

Ce pont piéton à Hassmersheim dans 
le district de Neckar - Odenwald-Kreis 
s'étend sur 140 mètres au-dessus du 
Neckar et de la route 27. Ce pont rem-
place depuis 2014, le ferry en reliant la 
gare de chemin de fer au reste de la ville.

Des câbles I-SYS® sont utilisés en rem-
plissage de garde-corps.

TRAVERSER LE NECKAR LES PIEDS AU SEC

Projet Pont piétons Hassmersheim, Allemagne

Utilisation Garde-corps

Produit I-SYS, ø 6 mm
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UNE RÉHABILITATION RÉUSSIE

La High-Line est un parc aérien à Man-
hattan - New York, aménagé sur une por-
tion désaffectée des anciennes voies fer-
rées aériennes du Lower West Side.

La High Line fut utilisée jusque dans les 
années 80, puis menacée de démolition. 
L’association « Friends of the High Line » 
fondée en 1999, mena campagne pour 
que la ligne devienne un espace public.

La première section du High Line Park 
fut inaugurée en 2009, suivie d'une 
seconde, puis d'une troisième en 2014. La 
High Line est maintenant une voie verte 
continue de 2,33 km de long avec plus de 
500 espèces de plantes et d'arbres. En 
plus des espaces publics et des jardins, 
la High-Line abrite de nombreux pro-
grammes publics et projets destinés aux 
communautés et adolescents, ainsi que 
des œuvres d'art et des spectacles, gra-
tuits et ouverts à tous.

Garde-corps en filet X-TEND CXE maille 
60 mm / câble ø 2 mm utilisé pour la cage 
d'escalier de la High-Line.

PARC AÉRIEN À MANHATTAN

Projet High-Line, New-york, USA

Utilisation Garde-corps

Produit X-TEND CXE

 ◊ 60 mm, ø 2 mm

Architectes Steven Holl Architects, Diller Scofidio + Renfro
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UN ACCUEIL ÉLÉGANT
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ENTREPRISE SEAR - ROSTOCK

Le hall d'entrée de l'entreprise SEAR 
accueille ses visiteurs dans un espace 
aéré et intemporel. 

Les filets X-TEND® sont utilisés comme 
garde-corps droits et rampants en répon-
dant aux exigences hautement esthé-
tiques des architectes.

Projet Siège social SEAR Rostock, Allemagne

Utilisation Garde-corps

Produit X-TEND CXE

 45 m2, ◊ 70 mm, ø 1,5 mm

Prestation Planification et montage

Architecte Beyer Architekten
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CAVERNE DU DRAGON
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CENTRE D'ACCUEIL DU VISITEUR  
DU CHEMIN DES DAMES À LA CAVERNE 
DU DRAGON

Le programme de l'opération comprend : 
l'amélioration, la sécurisation et la mise 
aux normes du site, l'installation sur 
la terrasse extérieure d'une sculpture 
d'Haïm Kern, la réorganisation de fonc-
tion d'accueil, billetterie, cafétéria, la 
création d'un espace de découverte et 
d'interprétation du Chemin des Dames.

Le projet propose une nouvelle disposi-
tion des fonctions à partir de l’analyse 
des flux des visiteurs, basée sur un sys-
tème panoptique. Ces aménagements 
permettent de s’adapter aux variations 
d’affluence tout au long de l’année et à la 
diversité des types de visiteurs.

Le traitement architectural et scénogra-
phique vient épurer le bâtiment existant 
afin de révéler sa structure remarquable 
et le panorama sur les anciens champs 
de bataille. Le filet inox X-TEND souligne 
les structures tout en conservant une vue 
dégagée. Le filet CXS a été coupé sur site 
en 11 filets. 

Le bois, le métal et le feutre employés 
dans le cadre de cette intervention rap-
pellent les installations présentes dans 
la caverne mais sont utilisés de manière 
contemporaine pour ancrer le nouveau 
centre d’interprétation dans le temps 
présent. 

Projet Centre d'accueil du Chemin des Dames à la Caverne 
du Dragon, Oulches la Vallée Foulon, France 

Utilisation Garde-corps

Produit X-TEND CXS / I-SYS

123 m2, ◊ 60 mm, ø 1,5 mm / ø 6 mm 

Architecte Antoine Cosson Architectures
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ESPACES OUVERTS
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UNIVERSITÉ D'OSNABRÜCK

Ce nouveau campus se situe sur une an-
cienne caserne. Il est réhabilité depuis 
2010. Les multiples terrasses flottantes 
connectées aux rampes et garde-corps 
en font un projet architectural unique. Les 
filets X-TEND® permettent de garder une 
clarté parfaite, ainsi qu'une atmosphère 
conviviale dans cet établissement.

Projet Amphithéatre de l'Université d'Osnabrück, 
Allemagne

Utilisation Garde-corps

Produit X-TEND CXE

220 m2, ◊ 60 mm, ø 1,5 mm

Prestation Étude statique et montage

Architecte Benthem Crouwel Architectes
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PANORAMA ALPIN À COUPER LE SOUFFLE

Projet Kitzsteinhorn “Top of Salzburg”, Kaprun, Autriche

Utilisation Garde-corps

Produit X-TEND CXE

150 m2, ◊ 30 mm, ø 1,5 mm

KITZSTEINHORN - KAPRUN

X-TEND® s'emploie aussi bien dans des  
projets architecturaux ambitieux, que dans 
des contextes topographiques ardus. 

La plateforme panoramique "Top of Sal-
zburg" en est un bel exemple. À 3 029 
mètres d'altitude, les amoureux de la 
nature peuvent admirer ce panorama 
magnifique. 

La plateforme, sécurisée par des filets 
X-TEND®, permet de s'immerger dans un 
décor exceptionnel, en toute sécurité.
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VERTIGINEUX

Projet Plateforme panoramique, Steinplatte Waidring, 
Autriche

Utilisation Garde-corps

Produit X-TEND CX

 80 m2, ◊ 60 mm, ø 2 mm

Prestation Montage

STEINPLATTE WAIDRING - AUTRICHE

Le STEINPLATTE est un belvédère unique 
qui surplombe les Alpes du Chiemgau, 
avec une hauteur de 70 mètres, non loin 
du parc d'attraction préhistorique TRIAS-
SIC PARK.

Ce projet démontre la flexibilité du filet 
X-TEND® et sa dimension tridimension-
nelle. Le garde-corps contourne les 
formes atypiques de cette plateforme, 
afin d'assurer la sécurité des visiteurs.
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CAPILANO PONT SUSPENDU 
VANCOUVER

C'est un labyrinthe de passerelles sus-
pendues, plateformes et escaliers qui 
attendent le visiteur de ce site. Une pro-
menade à flanc de falaise, le long d'une 
paroi rocheuse qui surplombe la rivière 
Capilano. Le filet X-TEND® sécurise les 
promeneurs au dessus de ce canyon et 
leur garantit une vue magnifique.

PROMENADE SUR UN SOMMET VERTIGINEUX

Projet Promenade à flanc de falaise, Pont suspendu  
Capilano Vancouver, Canada

Utilisation Garde-corps

Produit X-TEND CXE / I-SYS

370 m2, ◊ 60 mm, ø 2 mm / ø 8 mm

Architecte Morrison Hershfield
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BAUMWIPFELPFAD - BAD WILDAB 

Envie de vous plonger en pleine nature,  
de prendre un peu de hauteur ? Ce site est 
pour vous. Un chemin de 1 250 m conçu 
comme une véritable ascension à tra-
vers les arbres (jusqu'à 25 m du sol), vous 
mènera jusqu'à un belvédère. La tour 
culmine à 40 m de haut. Arrivés au som-
met vous serez récompensés par une vue 
exceptionnelle depuis les cimes nord de  
la Forêt-Noire, jusqu'aux Alpes suisses.

Le parcours est jalonné d'étapes ludiques 
relatives à la faune et à la flore propres au 
site.

La forme architecturale particulière de 
cette tour panoramique est la marque 
de fabrique de la société Erlebnis Aka-
demie AG qui propose à ses visiteurs de 
nouvelles perspectives sur la nature et 
l’environnement. Les sentiers de cette 
tour sont sans marches et sans bar-
rières, afin que tous les publics (enfants, 
parents avec poussette, ou personnes à 
mobilité réduite) puissent apprécier cette 
promenade unique.

SENTIER SUR LES CIMES EN FORÊT-NOIRE

Projet Baumwipfelpfad, Bad Wildbad, Allemagne

Utilisation Garde-corps

Produit X-TEND CXE

2 950 m2, ◊ 60 mm, ø 2 mm 

Prestation Montage

Architecte Josef Stöger
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LUXE ET NATURE EN HARMONIE

Projet Maisons Vicem Bodrum, Bodrum, Turquie

Utilisation Garde-corps

Produit I-SYS, ø 4 mm

Architecte Emre Arolat

MAISONS VICEM BODRUM - BODRUM

Les innombrables îles et criques des alen-
tours de la côte turque à côté de Bodrum 
sont fascinantes. Le complexe resort 
VICEM BODRUM HOUSES est construit 
sur une des péninsules. Les câbles I-SYS® 
et les filets X-TEND® s'intègrent parfaite-
ment dans ce projet : design et élégance en 
harmonie avec la nature.
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ÉVÈNEMENT PLANÉTAIRE

PARC OLYMPIQUE DE LONDRES

Les jeux Olympiques de Londres en 2012 
étaient assurément L’ÉVÉNEMENT de 
l'année. Les sponsors officiels BMW et 
Coca-Cola étaient installés dans le parc 
olympique. Alors que chez BMW tout était 
tourné vers la technologie du futur, chez 
Coca-Cola, le thème était la symbiose 
entre architecture et musique. 

Nos filets X-TEND® étaient utilisés 
comme garde-corps et protection anti-
chute.

Projet Par Olympique, Londres, Angleterre

Utilisation Garde-corps

Produit X-TEND CXE / I-SYS

 360 m2, ◊ 60 mm, ø 1,5 mm / ø 8 mm

Prestation Montage
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INGÉNIEUX JUSQU'AU MOINDRE DÉTAIL

1 2
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1	 Filet sur tube, à l'arrière du garde-corps 
 

2	 Filet sur tube intégré entre poteaux de garde-corps 
 

3	 Filet passant au travers des poteaux intermédiaires 
 

4	 Platines de fixation pour tube périphérique 
 

5	 Filet dans un angle à 90° avec un poteau d'angle  
  

6	 Filet dans un angle à 90° sans poteau d'angle  
 

7	 Filet en rampant fixé sur câble périphérique 
 

8	  Pièce de guidage pour câble périphérique 
 

9	 Guidage de câble périphérique par guide câble cylindrique 
 

10	 Platine de guidage pour câble périphérique  
 

11	 Étriers de guidage pour câble périphérique  
 

12	 Passage d'angle avec écrous à anneau 
 

13	 Passage dans guide câble d'angle

7

13

3 4



GARDE - CORPS180

19

21 22

24

14 15



181

14	 Câble périphérique faisant des angles, grâce aux serres-câbles 
à visser et à des câbles verticaux 
 

15	 Prise d'angle à l'extérieur du poteau  
 

16	 Fixation d’extrémité de câble sur un serre-câble à croix réglable 
 

17	 Fixation de câble par une tige filetée dans un œillet 
 

18	 Fixations par œillets 
 

19	 Tige filetée passant dans une platine et tube vertical 
 

20	 Séparation intermédiaire de filets, câbles verticaux fixés  
sur un câble horizontal 
 

21	 Câble reliant différentes dimensions de maille 
 

22	 Différentes tailles de maille sans câble périphérique 
 

23	 Fixation de câbles dans des poteaux d'angle 
 

24	 Fixation de câble rampant 
 

25	 Fixation de câble rampant sur câble horizontal 
 

26	 Passage de câble dans un poteau intermédiaire

20

26

16 17
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Les filets de protection sont des éléments intégra-
lement architecturaux et doivent répondre aux exi-
gences techniques et esthétiques les plus variées 
tout en gardant une transparence. Les filets peuvent 
être installés en trois dimensions et supportent tous  
les efforts nécessaires.
Les câbles du système I-SYS® répondent aux 
contraintes de la construction liées à la protection 
antichute. Ces deux produits combinés sont utilisés 
dans de multiples applications, telles que : protec-
tion antichute, héliport, filet pare-ballon, protection  
anti-volatile ou garde-corps. Ils sont également prisés 
dans des domaines accueillant des enfants et utilisés 
entre autres comme filet antichute d'objet.
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UN HAVRE POUR LES AMOUREUX DU DESIGN
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RBC DESIGN CENTER - MONTPELLIER

Le Centre du Design est un véritable 
aimant pour tous les professionnels de 
la culture et tous les férus de design. 
C'est une source d'inspiration pour les 
décorateurs, architectes et designers. Le 
filet X-TEND® est utilisé avec les câbles 
I-SYS® comme protection antichute sur 
toute la hauteur du bâtiment.

Projet RBC Design Center, Montpellier, France

Utilisation Filet antichute design

Produit X-TEND CXE / I-SYS

1 000 m2, ◊ 60 mm, ø 2 mm / ø 10 mm

Architecte Jean Nouvel, Laurent Duport, Nicolas Cregut
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S'AMUSER EN TOUTE SÉCURITÉ
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CRÈCHE BRACKENHEIM

Lorsque les enfants jouent et chahutent, 
la sécurité est primordiale. Le filet est 
installé en tant que filet antichute dans 
cette crèche. Il entoure tout le bâtiment 
pour une sécurité absolue, et n'obstrue 
pas la vue, grâce à sa transparence. Les 
sorties de secours ont également été 
équipées de ce système.

Projet Crèche, Brackenheim, Allemagne

Utilisation Filet antichute

Produit X-TEND CXE / I-SYS

740 m2, ◊ 40 mm, ø 2 mm / ø 10 mm, ø 12 mm, ø 16 mm

Prestation Étude statique, planification et montage

Architecte Hirzel Architekten
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PROJET GRANDIOSE DANS UNE VILLE SAINTE
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MAKKA CLOCK TOWER - LA MECQUE

La Makka Clock Tower est l'un des pro-
jets les plus gigantesques dans un pays 
arabe. L'horloge géante orne les façades 
de cet imposant gratte-ciel. L'aiguille des 
minutes mesure à elle seule 22 mètres. 
Le filet X-TEND® sécurise la plateforme à 
une hauteur de 558 mètres.

Projet Makkah clock tower, La Mecque, Arabie Saoudite

Utilisation Filet antichute

Produit X-TEND CXE / I-SYS

2 500 m2, ◊ 140 mm, ø 3 mm / ø 10 mm, 12 mm

Prestation Montage
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À LA RECHERCHE DES LÉMURIENS
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AIRE DE JEUX CHEZ LES LÉMURIENS 
SIDNEY

Le zoo de Taronga participe à la protec-
tion des lémuriens, une espèce menacée. 
Les enfants peuvent jouer dans une aire 
de jeu, tout en observant et en évoluant 
dans l'environnement naturel de ces ani-
maux. Ils sont sensibilisés à leur monde. 
Le filet est utilisé comme filet antichute 
dans une structure d'escalade pour les 
enfants.

Projet Aire de jeux chez les lémuriens, Zoo de Taronga, 
Sidney, Australie

Utilisation Filet antichute

Produit X-TEND CXE / I-SYS

200 m2, ◊ 40 mm, ø 1,5 mm, ø 2 mm / ø 8 mm

Prestation Montage
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Projet Crèche GOLDBECKchen, Bielefeld, Allemagne

Utilisation Filet antichute

Produit �X-TEND Color noir / I-SYS

120 m2, ◊ 50 mm, ø 1,5 mm / ø 8 mm

Prestation Étude statique, planification et montage

Architecte ehw architekten

CRÈCHE D'ENTREPRISE

CRÈCHE GOLDBECKCHEN - BIELEFELD

Pour les employés de l'entreprise GOLD-
BECK, les contraintes de garde d'en-
fants ne sont plus un souci. Une crèche y 
accueille leurs enfants. Les enfants par 
groupes d'âges possèdent chacun leur 
espace. Le filet X-TEND® est employé en 
filet antichute le long de l'escalier. 
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GARDERIE AUGUSTENFELD, DACHAU

L'architecte en charge de ce projet sou-
haitait que cette garderie soit une oasis 
de bien-être et c'est une réussite. Le bâ-
timent comporte de larges espaces pour 
tous. Au premier étage, une cour de ré-
création couverte permet de jouer, même 
par mauvais temps. 

Le filet X-TEND®, ainsi que les câbles 
I-SYS® sont à la fois une protection anti-
chute, et un élément design du bâtiment.

UNE OASIS DE BIEN-ÊTRE POUR TOUS

Projet Garderie Augustenfeld, Dachau, Allemagne

Utilisation Protection antichute et habillage de façade

Produit X-TEND CXE / I-SYS

130 m2, ◊ 60 mm, ø 2 mm / ø 12 mm, ø 16 mm

Prestation Étude statique et montage
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VACANCES, SOLEIL, LUXE
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Projet Tour �Velaa Tavaru, Maldives

Utilisation Protection antichute

Produit �X-TEND CXE / I-SYS

380 m2, ◊ 120 mm, ø 12 mm / ø 5 mm + ø 8 mm

Prestation Étude statique et plans

Architecte ADR, s.r.o., Prag

TOUR VELAA TAVARU - MALDIVES

Mer bleu turquoise, sable blanc, les Mal-
dives, le paradis. La tour TARAVU fait 
partie d'un hôtel luxueux où la cave à vins 
et la cuisine occupent une place centrale. 
Le filet X-TEND® est à la fois garde-corps 
et protection antichute dans cet endroit 
paradisiaque.
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LE KIT À KARLSRUHE

Le "Karlsruher Institut für Technologie" 
(KIT), accueille plus de 24 000 étudiants. 
Afin d'assurer leur sécurité, le filet 
X-TEND® a été installé en protection anti-
chute, et fixé par des câbles I-SYS®.

ÉTUDIER EN TOUTE SÉCURITÉ

Projet Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe, 
Allemagne

Utilisation Protection d'escalier

Produit X-TEND CX / I-SYS

150 m2, ◊ 60 mm, ø 2 mm / ø 8 mm

Prestation Étude statique, planification et montage
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CHÂTEAU WERNECK PROCHE  
WURZBURG

Le château WERNECK est l'ancienne 
résidence d'été de l’Évêque de Würzburg. 
Le château fut construit au 18e siècle par 
l'architecte Balthasar Neumann, maître 
du style baroque et rococo. Aujourd’hui il 
abrite un hôpital psychiatrique. 

Le filet protège la cage d'escalier.

ENTRE BAROQUE ET MODERNITÉ

Projet Château Werneck, Allemagne

Utilisation Filet antichute dans la cage d'escalier

Produit �X-TEND CXE 

250 m2, ◊ 100 mm, ø 2 mm

Prestation Étude statique, planification et montage
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MAISON KEKS - STUTTGART

Grimper et chahuter est naturel dans des 
lieux dédiés aux enfants. La maison KEKS 
soigne des enfants malades, la sécurité y 
est primordiale. Le filet X-TEND® de cou-
leur noir est utilisé à l'intérieur comme 
filet de protection d'escalier, ainsi que le 
long d'une galerie.

JOUER, LE PLAISIR DES ENFANTS

Projet Maison KEKS, Stuttgart, Allemagne

Utilisation Filet antichute

Produit X-TEND Color noir / I-SYS

70 m2, ◊ 60 mm, ø 2 mm / ø 10 mm

Prestation Étude statique et montage
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BIBLIOTHÈQUE DE L’UNIVERSITÉ 
HEIDELBERG

La bibliothèque de l'université d'HEIDEL-
BERG est la plus ancienne d'Allemagne. 
Plus de trois millions de médias sont dis-
ponibles, dont certains datent du Moyen-
Âge. Le filet est installé dans la cage 
d'escalier en tant que filet de protection. 
La maille est fixée sur un support tubu-
laire et des câbles.

PROTECTION D'UN MONUMENT

Projet Bibliothèque de l'Université, Heidelberg, Allemagne

Utilisation Filet antichute

Produit X-TEND CX / I-SYS

45 m2, ◊ 60 mm, ø 2 mm / ø 8 mm

Prestation Étude statique, planification et montage
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PASSERELLE PIÉTONNE - AUCKLAND

La passerelle piétonne Dillworth à Auc-
kland, traverse l'autoroute sur toute la 
largeur sans piliers intermédiaires. Le 
filet est utilisé en tant que filet antichute 
d'objet. La structure est parfaitement 
transparente, malgré la petite dimension 
de maille (40 mm). Toute la planification 
et le montage ont été réalisés par le par-
tenaire australien de Carl Stahl ARCHI-
TECTURE.

Projet Passerelle piétonne, Auckland, Nouvelle-Zélande

Utilisation Filet antichute d'objet au-dessus d'une autoroute

Produit X-TEND CXE 

380 m2, ◊ 40 mm, ø 1,5 mm

SÉCURITÉ DES AUTOMOBILISTES
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UN ENVIRONNEMENT PROPICE À L’APPRENTISSAGE

Projet École élémentaire Dellheicht, Esch-sur-Alzette, 
Luxembourg

Utilisation Filet pare-ballon

Produit X-TEND CX

360 m2, ◊ 160 mm, ø 3 mm

Prestation Montage

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DELLHEICHT 
LUXEMBOURG

La nouvelle école primaire Dellheicht à 
Esch-sur-Alzette, a été récompensée par 
de nombreux et prestigieux prix architec-
turaux. Entre autre, le hall sportif a été 
désigné comme exemplaire, par le comité 
international olympique. Un filet pare bal-
lon en X-TEND® recouvre la façade vitrée.
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JEU DE BALLONS EN ATTENDANT LE TRAIN

Projet Gare de Kowloon, Terrain de tennis et basket, 
Hongkong, Chine

Utilisation Filet pare-ballon

Produit X-TEND CXE / I-SYS

320 m2, ◊ 80 mm, ø 2 mm / ø 12 mm

GARE KOWLOON - HONGKONG

Cette gare possède une aire de jeux pour 
les voyageurs, ainsi que pour les enfants 
des quartiers voisins. Le filet X-TEND® 
fait office de filet pare-ballon. La plani-
fication a été faite par nos ingénieurs en 
Allemagne et c'est une équipe locale qui 
effectua la pose, suivant les recomman-
dations de Carl Stahl ARCHITECTURE.
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BELLES PERSPECTIVES

TOUR OSSINGER - KOENIGSTEIN

La tour panoramique rénovée en 2012, se 
situe sur la montagne de même nom.

Le poste d'observation à 651 mètres 
d'altitude, près de Kœnigstein dans le 
district du Haut Palatinat en Bavière.  
Lorsque la décision fut prise de le réha-
biliter et de lui rendre sa fonction initiale, 
c'est tout naturellement que le filet 
X-TEND® a été choisi comme filet de pro-
tection. Le poste d'observation est doré-
navant accessible en toute sécurité.

Projet Tour Ossinger, Königstein, Allemagne

Utilisation Filet antichute 

Produit X-TEND CXE / I-SYS

 260 m2, ◊ 100 mm, ø 2 mm / ø 8 mm

Prestation Étude statique, planification et montage

a

b

c
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PONT DES CHARENTES - LA ROCHELLE

Le Pont de Charentes à La Rochelle, relie 
la gare à l'université et au Technoforum. 

Le filet X-TEND® sécurise le passage des 
piétons et cyclistes sur une longueur de 
36 mètres. Le montage a été effectué par 
Carl Stahl ARCHITECTURE.

LIAISONS SÉCURISÉES

Projet Pont des Charentes, La Rochelle, France

Utilisation Filet antichute

Produit X-TEND CXE / I-SYS

103 m2, ◊ 25 mm, ø 1,5 mm / ø 10 mm, ø 12 mm

Prestation Montage

Architecte Alain Gry
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GARDERIE NECKARSULM

Cette garderie s'occupe des tout petits 
en continu. Afin que les enfants soient 
en totale sécurité, un filet X-TEND® a été 
installé en complément des garde-corps 
au premier étage. Il forme donc une pro-
tection antichute et apporte une note 
décorative à la garderie.

PROTECTION POUR BAMBINS

Projet Garderie, Neckarsulm, Allemagne

Utilisation Filet antichute

Produit X-TEND CX / I-SYS

 60 m2, ◊ 40 mm, ø 2 mm / ø 8 mm

Prestation Étude statique, planification et montage
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PLACE MEMMINGER À MUNICH

La place Memminger, dans le quar-
tier de Moosach à Munich est devenu le 
point de rencontre pour tous les âges. 
Pendant que les adultes se relaxent sur 

"l’ île de verdure", les plus jeunes s'offrent 
quelques paniers sur le terrain de bas-
ket au "CHILL OUT". Le filet pare-ballon 
X-TEND® protège les spectateurs des 
balles perdues.

Projet �Chill-out, Place Memminger, Munich, Allemagne

Utilisation �Filet pare-ballon

Produit �X-TEND CX / I-SYS

304 m2, ◊ 60 mm, ø 2 mm / ø 12 mm

Prestation Planification

FILET PARE-BALLON À MUNICH
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APPRENDRE EN PLEIN AIR SELON LA TRADITION MONTESSORI
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ÉVANGÉLIQUE 
KARLSRUHE

Cette école, fondée en 2009, propose un 
enseignement dépourvu de système de 
notation et accueille des enfants avec des 
besoins d'enseignements spécifiques. Le 
bâtiment est fondé selon le principe de 
Montessori, avec une aire d'apprentis-
sage ouverte. Des filets X-TEND® sont 
installés en protection antichute et garde-
corps dans l'ensemble du bâtiment, ainsi  
qu'à l’extérieur.

Projet École élémentaire évangélique, Karlsruhe,  
Allemagne

Utilisation Filet antichute

Produit X-TEND CX / I-SYS

 150 m2, ◊ 60 mm, ø 2 mm / ø 8 mm

Prestation Étude statique, planification et montage
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GARE DE L'EST À WARSAW

Cette gare a été rénovée pour la Coupe 
d'Europe de L'UEFA en 2012. Des rai-
sons esthétiques et sécuritaires ont tout 
naturellement conduit à l'installation 
de filets X-TEND® sur et sous la toiture, 
pour entre autre, cacher la structure 
métallique.

UN MONUMENT HISTORIQUE PROTÉGÉ PAR X-TEND®

Projet Gare de l'est, Warschau, Pologne

Utilisation Filet anti-volatiles, clôture du parking à vélos

Produit X-TEND CX

 3 400 m2, ◊ 40 mm, ø 1,5 mm 
650 m2, ◊ 160 mm, ø 1,5 mm

Prestation Planification et montage
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PLATEFORME FLOTTANTE

Projet Plateforme Deichtorhallen, Hambourg, Allemagne

Utilisation Filet antichute

Produit X-TEND CX 

 280 m2, ◊ 80 mm, ø 3 mm

Prestation Montage

PLATEFORME DEICHTORHALLEN 
HAMBOURG

En 2012, le sculpteur britannique Anthony 
Gormley, construit l'installation "Horizon 
Field" au Deichtorhallen à Hambourg. La 
pièce se trouve à une hauteur de 7 mètres, 
un sol en miroir et un filet X-TEND® en 
protection antichute.
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PROTECTION MAXIMALE JUSQU'AU MOINDRE DÉTAIL

HÉLIPORT DE PFORZHEIM
 
Cet hôpital accueille 23 000 patients par 
an. X-TEND® fait office de filet antichute 
sur le nouvel héliport. 

Outre la statique, Carl Stahl ARCHITEC-
TURE a également conçu les points d'an-
crage pour les câbles périphériques.

Projet Héliport la clinique, Pforzheim, Allemagne

Utilisation Filet antichute

Produit X-TEND CX / I-SYS

 220 m2, ◊ 80 mm, ø 3 mm / ø 10 mm

Prestation Étude statique, planification et montage
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L'HÉLIPORT DE LA CLINIQUE HELIOS

Projet Toit du Centre Chirurgical de la Clinique d'Erfurt, 
Allemagne

Utilisation Protection antichute

Produit X-TEND

130 m2, ◊ 100 mm, ø 3 mm

HÉLIPORT DU CENTRE CHIRURGICAL  
DE LA CLINIQUE D'ERFURT

Le toit angulaire du Centre Chirurgical 
construit au cœur de la Clinique d’Erfurt, 
est surmonté par un héliport dont les 
filets de sécurité X-TEND® épousent les 
formes. Le filet en acier inoxydable sécu-
rise efficacement et conservera ses pro-
priétés physiques pendant des décennies.
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INGÉNIEUX JUSQU'AU MOINDRE DÉTAIL
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1	 Héliport, filets indépendants 
 

2	 Héliport, guides câbles installés par le métallier 
 

3	 Héliport, laçage périphérique du filet sur ossature tubulaire 
 

4	 Héliport, angle avec 2 câbles I-SYS® 

 

5	 Découpe et laçage au milieu d'un filet 
 

6	 Découpe et laçage circulaire au milieu d'un filet 
 

7	 Découpe et laçage sur un câble périphérique 
 

8	 Platine de guidage et fixation de câble 
 

9	 Câble périphérique serti sur un ridoir, écrous à anneaux 
 

10	 Câble périphérique traversant des guides câbles cylindriques 
 

11	 Câble périphérique traversant des guides câbles à chapes 
 

12	 Ossature avec rond de fixation pour le filet 

6

9

12

3
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13	 Câble périphérique et écrous à anneaux 
 

14	 Câble périphérique guidé par des manilles 
 

15	 X-TEND® ajusté grâce au câble de laçage 
 
 

16	 X-TEND® avec la flèche souhaitée 
 

17	 Câbles de contreventement 
 

18	 Structure avec tubes et câbles 
 

19	 X-TEND® tendu sur tube et câbles verticaux 
 

20	 X-TEND® tendu sur câbles et tubes 
 

21	 Câble intermédiaire traversant un guide câble cylindrique 
 

22	 Rond intermédiaire fixé sur guide câble à chape 
 

23	 Structure d'un escalier en colimaçon 
 

24	 Raccord d'un câble sur une main courante

21

24

15
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HABILLAGE DE FAÇADE
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La mise en valeur d'un bâtiment passe notamment par 
sa façade. Carl Stahl propose, grâce à ses systèmes de 
câbles et filets, des solutions architecturales et design 
infinies. Votre imagination sera la seule limite. Une 
façade sur laquelle seront installés des éléments déco-
ratifs fixés sur des câbles I-SYS® deviendra très vite une 
œuvre d'art. Le filet X-TEND® peut, par exemple devenir 
le support idéal de végétalisation, d'une solution en LED 
ou une protection antichute. Ces produits en acier inoxy-
dable résistent aussi bien au vent ou au poids de la neige, 
grâce aux efforts de tension qu'ils supportent. Une étude 
et planification précises répartiront les efforts charge 
pour que la façade soit mise en valeur.
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M6B2 - TOUR DE LA BIODIVERSITÉ
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Projet M6B2 Tour de la biodiversité, Paris 13e, France

Utilisation Végétalisation, garde-corps

Produit X-TEND - différentes mailles assemblées

5 600 m², ◊ 60 mm, ◊ 100 mm, ø 1,5 mm

Prestation Étude et réalisation technique, montage

Architectes Maison Édouard François
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M6B2 - TOUR DE LA BIODIVERSITÉ
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LE FILET X-TEND ENVELOPPE   
LA TOUR M6B2 POUR CRÉER  
UNE FAÇADE VÉGÉTALE

Bénéficiant d’une exception au plafond 
parisien des 37 mètres, la tour M6B2 
culmine à une hauteur de 50 mètres. 
Végétalisée à l’aide du support X-TEND® 
sur lequel se développeront des espèces 
végétales issues de milieux sauvages,  
la tour M6B2 devient semencière à l'aide 
de nos filets. Elle permet aux vents de dif-
fuser des graines dans son environnement 
immédiat, devenant alors un outil d’amé-
nagement mais aussi de régénération à 
l’échelle de la métropole parisienne, sur 
laquelle elle distille une aura « green ».  
Loin de l’exploit ou de la provocation, la 
hauteur permet ici de rejoindre une aspi-
ration primordiale pour l’environnement 
urbain .

Il s’agit de 18 étages de logements  
sociaux dans Paris intra-muros, dotés 
de balcons filants en plein ciel grâce à  
la solution X-TEND®.
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HOME - PARIS 13e

Inaugurée en 2015, la tour « HOME » (13e 
arrondissement de Paris) haute de 50 
mètres, est habillée de filet X-TEND® 
couleur or en garde-corps et filets de 
cloisonnement. Elle est la plus haute tour 
d’habitation inaugurée à Paris depuis les 
années 70. Imaginée par les architectes 
Hamonic+Masson et Comte Vollenwei-
der, construite par Bouygues Immobilier, 
elle comporte 92 logements sociaux et 96 
logements en accession.

Sa beauté et sa valeur n’ont d'égal que le 
métal dont elles ont pris la couleur.

LA PLUS HAUTE TOUR D’HABITATION DE PARIS

Projet Tour d'habitation HOME, Paris 13e, France

Utilisation Garde-corps, filet de cloisonnement

Produit X-TEND Color or / I-SYS

630 m², ◊ 60 mm, ø 2 mm

Prestation Étude et réalisation technique, montage

Architecte Hamonic+Masson et Comte Vollenweider
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MAIRIE DE QUARTIER SISLI  
ISTANBUL

Ce bâtiment administratif est un bel 
exemple d'agencement d'espaces verts 
autour des administrations. 

Outre ces espaces végétalisés autour du 
bâtiment, le filet X-TEND® en bordure de 
la construction est le support idéal pour 
plantes grimpantes.

ADMINISTRATION VERDOYANTE

Projet Mairie Şișli Hizmet, Istanbul, Turquie

Utilisation Design et végétalisation

Produit X-TEND CXE / I-SYS

800 m², ◊ 80 mm, ø 2 mm / ø 6 mm

Prestation Montage

Architecte Boran Ekinci



229

PARKING AVEC FILET DE SÉCURITÉ

Projet Aéroport international – Parking 1, Sydney,  
Australie

Utilisation Habillage et protection de façade

Produit X-TEND CXE / I-SYS

1 500 m², ◊ 100 mm, ø 2 mm / ø 8 mm, ø 10 mm

Prestation Étude statique et montage

Architecte �Designinc – Sydney Pty Ltd.

PARKING 1 DE L'AÉROPORT DE SIDNEY

Avec 300 000 rotations annuelle, l'aéro-
port international Kingford Smith est le 
plus important d'Australie. 

Ici, ce sont plus 1 500 m² de filet X-TEND® 
qui habillent la façade du parking 1 avec 
une longueur de 71 mètres et une hau-
teur de 8 étages. Grâce à sa perméabilité 
à l'air et à l'eau, les coûts en systèmes de 
ventilation ont été réduits.
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LAC DU BOURGET - UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL AGRÉABLE

Projet Le Koala, Le Bourget-du-Lac, France

Utilisation Habillage et protection antichute

Produit X-TEND CXE / I-SYS

750 m², ◊ 100 mm, ø 2 mm / ø 12 mm

Architecte Patriarche & Co

LE KOALA - LE BOURGET-DU-LAC

Le Koala est un immeuble de bureaux 
très coloré en Savoie. Pour cet immeuble 
passif, la priorité était le confort au travail 
avec un environnement sain et pauvre en 
besoins énergétiques. 

Le filet X-TEND® de maille 100 mm est uti-
lisé en tant que protection antichute.
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AU SERVICE DE LA SANTÉ

Projet Parking Centre médical, Wels, Autriche

Utilisation Habillage de façade et protection

Produit I-SYS, ø 4 mm

PARKING WELS

Le centre médical de Wels en Autriche fut 
construit par la congrégation des Sœurs 
de Sainte Croix à Linz. Il bénéficie d'une 
excellente réputation dans le traitement 
des affections cardio-pulmonaires. 

Le parking à cinq étages de cet hôpital 
est entièrement équipé de câbles I-SYS® 
dont les fonctions sont la protection et 
le support de végétalisation. Les câbles 
sont fixés à chaque étage avec des plots. 
Pour rigidifier l'ensemble, des ronds inox 
horizontaux ont été fixés sur les câbles à 
l'aide de serre-câbles à croix.
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HARMONIEUX ET VÉGÉTALISÉ
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PARKING GRAZ-FOLLING

Pour se rendre tranquillement dans le 
centre ville de Graz, il est préférable de 
se garer dans le parking et de prendre le 
bus. L'attrait visuel de cette construction 
réside dans son toit végétalisé, mais éga-
lement dans ses lames en façade qui sont 
soutenues par des câbles I-SYS® et des 
serre-câbles réglables en hauteur.

Projet Parking, Graz-Fölling, Autriche

Utilisation Agencement de façade

Produit I-SYS, ø 8 mm

Prestation Montage

Architecte ATP Architekten
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HOPITAL MOORFIELD EYE - LONDRES

La clinique ophtalmique infantile de 
Londres est la plus importante au monde.  
Elle se caractérise par ses compétences 
mais également par son design accueil-
lant pour les enfants. Ici, les câbles 
I-SYS® supportent une multitude de 
lames qui font office de brise soleil le 
jour, et sont subtilement éclairées la nuit.

UNE MER DE FORMES

Projet Hôpital Moorfield Eye, London, Grande-Bretagne

Utilisation Habillage de façade

Produit I-SYS, ø 10 mm

Architecte Penoyre and Prasad Architects
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KÖNIGSGALERIE - DUISBURG

Cet élégant bâtiment relie les deux prin-
cipales artères commerçantes de la ville 
par un pont. Des câbles I-SYS® verticaux 
en Ø 10 mm permettent d'accrocher le 
regard, en maintenant une multitude de 
vagues dorées en acier.

SHOPPING ROYAL

Projet Königsgalerie, Duisburg, Allemagne

Utilisation Habillage de façade

Produit I-SYS, ø 10 mm

Architecte msp Architekten GmbH
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INGÉNIEUX JUSQU'AU MOINDRE DÉTAIL
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1	 Câble périphérique avec guides câbles cylindriques 
 

2	 Câble périphérique avec guide câble cylindrique fixé  
sur une paroi en béton 
 

3	 Câble périphérique avec guide câble d'angle 
 

4	 Platines de maintien pour câble périphérique, métallerie 
 

5	 Platines de maintien pour câble périphérique, métallerie 
 

6	 Platine de fixation et de guidage pour câble  
 

7	 Platine de fixation et de guidage pour câble 
 

8	 Platine de fixation et de guidage pour câble 
 

9	 Platine d'angle pour fixation de câble horizontal et vertical 
 

10	 Platine sur l'angle du bâtiment pour câbles horizontaux  
et verticaux 
 

11	 Platine sur l'angle du bâtiment pour câbles horizontaux  
et verticaux 
 

12	 Tubes intermédiaires et tube d'extrémité

6

9

12

3
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13	 Guidage du câble périphérique dans un angle,  
par guide câble à chape 
 

14	 Platine d'angle, métallerie 
 

15	 Poulie soudée, métallerie  
 

16	 Portillon intégré dans le filet 
 

17	 Filet relié au sol par des câbles  
 

18	 Flexibilité du filet X-TEND® 
 

19	 X-TEND® comme support 
 

20	 Filet sans câble entre les différentes tailles de maille  
 

21	 Filet avec un câble entre les différentes tailles de maille 
 

22	 Serre-câbles à visser I-SYS® 
 

23	 Plots pour fixation de câbles I-SYS® 
 

24	 Câbles verticaux renforcés par un rond horizontal fixé  
par des serre-câble à croix 

18

21

24

15
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Les idées vertes fleurissent.
Les façades végétalisées nous permettent d'apprécier 
les changements de saisons en apportant un peu de 
campagne dans nos villes. Les murs végétalisés sont 
parfaits pour donner du relief à un bâtiment, pour l'iso-
ler du froid en hiver et de la chaleur en été. Les systèmes 
I-SYS®, X-TEND® ou GREENCABLE s'adaptent à tous les 
types de bâtiments, neufs ou réhabilités. La réalisation 
et la planification sont simples et habilleront le mur 
avant même que la végétation ait poussée. Les éléments 
de base sont modulables à souhait et, les architectes, 
paysagistes ou designers pourront laisser libre court à 
leur imagination. Ces systèmes sont flexibles, durables 
et ne nécessitent pas d'entretien.
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ENVELOPPE DE VERDURE
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SALLE POLYVALENTE DE BLAUFELDEN

La nouvelle salle polyvalente située à 
Blaufelden, rayonne par son environ-
nement végétalisé grâce au système 
GREENCABLE. Un manteau de verdure 
se forme petit à petit le long de la pro-
menade variant au fil du temps et des 
saisons.

Projet Salle polyvalente, Blaufelden, Allemagne

Utilisation Végétalisation 

Produit GREENCABLE, ø 4 mm
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LÉGER ET AÉRÉ
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SWISS RE - MUNICH

Un paravent subtil de vigne vierge et de 
glycine végétalise ce complexe de deux 
étages. Un jardin extérieur suspendu 
végétalise les bureaux à une hauteur 
de 10 mètres. Il est sécurisé par du filet 
X-TEND®, qui fait également office de 
support pour les plantes grimpantes. 
Cette seconde peau habille et sécurise 
tout en légèreté et beauté, cet édifice de 
verdure.

Projet Swiss Re, Munich, Allemagne

Utilisation Végétalisation et protection antichute

Produit X-TEND CX / I-SYS

6 800 m2, ◊ 200 mm, ø 4 mm / ø 8 mm

Service Montage

Architecte Bothe Richter Teherani
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JOLIE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

Projet Résidence étudiante, Garching, Allemagne

Utilisation Végétalisation et protection antichute

Produit X-TEND CX / I-SYS

2 000 m2, ◊ 120 mm + ◊ 240 mm, ø 3 mm / ø 12 mm

Service Montage

Architecte Fink+Jocher

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE - GARCHING

Cette résidence étudiante a été conçue 
telle une galerie au design unique. Son 
aspect est dynamique, grâce à ses cour-
sives couvertes à l'extérieur qui relient 
les deux blocs. Le filet X-TEND® offre une 
seconde peau de protection et de verdure 
à cet ensemble communicatif.
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CASE STUDY HOUSE À HAMBOURG

Le CASE STUDY HOUSE est un concept 
de logement. Il réinvente le principe du 
préfabriqué en imbriquant différentes 
tailles de logements assemblés les uns 
aux autres tels des kits. Le concept éner-
gétique moderne et intelligent utilise 
l'enveloppe de ce bâtiment pour produire, 
ou à l'inverse d'économiser de l'énergie. 
X-TEND® a donc tout naturellement sa 
place, puisque les filets de végétalisation 
participent activement à l'optimisation 
des ressources énergétiques.

HABITATION MODULABLE

Projet Case Study House, Hambourg, Allemagne

Utilisation Végétalisation

Produit X-TEND CXE / I-SYS

140 m2, ◊ 40 mm, ø 2 mm / ø 8 mm

Architecte Zillerplus
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CULTURE AU FIL DE L'EAU
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PARKING SCHIFFBAUERGASSE 
POTSDAM

Au cœur de la ville où l'on construit 
encore des bateaux à vapeur et où l'on 
fait de l'élevage de poissons, se trouve le 
quartier SCHIFFBAUERGASSE, riche en 
lieux culturels.

Le parking s'intègrent parfaitement à 
cet environnement. Le filet X-TEND® fait 
office de protection antichute et de sup-
port de végétalisation avec pas moins de 
850 m² de filet.

Projet Parking Schiffbauergasse, Potsdam, Allemagne

Utilisation Protection antichute et végétalisation

Produit X-TEND CX / I-SYS

850 m², ◊ 120 mm, ø 3 mm /  
ø 8 mm, ø 12 mm, ø 16 mm

Service Métallerie et montage

Architecte et ingénierie Kock & Lünz
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THERESIENHÖHE À MUNICH 

Les imposants complexes tertiaires 
dominent le quartier de Theresienhohe 
à Munich. Les jardins suspendus reliés 
aux bâtiments, rompent la monotonie et 
invitent à une pause déjeuner de détente, 
au vert. Les câbles I-SYS® relient les élé-
ments métalliques aux bâtiments toute  
en transparence et solidité.

Dans cette cour, la végétation pousse  
allègrement sur ces gigantesques arbres 
métalliques.

PAUSE DÉJEUNER AU VERT

Projet Theresienhöhe, Munich, Allemagne

Utilisation Végétalisation

Produit I-SYS, ø 6 mm, ø 18 mm
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PARKING DE LA DEUTSCHE  
TELEKOM - BONN 

Une vigne vierge pousse sur les 16 m de 
haut de la façade. Le filet X-TEND® permet 
à la plante de s'épanouir et de se déployer. 
Ce lumineux parking éclairé par la lumière 
du jour facilite le stationnement et sécurise 
les automobilistes.

PARKING PAYSAGÉ

Projet Parking, Deutsche Telekom, Bonn, Allemagne

Utilisation Végétalisation et habillage de façade

Produit X-TEND CXE / I-SYS

1 780 m2, ◊ 180 mm, ø 3 mm / ø 8 mm, ø 10 mm

Service Planification étude statique, plans et montage

Architecte KBK Architekten Belz Lutz
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UN PARADIS VERT POUR LES TOUT PETITS

CRÈCHE MINIMUCS À MUNICH

Cet espace d'accueil pour enfants âgés 
de 3 mois à 6 ans, bénéficie de nombreux 
espaces de jeux. Ce lieu est une approche 
moderne de l'apprentissage, puisque les 
enfants se développent individuellement 
et apprennent l'anglais en s'amusant.

Les supports de végétalisation sont assu-
rés par des filets X-TEND® fixés sur des 
câbles périphériques et accessoires de la 
gamme I-SYS®.

Projet Crèche MiniMucs, Munich, Allemagne

Utilisation Végétalisation

Produit X-TEND CX / I-SYS

 90 m2, ◊ 100 mm, ø 2 mm / ø 8 mm

Service Montage
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BANQUE CENTRALE BAADER - MUNICH

La façade végétalisée dans l'atrium de 
cette banque a été conçue pour mettre 
ses clients à l'aise et créer une atmos-
phère de bien-être. La végétation pousse 
sur des câbles et accessoires I-SYS®. 
Toutes les pièces apparentes ont été spé-
cialement polies afin d'obtenir une haute 
brillance et un maximum de lumière sur 
l'ensemble de la réalisation.

UN ATRIUM LUMINEUX ET VERT

Projet Baader Banque centrale, Munich, Allemagne

Utilisation Végétalisation

Produit I-SYS, ø 4 mm

Paysagiste Anita Fischer
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DÉPÔT DE BUS - INGOLSTADT

Quelle idée originale de transformer ce 
dépôt de bus en une perle architectu-
rale. Une enveloppe translucide entoure 
ce récent bâtiment. Les filets X-TEND® 

apportent leur flexibilité et leur modula-
rité dans cette réalisation, puisque outre 
un support de végétation, ils sont mis en 
valeur de façon design et originale.

BUS ET NATURE

Projet Dépôt de bus, Ingolstadt, Allemagne

Utilisation Végétalisation

Produit X-TEND CX

 775 m2, ◊ 200 mm, ø 3 mm

Service Étude statique et montage

Paysagiste GLÜCK



255

ÉCOLE MATERNELLE MAGIC CUBE  
VIENNE

L'architecture de cette école en forme de 
cube renforce l'esprit de jeu. La structure 
et les filets X-TEND® apportent trans-
parence et sécurité aux enfants et per-
mettent à la végétation de s'installer.

ESPACE DE JEU VERDOYANT

Projet École maternelle Magic Cube, Vienne, Autriche

Utilisation Végétalisation

Produit X-TEND CXE

320 m2, ◊ 50 mm, ø 1,5 mm

Architecte Clemens Kirsch
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UNE ENTRÉE ATTRAYANTE

ZOO DE VINCENNES À PARIS

Le parc zoologique de Paris fut construit 
en 1934. Les visiteurs sont au plus proche 
des animaux et de leur environnement 
naturel. Cette même impression est don-
née par la nouvelle entrée du zoo. Le filet 
X-TEND® est employé en toit et façade 
végétalisés, fixé sur des ossatures tubu-
laires.

La maille qui forme un treillis, possède 
une dimension réduite en partie basse, 
afin qu'on ne puisse pas y grimper.

Projet Hall d'entrée du zoo de Vincennes, Paris, France

Utilisation Végétalisation

Produit X-TEND CXE

2 360 m2, ◊ 60 mm, ø 1,5 mm, ø 2 mm, ø 5 mm

Service Montage 
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PARKING DES SERVICES PUBLICS  
HEPPENHEIM

Ce parking à étages se situe à proximi-
té d'un bâtiment administratif à énergie 
passive. Le filet X-TEND® laissant passer 
la lumière et l'air, il répond parfaitement 
aux exigences écologiques et permet la 
végétalisation du parking sur toute sa 
surface.

SE GARER AU VERT

Projet Parking des services publics, Heppenheim,  
Allemagne

Utilisation Végétalisation

Produit X-TEND CXE / I-SYS

1 720 m2, ◊ 250 mm, ø 3 mm /  
ø 8 mm, ø 12 mm, ø 16 mm

Prestation Étude statique, plans et montage

Architecte Dohle+Lohse Architekten
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ZOO…lutions
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X-TEND® ARCHITECTURE c’est une liberté totale laissant 
libre court à votre créativité dans le domaine des enclos 
pour animaux. De la conception dans le domaine de la 
sécurité pour les visiteurs de sites animaliers, en passant 
par la beauté d’un enclos ou les contraintes techniques 
spécifiques ; X-TEND® est la solution adaptée à la réali-
sation d’enclos pour animaux. Tant sur le plan esthétique 
que pratique, X-TEND® vous autorise la construction d’en-
clos répondant aux plus fortes exigences dans ce domaine. 
Ces solutions nouvelles sont adaptables pour de grandes 
dimensions et aux formes les plus variées. Des enclos 
clairs, esthétiques, aux formes originales et de concep-
tion en trois dimensions. Des enclos qui mettent en avant 
notre savoir-faire dans le domaine de la conception, aux 
caractéristiques techniques pointues validées par nos 
études statiques.

C’est une coopération fructueuse entre Carl Stahl ARCHI-
TECTURE, les zoos et architectes de zoos du monde entier 
qui a donné naissance aux ZOOlutions : les enclos anima-
liers répondants aux exigences de chaque espèce.

Des aménagements spacieux et confortables pour les 
animaux, une vue dégagée, ainsi qu'une totale sécurité 
pour le public et personnel soignant.
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UNE VOLIÈRE DANS UN PARADIS DE PALMIERS
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Projet Parc Loro, Katandra Tree Tops, Tenerife, Espagne



ZOOS262
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VOLIÈRE À PEROQUETS - TENERIFE

La volière en filet X-TEND® à Tenerife 
offre un bel habitat pour les perroquets 
Lory et d'autres espèces exotiques. Cette 
enceinte en forme de tente est composée 
de supports en acier et de filets ; elle bé-
néficie d'un volume total de 17 000 mètres 
cubes, ce qui équivaut à celle de l'Opéra 
de Paris. Le sommet de cette construc-
tion est à 27 mètres de haut.

Projet Parc Loro, Katandra Tree Tops, Tenerife, Espagne

Utilisation Volière accessible pour espèces australiennes et 
asiatiques

Produit X-TEND Color CXE noir

3 200 m², ◊ 30 mm, ø 1,5 mm

Prestation Métallerie et montage

Construction

Netz: 0,08pt; K=70
Seil: 0,1pt; K=92
Stahlbau: 0,5pt; K=85
Grundriss: 0,15pt; K=25
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UN PARC D'ESCALADE POUR ANIMAUX
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ENCLOS À ORANG-OUTANS

Aujourd'hui, les orangs-outans du zoo 
Hellabrunn de Munich peuvent se balancer 
d'arbre en arbre - tout comme dans les 
forêts tropicales de Sumatra ou de Bor-
néo. Les pylônes de différentes hauteurs 
simulent les espèces d'arbres typiques, 
tandis que des ceintures suspendues 
servent à aller et venir entre les "cimes 
des arbres". Un toit spécial est composé 
de filet X-TEND® adapté à la géométrie 
de l'enceinte et capable de résister aux 
lourdes charges, induites par les filets qui 
entourent l'installation et offre une pro-
tection parfaite.

Projet Parc animalier Hellabrunn, Munich, Allemagne

Utilisation Enclos pour orang-outans

Produit X-TEND CX

1 250 m², ◊ 100 mm, ø 4 mm

Prestation Montage
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UNE OASIS SOUS FILET X-TEND®
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Projet Wilhelma, Stuttgart, Allemagne

Utilisation Enclos extérieur pour bonobos

Produit X-TEND Color CXE noir

3 470 m², ◊ 60 mm, 3 mm + ◊ 50 mm, 3 mm

LE PLAISIR DE L'ESCALADE  
SÉCURISÉE AVEC X-TEND

Cet enclos a reçu prix Hugo-Häring de 
l'Association des architectes allemands 
BDA Baden-Württemberg. Le filet offre 
une largeur de prise parfaite pour les bo-
nobos grâce à son maillage de 50 à 60 mm.
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UN ESPACE IMMENSE POUR SE DÉFOULER
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LES INSTALLATIONS EXTÉRIEURES 
POUR LÉOPARDS DES NEIGES

Après des années passées dans un espace 
réduit, les léopards des neiges ont emmé-
nagé dans le zoo de Dresde dans un 
espace dix fois plus grand. 

Un filet X-TEND® noir couvre l’enclos de 
10 mètres de haut offrant aux visiteurs 
une vue imprenable sur les léopards des 
neiges.

Projet Zoo de Dresde, Allemagne

Utilisation Enclos pour léopards des neiges

Produit X-TEND Color CXE noir

1 170 m2, ◊ 60 mm, ø 3 mm, ◊ 80 mm, ø 3 mm

Prestation Étude statique, planification, plans, métallerie  
et montage
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INGÉNIEUX JUSQU'AU MOINDRE DÉTAIL
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1	 Pylône de soutien 

2	 Tête de pylône de soutien en anneau  

3	 Pylône soutenu par des anneaux 

4	 Pylône suspendu 

5	 Tête de pylône, haubané 

6	 Pylône contreventé par des câbles 

7	 Renforts 

8	 Pied de pylône avec sphère cylindrique 

9	 Pied du pylône articulé avec fondation 

10	 Haubanage sur les bâtiments 

11	 Contreventement avec anneau en acier 

12	 Platine de fixation multiples pour chapes 

6

9

12

3
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18

21

15

24

13	 Fixation sur câble 

14	 Paroi de liaison et filet « toit » 

15	 Laçage périphérique sur tube 

16	 Câble périphérique 

17	 Cerclage autour d'un arbre avec un anneau en inox 

18	 Filet respectant la croissance du palmier 

19	 Ouverture technique en demi- cercle 

20	 Détail du système d’ouverture technique 

21	 Système de transfert d'animaux d'un enclos à un autre 

22	 Hamac et câbles d'escalade 

23	 Espace de repos et câble d'escalade 

24	 Tube périphérique et platines pour tubes
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DESIGN ET COMMUNICATION
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Les systèmes en câble acier inoxydable sont efficaces, 
durables et résistent aux intempéries.

Avec leur multiples interconnexions, ils permettent 
toutes les possibilités de design. Par exemple des câbles 
et filets de couleur sécurisent parfaitement des espaces 
accueillant des enfants de façon colorée et gaie. Des 
LED fixées sur des filets X-TEND® propose une nouvelle 
aire de communication vidéo et publicitaire sur des fa-
çades intérieures ou extérieures.
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AIRE DE JEU SUISSE

276.1
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PAVILLON SUISSE - SHANGHAI

La façade clignotante du pavillon suisse 
s'élève à 17 mètres. 

Le filet X-TEND® maintient des milliers 
de cellules solaires, qui absorbent la 
lumière et la reproduit sous la forme 
de flashs blancs, qui varient en fonction 
du soleil, du vent. En résulte un jeu de 
lumière fascinant sur les façades exté-
rieures de ce pavillon. Ce sont pas moins 
de 3 800 m² de filet fixés sur un système 
de câbles inox de la gamme I-SYS®.

Projet EXPO2010 Swiss Pavilion, Shanghai, Chine

Utilisation Habillage de façade et design

Produit X-TEND CX / I-SYS

3 800 m², ◊ 200 mm, ø 4 mm / ø 16 mm 

Prestation Étude statique, planification et montage

Architecte Buchner Bründler AG Architekten 
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ACCUEIL FLEURI
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HÔPITAL UNIVERSITAIRE 
DE SAN ANTONIO

Cet hôpital accueille patients et visiteurs 
avec une œuvre d'art. "Foxglove" est une 
lanterne décorative dans le hall central, 
qui rappelle les fleurs sauvages qui fleu-
rissent dans la région chaque printemps. 
Cette sculpture est faite de filet X-TEND® 
et de paillettes de verre brillantes desi-
gnée par Ed Carpenter.

Projet "Foxglove", Hôpital universitaire, San Antonio, 
Texas, USA

Utilisation Design

Produit X-TEND CXE 

1 700 m2, ◊ 160 mm, ø 2 mm

Architecte Ed Carpenter Studio / Perkins & Will
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REFLET ATTRAYANT
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CASA MEDITERRANEO - ALICANTE

Casa Mediterraneo est une institution 
au service du rapprochement entre les 
sociétés, les cultures et les peuples des 
rives de la Méditerranée. Son siège se 
trouve dans une ancienne gare, recon-
vertie en un lumineux et design espace 
tertiaire. Les murs extérieurs sont reliés 
par un filet X-TEND® fixé par des câbles 
pour agrandir l'impact visuel et est cou-
vert de miroirs circulaires. 

Projet Gare de Benalua, Alicante, Espagne

Utilisation Design

Produit X-TEND CXE / I-SYS

140 m2, ◊ 80 mm, ø 3 mm / ø 12 mm

Prestation Planification

Architecte Manuel Ocana
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UN ARBRE DE VIE SYMBOLE DE DURABILITÉ

HAUSBANK - MUNICH

La HAUSBANK de Munich est l'une des dix 
plus importantes banques coopératives de 
Bavière. La sculpture abstraite d'un arbre 
trône dans l'atrium et rappelle les trois 
piliers de la philosophie de la banque : sta-
bilité, durabilité et valeurs positives.

Un filet X-TEND® horizontal avec diffé-
rentes tailles de mailles est le support de 
câbles verticaux I-SYS® sur lesquels sont 
fixés des pierres.

Projet Siège de la banque, Munich, Allemagne

Utilisation Design

Produit X-TEND CX / I-SYS

50 m2, ◊ 250–500 mm, ø 4 mm / ø 8 mm

Prestation Étude statique et montage



283

SCULPTURE D'EAU

Projet SCULPTURE D'EAU, Neu-Ulm, Allemagne

Utilisation Design

Produit X-TEND CXE

40 m2, ◊ 25 mm, ø 1 mm

Architecte Atelier Dreiseitl

VOILE D'EAU - NEU-ULM 

Un rafraîchissant mur d'eau attend les visi-
teurs de la Place Heiner Metzger près de la 
gare centrale. L'eau ruisselle le long du filet 
X-TEND® jusqu'au bassin. Chaque partie 
peut être programmée individuellement et 
en soirée, c'est un jeu de lumières qui illu-
mine l'ensemble.
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L'ART AU BUREAU

BUREAUX SCWEITZERGARDEN 
VIENNE

Ce complexe de bureaux réhabilités 
proche du SCHWEITZERGARDEN à Vienne 
possède une vue verdoyante. Une sculp-
ture décorative se trouve à l'avant de la 
place. Environ 1 480 câbles I-SYS® sont 
fixés à la structure ondulée, telles des 
cordes de piano.

Projet Immeuble de bureaux Scweitzergarden, Vienne, 
Autriche

Utilisation Design

Produit I-SYS, ø 3 mm
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PONT DE PÉAGE / THILLOIS - REIMS

Le pont Thillois mesure 60 mètres de 
long et pèse 450 tonnes. Le filet X-TEND® 
a un design tout particulier ici, puisqu'il 
soutient des milliers de platines métal-
liques qui reflètent la lumière, telles des 
bulles de champagne remontant dans 
une bouteille.

Le filet X-TEND CX en maille debout  
120 x 208 mm / Ø 3 mm est combiné à de 
la maille debout 60 x 104 sur la hauteur 
réglementaire du garde-corps. Les deux 
mailles sont lacées sur un câble intermé-
diaire inox en Ø 8 mm. Les câbles sup-
ports inox sont en Ø 12 mm, associés à 
des câbles verticaux intermédiaires d'un 
Ø de 16 mm pour rigidifier la surface du 
filet sur le Bowstring.

UNE RÉALISATION PÉTILLANTE EN CHAMPAGNE

Projet Pont de péage, Thillois-Reims, France

Utilisation Antichute et remplissage

Produit X-TEND CX / I-SYS

950 m2, ◊ 60/120 mm, ø 3 mm / ø 8 mm, 12 mm, 16 mm

Prestation Étude statique et montage

Architectes H. Vadon, A. Musy - STRATES
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MILANEO À STUTTGART

Le centre commercial Milaneo regroupe 
200 magasins sur 3 niveaux et 43 000 m². 
Sa dimension est impressionnante, mais 
également son plafond composé de filet 
X-TEND® et de 11 000 LED, le long du centre 
commercial. L'atmosphère ainsi créée est 
fascinante. Carl Stahl ARCHITECTURE, 
organisa l'étude statique, la planification 
ainsi que le montage de ce projet.

Projet Centre commercial Milaneo, Stuttgart, Allemagne

Utilisation Design et animation lumineuse

Produit X-TEND CXE + Composants X-LED

Prestation Étude statique, planification et montage

PLAFOND SCINTILLANT DE LUMIÈRES
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GROUPE CARL STAHL - SUSSEN

Le siège du groupe Carl Stahl accueille ses 
visiteurs d'une nouvelle façon : un mur mé-
diatique composé de milliers de LED sur un 
filet X-TEND® informe par vidéo de tous les 
produits et secteurs d'activité du groupe.

UNE FAÇADE QUI PARLE D'ELLE MÊME

Projet Façade en X-Led Carl Stahl, Sussen, Allemagne

Utilisation Habillage de façade et communication

Produit X-TEND CXE, X-LED Mesh 7.5

26 m2, ◊ 80 mm, ø 2 mm

Prestation Montage et programmation



DESIGN / COMMUNICATION288

INGÉNIEUX JUSQU'AU MOINDRE DÉTAIL
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1	 Élément décoratif en métal 
 

2	 Fixation arrière de paillettes sur un filet X-TEND® 
 

3	 X-TEND® avec disques métalliques 
 

4	 X-TEND® avec disques miroirs flottants 
 

5	 X-TEND® avec diodes solaires 
 

6	 X-TEND® avec paillettes en plexiglas  
 

7	 X-TEND® avec paillettes lumineuses directives 
 

8	 Détail d'une fixation de paillette 
 

9	 X-TEND® avec disques miroirs 
 

10	 Structure X-TEND® avec X-LED animées 
 

11	 Avant d'une LED X-TEND® 
 

12	 Arrière d'une LED X-TEND®

6

9

12

3
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Des années d'expérience dans le domaine de l'architecture 
nous permettent de développer pour nos clients des solutions 
optimisées et économiques grâce à nos systèmes de câbles 
et accessoires en inox I-SYS® ainsi que nos produits en filets 
X-TEND®.

Pour chacune de vos exigences, nous proposons la solution adé-
quate avec une mise en œuvre optimisée et de qualité.

Du conseil préalable jusqu'au montage, Carl Stahl ARCHITEC-
TURE offre à ses clients un service complet.

MONTAGE
Sur demande, Carl Stahl PRO-SERVICE peut vous accom-
pagner pour réaliser le montage de vos chantiers.

Nos services optionnels :
	 la formation au montage,

	 l'assistance technique,

	 la réalisation de la pose,

	 l'accompagnement globale du chantier.

Nos différentes solutions de poses proposées sont assu-
rées par des collaborateurs expérimentés et Certifiés 
Carl Stahl PRO-SERVICE.

5

FABRICATION
Nous établissons, au sein de notre maison mère, des 
plans de production pour la réalisation de vos filets et 
câbles inox sur-mesure. Nous vous assurons ainsi les 
délais les plus courts.

La fabrication de nos systèmes de câbles et de filets 
est réalisée en prenant en compte les problématiques 
de mise en œuvre avec un objectif prioritaire de qualité.  
Nous produisons et fournissons tous les accessoires et 
outils nécessaires à la bonne réalisation du montage sur 
chantier. 

4

CONSEIL
Du projet à la mise en œuvre finale de votre ouvrage, 
nous vous faisons profiter d'un accompagnement com-
plet et personnalisé en vous apportant un regard et des 
conseils professionnels, que ce soit dans la conception 
d'une application courante ou dans la réalisation d'un 
chantier complexe. Notre équipe est à votre écoute et si 
nécessaire, nous nous déplaçons sur chantier.  

1

ÉTUDE STATIQUE
Notre gamme de services dans le domaine "statique" 
nous permet de vous fournir : 

	des notes de calculs,

	des études statiques,

	la définition du type de maille de filet,

	� la définition du type de câble inox et sa résistance néces-
saire à la bonne mise en œuvre du chantier,

	� l'étude des charges, des forces de connexion et des 
contraintes de l'ouvrage.

3

PLANIFICATION
Notre bureau d'études "Carl Stahl ARCHITECTURE 
France" se charge de la planification de vos câbles et filets 
inox "sur mesure" ainsi que de la livraison mais également, 
si vous le souhaitez, de leur mise en œuvre par des poseurs 
expérimentés. 

Notre service comprend :
	 l'étude du système de montage adapté à votre projet,

	 la planification de votre chantier,

	� la conception et le développement du système de mon-
tage,

	 un ensemble de services dédiés,

	 la mise en production des systèmes,

	 le montage par des poseurs expérimentés.

2
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CONSEIL
Selon les souhaits et exigences de nos clients, nous assurons le conseil et l'accom-
pagnement des projets.

D'un simple conseil sur le choix d'un produit, à l’étude complète des possibilités de 
réalisations avec solutions techniques, nos techniciens répondent à vos attentes sur 
simple demande.

Nous vous proposons de vous apporter conseils et suggestions dès l’élaboration ini-
tiale de votre projet.

Nous vous accompagnons ensuite dans le choix des solutions techniques les plus 
adaptées et leur mise en œuvre dans le projet global.

Apres étude, nous assurons la planification et le suivi de la mise en production du 
projet.

Notre organisation conçoit et réalise vos projets en répondant à vos attentes.

Nous vous apportons également conseil et suivi quant à l'utilisation des systèmes 
standards de notre gamme.

Des croquis, des schémas ou des plans sont la base d'une étude de qualité :

	 choix du produit,

	 prise en compte de l'environnement globale du projet,

	 mise en place d'une planification précise de la réalisation jusqu'à la pose,

	 suivi de la pose...

Nous vous conseillons par téléphone, courriel ou sur chantier si nécessaire.

1
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PLANIFICATION
Notre bureau technique prend en charge de façon globale votre projet et ce grâce à 
des structures et des montages en inox adaptés. Du conseil à la pose de nos produits, 
en passant par la production des filets, câbles et accessoires inox, nous vous accom-
pagnons dans la planification et la réalisation de votre chantier grâce à un conseil 
professionnel adapté.

Les conseillers techniques Carl Stahl prennent en compte, dans le processus de pla-
nification, vos souhaits et vos attentes.

Les étapes de planification :

	 l'assistance dans la conception globale du projet, 

	 le choix des solutions techniques et produits adaptés,

	 la proposition de la palette de services Carl Stahl,

	 la recherche de solutions techniques,

	 le plan des livraisons dans l'avancement du chantier,

	 la planification de la mise en production,

	 la planification de la pose ou d'une "assistance technique".
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3

4

ÉTUDE STATIQUE
En fonction de votre projet et si celui-ci le nécessite, nous vous fournissons les "études 
statiques" / "notes de calculs" spécifiques suivant les contraintes inhérentes à votre 
chantier.

Les charges (poids propre du matériel, prise au vent, charge à la neige, charge alter-
née, vibrations, etc.) sont prises en compte après une étude réalisée par notre bureau 
d'étude Carl Stahl ARCHITECTURE. 

Grâce à des logiciels dédiés, nous sommes à même de dimensionner vos câbles et 
filets inox, ainsi que les composants et accessoires à prévoir.

Notre gamme de services dans le domaine de l'étude statique comprend :

	 le développement du système complet,

	le conseil dans le dimensionnement des filets et câbles inox,

	l'identification des charges dans les câbles et filets inox,

	l'identification des charges dans les systèmes de montage.
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FABRICATION
Les plans des filets et câbles confectionnés en inox sont intégrés à nos programmes 
de production.

Les filets de formes et de tailles spécifiques sont produits conformément aux impé-
ratifs de mise en œuvre et selon un process de production répondant aux critères de 
qualités les plus exigeants.

Nous produisons des câbles allant de 1 à 26 millimètres de diamètre en tenant compte 
des besoins spécifiques de nos clients (fabrication de filets et confection de câbles 

"sur-mesure").

Nos productions sont réalisées en Europe selon des normes et des standards de très 
haute qualité (DIN EN ISO 9001 et DIN EN ISO 14001). 

Nous procédons en interne à des contrôles qualités permanents et sommes audités par 
un laboratoire extérieur à l'entreprise, en conformité avec les exigences de l'inspection 
européenne du bâtiment.

Nos gammes I-SYS® et X-TEND® bénéficient d’agréments européens garantissant une 
haute qualité et fiabilité de nos produits.
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MONTAGE
À la demande du client, nous pouvons prendre en charge la réalisation et l'accompa-
gnement du montage d'un chantier.

Nous proposons la mise à disposition de monteurs qualifiés et expérimentés dans le 
montage de systèmes de câbles et de filets.

Notre ambition : planifier, superviser et réaliser le montage de vos chantiers.

Si un assemblage complet par nos soins n'est pas nécessaire, nous soutenons nos 
clients grâce à des instructions d'installations détaillées et proposons des outils spé-
ciaux en location.

Les options possibles sont :

	 l'assemblage/montage aux bons soins du client,

	l'assistance technique : instructions de montage et accompagnement sur chantier, 

	� l'assistance à l'installation : un monteur Carl Stahl spécialisé forme les poseurs de 
nos clients pendant une période programmée initialement,

	� l'assistance et accompagnement de chantier : un monteur Carl Stahl spécialisé forme, 
assiste et accompagne, tout au long du projet, les poseurs de nos clients et ce jusqu'à 
l'achèvement complet des travaux d'installation,

	l'assemblage/montage complet réalisé par Carl Stahl PRO-SERVICE.

Nous assurons avec nos monteurs qualifiés et expérimentés l'ensemble des opérations 
de pose. Nous vous apportons la garantie d'un montage respectant parfaitement les 
préconisations de montage Carl Stahl avec les outils les plus adaptés et dédiés à nos 
produits.
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CARL STAHL FRANCE

LE GROUPE

De la fabrication de cordes au cœur du Bade-Wurtemberg à l’entreprise 
internationale

Entreprise familiale depuis cinq générations, l’histoire de Carl Stahl 
commence en 1880 par la fabrication de cordes avec des produits 
agricoles. L’entreprise diversifie ses activités au fil des décennies avec 
des produits hautement spécialisés.

Carl Stahl compte aujourd’hui plus de 1 700 employés répartis sur 70 
sites dans le monde.

Entreprise résolument tournée vers l’avenir, Carl Stahl est leader dans 
le domaine du câble inox et propose des solutions innovantes dans les 
domaines du levage, de l’architecture et des technocables.

De 30 millions d’euros en 1990 à 300 millions en 2021, le chiffre 
d’affaires de la société est en constante évolution et démontre qu’il 
existe une forte demande pour ses produits. L’expertise de Carl Stahl 
est reconnue dans le monde entier.

Depuis sa création en 1880 jusqu’à l’entreprise d’envergure internatio-
nale, le changement fait partie intégrante de l’ADN de Carl Stahl ce qui 
lui permet de s’adapter sans cesse aux évolutions du marché et aux 
exigences de ses clients.

CARL STAHL ARCHITECTURE DANS LE MONDE

Filiale française du groupe, Carl Stahl France est basée dans l’est de la France 
à Strasbourg depuis sa création en 1994.

Elle dispose de bureaux, d’ateliers de production, d’entrepôts de stockage ainsi 
que d’un magasin de vente. L’activité commerciale se déploie sur plusieurs 
secteurs d’activités répartis sur deux sites :

Souffelweyersheim :
Carl Stahl LEVAGE - MANUTENTION - EPI

Wiwersheim : 
Carl Stahl ARCHITECTURE

Plus d’information sur www.carlstahl.fr

Carl Stahl ARCHITECTURE

6, allée de l’Économie 
67370 WIWERSHEIM 
FRANCE

TÉL. 03 88 18 47 05

EMAIL architecture@carlstahl.fr

www.carlstahl-architecture.fr
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X-TEND®

FILET EN CÂBLE INOX

I-SYS®

SYSTÈME DE CÂBLE INOX

GREENCABLE
VÉGÉTALISATION

X-LED
ARCHITECTURE DIGITALE

PRO-SERVICE
CONSEIL - ÉTUDE - MONTAGE

PERIMESH®

SYSTÈME DE CLÔTURE EN ACIER INOX
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